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Pa Einkauf mechanischer Metallspielwaren 
ist eine reine Vertrauenssache. Wohl sind die 
Zweckmäßigkeit der Konstruktion, die Ge- 
diegenheit in der Ausführung beim Einkauf 
zu erkennen, hinsichtlich der guten Funktion 
dagegen ist der Käufer auf den Ruf eines 
Fabrikates angewiesen. Unsere Erzeugnisse 
sind das Produkt jahrzehntelanger Erfah- 

rungen, hervorragender Fabrikationseinrich- 

tungen, sowie eines gutgeschulten Personals 
und als Qualitätsware seit vielen Jahren 
überall in der Welt bekannt. Wir verwenden 
zur Fabrikation jeweils das für den Artikel 
zweckmäßigste, wenn auch manchmal etwas 
teurere Material und erzielen dadurch eine 

Ware, die als das Beste in ihrer Art ange- 

Sprochen werden kann. Billig „erscheinende“ 

Artikel fertigen wir nicht an; wir haben uns 

stets von dem Grundsatze leiten lassen, daß 

nur das Beste auf die Dauer das Billigste ist 
und wollen an diesem bewährten Grundsatz 
festhalten. 


Beim Einkauf achte man auf unsere Schutz- 
marken, denn nur die mit einer dieser 


* * - 

Schutzmarken Spielzeug und Wirklichkeit 
Le? ar? EK Zeitalter der Technik ist auch am Spielzeug nicht vorübergegangen, ohne 
ihm seinen Stempel aufzudrücken, Wir brauchen uns darüber nicht zu wundern. Unsere Jugend von heute lebt mit den Er- 
oder mit dem Namen rungenschaften der Technik auf viel vertrauterem Fuße, als dies früher der Fall gewesen ist; tagtäglich hat sie Eisenbahnen, 
2 Dampfmaschinen, Motoren und viele sonstige technische Neuerungen und Erfindungen, die das Alter nur langsam heranreifen 
MARKLIN sah, als etwas Selbstverständliches vor Augen, und so ist es begreiflich, wenn sie alle diese schönen Sachen, die sie im Großen 
: - sieht, gern im Kleinen für den eigenen Gebrauch teils zum Spielen, teils zum Lernen sich wünscht, Diesen zeitgemäßen Wünschen 
versehenen Spielwaren sind unserer Jugend nachzukommen, haben wir uns schon seit Jahrzehnten zur Aufgabe gemacht. Genau wie im Großen die Technik 
nach möglichster Vollkommenheit strebt, genau so machen wir es im Kleinen, und der aufmerksame Leser dieses Kataloges 

MARKLIN- wird sich bei den verschiedensten Modellen davon überzeugen können, wie wir Schritt mit der Entwicklung halten und bemüht | 


sind, unsere Erzeugnisse den neuesten Originaltypen nachzubauen. In der oben abgebildeten Zeichnung des Malers Danilowatz | 


METAILSPIELWAREN ist dieses „Schritthalten“ sehr treffend veranschaulicht: Im Vordergrund steht eine unserer ersten Spielzeug-Lokomotiven aus 


N | 
dem Anfang der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, neben ihr eines unserer letzten Modelle, während im Hintergrund 


die entsprechenden Typen des Großbetriebs von einst und jetzt angedeutet sind. 


und bieten Gewähr für Unsere Erzeugnisse sind bei allen besseren Spielwaren-Spezialgeschäften, Optikern, Warenhäusern, Versandgeschäften zu 
p p F 


hervorragende Leistung denselben Preisen erhältlich; im Bedarfsfalle sind wir gerne bereit, Bezugsquellen nachzuweisen. Lieferungen der Fabrik 
i unmittelbar an Private finden nicht statt. Die in diesem Katalog angegebenen Verkaufspreise verstehen sich rein netto Kasse 
gediegenen Geschmack ohne jeden Abzug. s 


tadellose Ausführung Abbildungen und MaBangaben können durch erforderliche Verbesserungen abweichen und sind deshalb nicht für alle Fälle 
bindend. — Nicht vorrätige Artikel können in kürzester Frist beschafft werden. 


GEBR. MÄRKLIN & Cie., G. m. b. H., Fabrik feiner Metallspielwaren, GÖPPINGEN (Wttbg.) 


Uhrwerk-Eisenbahnen 


Mit Ausnahme der auf dieser Seite abgebildeten Lili- 
putzüge für Spurweite 26 mm werden die Modell- 
Eisenbahnen in 

Spur 0 = 32 min Spurweite R 

Spur 1=45 mm Spurweite 8. Seite 32 
hergestellt. Jeder Spur sind zwei Kreise untergeordnet, 
da besonders die neuesten Lokomotiv- und Wagen- 
typen durch ihre Länge und Achsenzahl auf kleinen 
Kurven nicht verwendet werden können und größere 
Schienenkreise nötig machen. 
Bei den Eisenbahnen ist besonders große Sorgfalt auf 
getreue Wiedergabe gelegt worden, und einzelne Loko- 
motiven sind bis aufs kleinste bestimmten modernen 
Typen nachgebildet. 
Die Uhrwerke sind von hervorragend solider und 
präziser Konstruktion, und die Lauidauer und Zug- 
kraft unserer Lokomotiven kann als unubertrojfen 
anpeschen werden, Jedes Werk ist mit selbsttätigem 
Geschwindigkeitsregulator verschen, so daß die Loko- 
motiven ohne Gefahr des Entgleisens auch ohne 
Wagen fahren können. 
Jede Uhrwerk-Lokomotive in Spur O und 1 kann 
sowohl vom Führerstand als auch von der Schiene aus 
wihrend der Fahrt gebremst und dadurch zum Hal- 
ten gebracht werden; die mit Rückwärtsgang können 
mit Ausnahme von R900, R 970, RS 900 und RS 970 
außer mit dem Schalthebel im Führerstand auch von 
der Schiene aus während der Falırt auf Vor- oder 
Rückwärtsgang geschaltet werden. Ein Teil der Mo- 
delle 148€ sich außerdem noch durch einfache Regu- 
lierung auf langsame oder schnelle Fahrt einstellen; 
bei den betr. Lokomotiven ist durch den Vermerk 
„Jangsam- und schnelltahrend“ darauf hingewiesen. 
Um auch jüngeren Kindern das Aufzichen der starken 
Spur I-Lokomotiven mit Vorrichtung für langsame 
und schnelle Fahrt zu ermöglichen, sind deren Uhr- 
werke mit nbersetztem Aufzug und Kurbelschlüssel 
versehen. 
Bei einem großen Teil der Lokomotiven ist vorne ein 
Haken angebracht worden, damit das Rangieren mit 
denselben ermöglicht wird. Um ein naturgetreucs 
Aussehen zu erhalten, ist dieser Haken fest angeord- 
net; es kann deshalb vorkommen, daß bei sche schar- 
fen Kurven die angckuppelten Wagen aus den Schienen 
gedrückt werden. 
Den Lokomotiven liegt eine ausführliche Gebrauchs- 
anweisung bei. Ferner ist jeder Eisenbahn ein Album 
mit zahlreichen Schienenvorlagen beigegeben. 


Lieferungen der Pabrik unmittelbar an Privatë finden nicht statt 


Spur 00=26 mm Spurweite Spur 0232 mm Spurweite 


— MARKLIN —— 


Uhrwerk-Eisenbahnen Spur 0 


930/1 4.50 930/2 5.50 


Liliput-Züge, Spur 00, nur vorwärtsfahrend, mit Ialtevorrichtung, 
solide Ausführung, feine Chromollthograplie 


920:1: Lillput-Zug, bestehend aus Lokomotive mit Tender, Personen» 
wagen und Schlenen-K reis. Zuglänge 27 cm 


930/2: Litiput-Zug, bestehend aus Lokomotive mit Tender, Packwagen, 
Personenwagen und Schienen-Oval. Zuglänge 38 cm 


970/72/2 8. 

Porsononzug, Spur 0, feine Chromolithographic, bestehend aus Lokomotive 970, nur vorwärts- 

fahrend, mit Bremse, 1 Personenwagen 1372/0, I Pachwagen 1673/0, 3 runden Schienen 1620, 
Brems-Ausschalter und Schienen-Vorlagen. Zuglänge 55 cm 


R 970/612 11.50 
Poreononxur, Spur 0, bestehend aus Lokomative R 970, vor- und riickwärtstahrend, mit Bremse, 
I Personenwagen 186170, 1 Packwagen 1802/0, 8 runden und 2 ges Schienen 1620, Brems-Aus- 


schalter u Schienen-Vorlagen, Lokomotive und Wagen in feiner Chromolithngraphie, Zuglünge 62 em 


Ce 


R 900/61/3 16.— 
Personenzug, Spur 0, héstéhend aus Lokomotive R 900, vare wmd rückwärtsfahrend, mit Bremse, 2 Personenwagen 186% 
1 Packwagen 1802) „ 8 runden und 4 geraden Schienen 1620, Brems-Ansschalter und Schienen-Vorlagen. Lokomotive un 

Wagen in feiner Chromolithographie. Zuglänge 83 cm 


Simtliche Züge sind mit ausführlicher Ge- Wegen Ergänzung des Schienenmaterials 
brauchsanweisung versehen und in solidem siehe Seite 32, wegen Beschreibung der Loko- 
Karton mit hadschem Deckelbild verpackt motiven siehe Seite 6, der Wagen Stite 10 


2 Preise in Reichsmark 


—— — MARKLIN — 


Spur 0 = 32 min Spurweite Uhrwerk:Eisenbahnen Spur 0 Spur 0 = 32 mm Spurweite 


| R 950/61/2 (mit 2 wagen) 18.— R 950/61/3 (mit 3 Wagen) 20— 


R 950/61/3: Personenzug, Spur O, besteliend aus Lokomotive R 950 mit Brente und autontatscher Umschaltung für Vore und 
Rückwärtsgang, 2 Personenwagen 1861/0, 1 Packwagen 1862/0, 8 runden und 3, geraden Schienen 1620, | Umsehaltschienc 1620 DAU 
und Schienen-Vorlagen, Lokomotive und Wagen: in feiner Chromolilhographle. Zuglünge 84 cm 


R 950/61/2 


Porsononzug, Spur O, wie oben, mit 1 Personenwagen 1861,0 und I Packwigen 18620, Zuglange 65 em 


2 Personenwagen 18740, 1 Packwagen 1878/0, 8 sunden und 3% geraden Schienen 1520, | Umschaltschiene 1920 DAU und Schienen- 


R 9107743 24,50 
Personenzug, Spur 0, bestehend aus Lokomotive R 910 mit Bremse und aufomatischer Umschaltung für Vor- untl Rilckwärtszang, 
Vorlagen. Lokomotive und Wagen in feiner Chromolithographic, Zuglänge 86 cm 


R 920/073 30.— 


Personenzug, es 9, bestehend aus Lokomotive R 920 mil Brunse nad automatischer Umschaltung für Vor- und Rückwlirtspang, 2 Personen- 
wagen 18070, 1 Fackwagen 18080,8 runden und 3", geraden Schienen 1620, 1 Umschaltschiene 1620 DAU und Schlenen-Vorlagen, Lokomotive 
und Wagen in feiner Chromolithographle. Zuglinge 45 cm 


2 dë — — SA — 


E 1050/86/3 Aën 


Personenzug, Spur 0, bestehend aus Lokomotive E 1050 mit Bremse und automatischer Umschaltung Hir Vor- und Rückwärtsgang, I Personenwagen 1886 PjO, 1 Spcisewagen 1880 Sep, 

1 Schlatwagen 1835 Sch/O, 8 runden und 9% geraden Schieren 1620, 1 Umschaltschiene 1620 OAU und Schienen-Vorlagen. Lokomotive und Wagen in feiner Chromolithogra hie. Falls 

Speiscwagen und Schlafwagen in der Farde wie Abbildung 1855 Sn und 1883 * LZ im werden, ist der Nummer des Zuges die Zusatzbereichnung „Br“ beizufügen. 
Zuglünge em 


Sumtnene Zuge sind mit ausführlicher Gebranchsnnwelsung verzeien und in Wegen Ergänzung des Schienenmaterials slene Seite 32, wegen Beschreibung 


solidem Karton mit hübschen Deckelbild verpackt der Lakomotiven siche Scite 6 und 7, der Wagen Seite 10 und 11 
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Uhrwerk-Eisenbahnen 2 N 


Spur 0 = 32 mm Spurweite Uhrwerk:Eisenbahnen Spur 0 


Sämtliche Züge sind mit Schienen- RS 970,722 

Vorlagen und ausführlicher Ge- Porsonenzug Spur O, bestehend aus Lokomotive RS 070, 1 Packwagen 18730, 

brauchsanwehung ausgestattet und 1 Personenwagen 1872/0, 5 runden und 2 geraden Schlener 1620 (normaler 

in solidem Karton mit hübsche Kreis), Bremsausschalter und Schienenvorlogen, Lokomotive mit Bremse, 
Deckeibildg verpackt vor- und rückwärtstährend. Zuglënge: 40 cm 


RS 900/61/3 


Porsonenzug Spur O, bestehend aus Lokomotive RS 900, 1 Packwagen 1862/0, 

2 Personenwagen 1901/0, 8 runden und 4 geraden Schienen 1620 (normaler Kreis), 

Bremsausschalter und Schlenenvorlagen. Lokomotive mit Bremse, vor- und rück- 
wärtsfahrend Zuglänge: 74 cm 


RS 950/743 


Porsonenzug Spur O, bestehend aus Lokomotive RS 950, 1 Pack» 

wagen 18750, 2 Personenwagen 18740, 8 runden und 3% geraden 

Schienen 1620 normaler Kreis), 1 Umschaltschiene 1620 DAU und 

Schienenvorlagen. Lokomotive mit Bremie, vor und rückwärtsfahrend, 

automatische Umschaltung vom Oleis aus. Feine Chromeoliihographie, 
Zuglänge: 76 cm 


RS 1020,86/3 
Personenzug Spur 0, bestehend aus Loko- 
motive RS 1020, 1 Personenwagen 1886 EPO, 
1 Speisewagen 1886 Sp,0, 1 Schlatwagen 1886 
Sch 0,8 runden und geraden Schienen 1620 
(normalerK reis), } Umschaltschiene 1620 DAU 
und Schienenvorlagen. Lokomotive hand- 
lackiert, Bremse, vor- und rückwärtsfahrend, 
automatische Umschaltung vom Gleis aus. 
Wagen feine Chromolithographle, Falls Speise- 
wagen und Schlafwagen in der Farbe wie 
Abbildung 1886 Sp und 1886 Sch (Seite 11} 
gewünscht werden, ist der Nummer des Zuges r 
die Zusatzbereichnung Dr" beizufügen. b > 
Zuglänge: 98 cm RS 1020/86/3 


Schienen-Zeppelin, Spur 0, für Uhrwerk und elektrischen Betrieb 


SZ 970 9.50 


Schienen-Zoppolin, Spur O, mit starkem 
Uhrwerk, nur vorwöärtsfahrend, 31 cm lang 


SZ 12970 19,50 
Schlenen-zZ din, Spur OÖ, mit gutem 
Motor für 20-Volt-Betrieb, 31 cen lang 
Erforderliche Anschlußgarnitur: 
bei Wechselstrom 13474 ZG 
bel Qicichetrom 13476 AG 


SZ 12970 Spannung angeben siehe Seite 33/34 
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Preise In Reichsmark 


Spur I = 45 mm Spurweite 


981722 20.— 
Personenzug, Spur 1, bestehend aus 
Lokomotive 983, I Personen- und. I Pack- 
wagen (1572 und 1873), S runden, „ ge- 
raden Schienen (normaler Kreis 1021), 
Bremsschiene u. Schienenvorlagen. Loko- 
motive nur vorwärtsfährend, mit Brense. 


Zuglange: 78 cm. 


R 981/723 
Porsononzug, Spur 1, bestechend aus 
Lokomotive R 1, 2 Personen und 
1 Packwagen (1572 und 1373), 3 runden, 
3½ geraden Schienen 1621 (normaler 
Kreis), Breinsschlene u.Schlenenvorlagen, 
Lokomotive vor und rückwärtsfahrend, 

mit Bremse. 


MARKLIN 
Uhrwerk-Eisenbahnen Spur I 


Uhrwerk-Eisenbahnen 


Spur = 45 mm Spurweite 


R 98177213 


Zuglänge: 09 cm. 


1041/72/2 23.50 
Personenzug, Spur I. bestehend aus 
Lokomotive 1041, 1 Packwagen 1873/1, 
1 Personenwagen 1872/1, & runden, 
“fa geraden Schienen 1621 (normaler 
Kreis), Bremsschlene und Schienen- 
vorlagen. Lokomotive nur worwärts- 

fahrend, mit Bremse. 


Zuglänge: 98 cm. 


R 1041/74/3 a— 


Personenzug, Spur l, bestehend aus Lokomotive R 1041, 1 Packwägen 1875/1, 2 Personenwagen 1874/1, 8 runden und 39, geraden Schienen 1621 (normaler 
Kreis), 1 Umschaltschiene DAU und Schienenvorlägen. Lokomotive vor- und rückwärtsfahrend, mit Bremse und automatischer Umschaltung. Zuglënge: 123 cin. 


R 921/07/3 


Porsonaonzug, Spur I, bestehend 
aus Lokomotive R 921. | Packe 
wagen Lost, 2 Personenwagen 
1807/1, 8 runden und 3½ geraden 
Schienen 1621 (normaler Kreis), 
1 Umschaltschiene DAU und Schie- 
nenvorlagen. Lokomotive vor und 
rückwärtsfohrend, mit Bremse und 
automatischer Umschaltung. 


Zuglange: 134 em. 


LE —— E 
— (2 e 


R 921/07/3 


47.— 


2 


E 921/8805 72.— 
Percononxug, Spur 1, bestehend aus Lokomotive E 921, 1 Personenwagen 1886 PJI 1 Speisewagen 1886 Sp/l, 1 Schlafwagen 1385 Sch/l, 8 runden und 3½ geraden Schienen 1621 (normaler Kreis), 


1 Umschaltschiene und Schicnenvorlagen. Lokomotive vor- und rückwärtsfahrend, mit Bremse und automatischer Umschaltung. Falls Speisewagen und Schlafwagen in der Farbe wie Abbildung 1856 Sp 
und 1886 Sch (Seite 11) gewünscht werden, ist der Nummer des Zuges die Zusatzbezeichnung „:“ beizufügen. Zuplinge 162 cm. 


RS 1031/74/3 
Porsononxugz, Spur l, bestehend aus Lokomotive RS 1021, 
1 Packwagen 1575/1, 2 Personenwagen 1574/1, $ runden und 
3 geraden Schienen 1621 (normaler Kreis), 1 Umschaltschiene 
und Schlenenvorlagen. Lokomotive handlackiert, vor- und 
rückwärtsfahrend, mit Bremse u. automatischer Unischältung. 

Zuglinge: 110 cm. 

RS 1031/74/3 
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Uhrwerk -Lokomotiven 


Spur 0 = 32 mm Spurweite 


MARKLIN 
Uhrwerk-Lokomotiven Spur 0 


Spur 0 2 min Spurweite 


4.20 
Lokomotive mit Tonder 
reguliertes Uhrwerk, nur vorwärts- 
Mit Galeriestange und Schubstange. 
thographie, rotbraun 


Spur 0. 2 
fahrend, 


achsig, solides 
mit Bren 
Chro 


Länge mit Tender 25 cm 


Lokomotivo mit render 
solldem, reguliertem Uhrwerk, 
nd Schubstange, vor und rückwärtsfahrend, 
mit Bremse. V mi Rückwärtsgang vom Führentand und 
utommtisch ve Glels aus umschaltbar, Tender mit Kohlen- 
füllung, Çhromolithographic, rotbraun 
R950: Länge mit Tender 20 cm 


Spur O Mit 2 achsig, mit 


Galeriestange 


T 1030 11.50 


Tonder-Lokomotive 
Spur O. 2 achsig, mit solidem, regullerter 
werk, Zylinder mit Schubstange, Bren 
und rückwärtsfahrend durch Handschaltung 
und automatisch vom Geis aus. Chromaolitho- 
graphie, grün 


Spur 0. 


10 cm lang 


Sämtlichen Lokomotiven werden ausführliche Gebrauchsanwelsungen beigegeben 


Mit 


Schubstange 
wärtsgang v 


bar, Temter 


Kreuzkopfführung, Gabe 


Lokomotive mit Tender 
chsig, solides reguliertes Uhrwerk, vor- und rück- 
wärtsiahrend, Umschaltung vom Führerstand aus, Bremse, Mit 
Gnlerlestange und Schubstange. Chromolithographie, rotbraun 


R G70: Länge mit Tender 25 cm 


Spurt 0. 2 


R 1040 
Lokomotive mit Tonder 
Spur 0. A starkem, reguliertem Uhrwerk, 2 nchsig, mit Zylinder 
und Si targe, Galeriestange, mit Bremse, Vor- und Rück- 
wärtsgang vom Führerstand und automatisch vom Giels aus um- 
schaltbar, Tender mit Kohlenfüllung. Cbromoll thographie, schwarz 


R 1040: Länge mit Tender 31 em 


R 1050 


Lokomotive mit Tender 
Uhrwerk, 2 
jestangen, Bre s und Rück- 
automatisch vom Gleis aus umschalt- 
Chromolitkograpkie, grun 


Tender 31 em 


starkem, reguliertem ler und 


Führerstand und 
mit Kohlenfollung 


R 1050; Lange mit 


Lieferungen der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht statt 


| Sämtliche Uhrwerkiokomotiven passen für normalen und großen Kreis (mit Ausnahme von CER 1020) 


7.80 


Lokomotive mit Tender 
mit soliden, reguliertem Uhrwerk, Bremse, Vor- 
und Rückwärtsgang vom Führerstand aus umschaltbar, Zylinder 
mit Schubsiange, Windleitbleche, Galerlestangen, Tender mit 
Kohlenfullung. Chromolithographie, grau 
R900: Länge mit Tender 28,5 on 


Spur 0. Zacinin, 


R 910 

Lokomotive mit Tender 
Spur 0. 2achsig, mit starkem, reguliertem Uhrwerk, Bremse, Vor 
und Rückwärtsgang vom Führerstand und automatisch vom Gleis 
aus umschaltbar, Zylinder mit Kreuzkopfiührung, Schubstange, 

Windieitbieche, Oalerlestangen, Tender mit Kohlenfullung. 
Chromolithographie, blau 
R910: Länge mit Tender 31 cm 


Lokomotive mit Tender 
Jhrwerk, Bremse, Vor- und 
vom Gleis aus um 
Schlebersteuerung, 
nder mit 


mit starkem, regullertem U 
Rischwärtse vom Führerstand und a 
schalt Zylinder mit Kreuskopfführung, 
unge, Windieltbleche, Galeries tangen, Laternen, Te 
tallung. Chromolitho graphie, grün 


R 220 Tender 


Spur D. 2 ac 
t 


Schud- 
Kohlen- 


Lange mit 33 cm 


Prelse in Reichsmark 


Spur 0 = 32 mm Spurweite 


Lokomotive mit Tender 
Spur 0. 4 achsig, Chromolithographie, grun, mit 
Uhrwerk, Tyner mit Rreuzke 
Laternen, Tender mit 


Bret 


E 1050: Lange mit Tender 35,5 cm 


chwarzer Rauchk 


TMN 1020 33.50 
Tonder-Lokomotive 


Spur 0. SJachsig, starkes, reguliertes Uhrwerk, Bremse und 


automatische Ur altung von Vor- und Rückwärtstahrt 
Langsam- und schnellfahrend. PFederpuffe 
grun handinckiert, 24,5 cm lang 


V 1020 
Uhrwork-Lokomotivo 
Spur 0. Typ elektrische Vollbahnlokomotive, 
starken, regullertes Uhrwerk, Bremse und automatische 
Umschaltung von Vor- und Ruckwärtstahrt, langsam- und 
schnellfahrend, grün handlackiert 


2 achsig 


22 cm lang 


Preise in Reichsmark 


Uhrwerk-Lokomotiven Spur 0 


mmer, 


ippelstange, 


artstai 


Spur U 
soliden 
Bren 


Spur 


oder 


ts, regullertes 
Oulertestange, 


end 


MARKLIN 


nur für Spur 
vorziglichn 


komotive, 2 
mnolithog 


10 cm lang 


11.50 


Uhrwerk-Lokomotive 


. Typ elektrische Vollbahniokomotive, 2 
ntarkem regullerter 


Uhrwerk, Chiromolitliograp! 
Bremse, vor- und rückwärtsfahrend durch Hands 

‚tisch vom Gleis 
cheiben, Türen zum Öffnen 


„ Fenster mit Z 


20 cın lang 


1 durch Hand 


Uhrwerk -Lokomotiven 


Spur 0 = 32 mm Spurweite 


CER 1020 
Schnellzug-Lokomotive mit Tender 
Modeli einer modertier 
rückwihrtaful 


slokommtive, n rgetreu hand- 
tattung € Abbildung, Fed 


‚Automatische Umschaltung 


1020 unge mit Tender 


Uhrwerk-Lokomotiven Spur 0 — Elektrische Typen 
4 


RS 900 
Uhrwork-Lokomotive 
Typ elektrische Vollbahnlokomotive, 2 
‚ rogu hrwerk, Chromolithe 


und nickwärtstahrend durch } 
durchbrochene Fenster, 


19 cm 


RS 1020 23.50 
Uhrwork-Lokomotivo 
Typ elekt he Vollbahnlokomat 
Fun, m sto të reguliertern 
sir und rückwlirtsf end durch Hane 
tisch vom Gl vus, Fenster mit 
ru zum Öffnen 


ve, 2 sig, hand- 
eme, 
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Uhrwerklokomotiven 


Spur I = 45 mm Spurweite 


R 981 


Lokomotivo mit Tendor 
mit solidem, regullertem Uhrwerk, Galericstangen, R 081 mit 
Zylinder und Schubstange. einfaches, aber kräftiges Modelt. 

Zachsig, Chromolithographic, grün 
981 nur vorwärtsfahrend mit Bremse 

R 981 vor- und rückwärtsfahrend, mit Bremse, nur vom 

Fohrentand aus umschaltbar 

Länge mit Tender 34 cm 


Lokomotive mit Tonder 


= MARKLIN 


Uhrwerklokomotiven Spur I 


13.50 R 1041 19.50 
Lokomotive mit Tendor 
mit starkem, regullertem Uhrwerk, Zachsig, mit Zylinder und Schub- 
stange, Kreuxkopfftühtung. Galericstangen, Chromolithographic 

1041 nur vorwärtstahrend mit Bremse 

R 1041 Bremse, Vor- und Rückwärtsgang vom Führerstand und auto- 
matisch vom Gleis aus umschaltbar 

Länge mit Tender 43cm 


RS 1031 


Uhrwerklokomotive 


Lokomotivo mit Tender 
Zachsig, mit starkem, reguliertem Uhrwerk, Bremse, Vor- und Rück- 
wärtsgang vom Führerstand und automatisch vom Gleis aus umschalt- 
bar, Zylinder, Kreurkopfführung, Schlebersteuerung, Schubstange, 
Kuppeistange, Windleitbleche, Laternen, Galeriestangen, Chromo- 
lithographic (grün). Tender mit Kohlentullung 
Lange mit Tender 45 cm 


Jachug. mit starkem, regullertem Uhrwerk, Bremse, Vor und Rückwärtsgang, vom 
Führerstand und automatisch vom Gleis aus umschaltbar, Zylinder, Kreuzkopfführung, 
Schlebersteuerung, Schubstange. Kuppelstange, Windteitbleche, Galeriestangen, 
Laternen, Chromolithographie (grun). Tender Zachsig mit Kohlenfüllung 
Länge mit Tender 53 cm 


Typ elektrische Vollbahn-Lokomotive, Z2œchsig. 

Bremse, vor und rückwärtsfahrend durch 

Handschaltung oder automatisch vom Gleis 
aus. Braun handlackiert. 31 cm lang 


Uhrwerkiokomotivo 
Typ elektrische Vollbahn-Lokomotive, Zachsig, 
starkes, regullertes Uhrwerk. Bremse und auto- 
matische Umschaltung von Vor und Rück- 
wärtsfahrt, Federpuffer, grun handlackiert. Vor- 
und rückwärts, langsam- und schnellfahrend 
26 cn lang 


TMN 1021 Tendortokomotive, 3achsig, (vergl. TMN 1020 Seite 7) mit starkem, regultertern Uhrwerk, langsam- und schneilfahrend, Bremse, Vor- und Rückwärtsgang vom Filhrerstand und automatisch 
2— 


vom Olets aus umschaltbar, Kuppelstange, Onleriesstangen, Laternen, Federpuffer; grün handlacklert. 


Spur 0 = 32 mm Spurweite 


T 4030 17.— 


Dampfiokomotive 
Zachsig, mit oszillierenden Zylindern. Messing» 
kessel lackiert, grün, Sicherheitsventil und 


Sicherlicitsventit und Dampfpfeife, nur vorwärtsfaährend 
Dampfpfeife, nur vorvirtsfahrend 4090 Spur 0: Länge mit Tender 28 em 
Nur für Spur 0: 19 cm lang 4031 


HI H DI D Di 
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Dampfliokomotivo mit "Zender 
Zachsig, mit oszillierenden Zylindern, Messingikessel lackiert, mit 


42 „ 


Lange 32 em 


Spur 1 = 45 mm Spurweite 


25.60 


Dampfiokomotive mit Zender 
Zashsig, mit feststehenden einfachwirkenden Zylindern und Schieber- 
steuerung; Messingkessel lackiert, mit Sicherheitsventil und Dampipieiie, 
vor undrückwärtsfahrend(ExzenterumschaltungbeiSpur0anVorderachse) 
pur 0: Lange mit Tender 32 cm 


D D 43 y 


Preise in Reichsmark 


Dampflokomotiven 


MARKLIN 
Spur 0=32 mm Spurweite Dampflokomotiven Spur O und I Spur [=45 mm Spurweite 


R 4020 R 4021 


Dampflokomotivo mit Tendor, 
Zachsig, mit feststehenden, doppelt- 
wirken Zylindern und Schieber 
sienenung; Mesingences Inckiert, mit 
Flammrohr, Sicher heitsventil ; vor- und 
rickwärtsfahrend, durch Regulierhebel 
auf jede Geschwindigkeit einstellbar, 
mit Haltevor richtung, Spur I mil autos 
matischér Umschaltung. Dianpfpfelfe, 
Sicherheitslampe mit Vergasungsbren- 
ner. Spur I mit Wasserstandsanzeiger, 


| Dampflokomotive mit Tender, Spur 0, Zachsir, mit fesistehonden, Tender Spur D mit 2 Achsen, Spur I 
doppoltvirkenden Zylindem mit Schiebersteuerung; Messingkessel lackiert, mit 3 Achsen, 
schwärz, Sicherheilsventil, Dampfpfeife. Vor- und rückwärtsfalhrend. R 4020 Spur 0: Lange mit Tender 36 cm 
Exzenterumschalltung, Länge mit Tender 35,5 ein R 4021 Spur Li Länge mit Tender 45 cm 


CER 4020 105. CE 4021 


Dampfiokomotive mit Tender, Dachsig. Nur far großen Kreis. Vor- und rückwärts, langanın- komotivo mit Tondor, Bachsie. Nur für großen Kreis, Vor- und rückwärts, langsant- 
und schnellfohrend, mit Bremse, feststehende, doppeluvirkende Zylinder, Rundschiebersteuerung, und schnellfahrend, mit Halte: unn, automatische Umschaltung, feststehende doppeltwir- 


Kreuzkopfführung, handluckierter Messingkessel, Sicherlteitslampe mit Vergasungsbrenner, Sicher- 
heitsventil, Danpfipfeite: 
Feine Handlaekterung. Linge mit Tender 43 cm 


kirbersteuerung, Krazkopiiührung, hnondtacklerter Messing- 
Sisherficitslampe mit Vergasungsdrenner, Sicherhcitsventil, 
À te, Foderpuftor, Feine Mandiackierung, dunkelbraun, 

Ange mut Tender 60,5 ct 


Uhrwerkliokomotiven haben trotz besten Uhr- 
werks tinë snserkesenen Kederstahls nur cine 
Kurze Lauklater, die sur technischen Granden 
nicht weiter gesteigert werden kann. Im Ge- 
gensatz hierzu weisen die Dumpflliokomeniven 
cine verhältnismälie lange Laufzeit auf und 
werden aus diesem Grunde sehr gerne mekanft. 
Das im Vorwort dieser Liste über den in- 
kani von Metalispjehvaren Gesagte giit for 
die Dampllokomotiven in erhöhten Maße; nur 
ein seit Jahren erprobles Gabrikat gibt Ge- 
wahr für gefahriosen Betrieb und kann in- 
dern ohne Bedenken überlassen werden. Jede 
von uns hergestellte Lokomotive wird vor Ver- 
sand unter Dampi auf Druck urid Funktion 
ausprobiert umd wir übernehmen bei Reach- 
zunig der beigegebenen Vorschriften jederzcit 
Garantie für tintellose Funktion. Sämtliche 
komotiven baben Messingkessel, die Num- 
mern 4020 und 4021 sogar solche mit Fiamm- 
rohr, das die Flamme durch den ganzen Kessel 
dem Sehosnsicin abfährt. Diese intensive 
tbeielzung ergibt vine hervarnmende 
Leistung der Maschinen und hat zugleich den 
groen Vorteil, daß die Flaminte nicht an den 
Außenwaärklen des Kessels herumleckt, sondern 
schon sauber im Kesselinnern geahnt ist. 


HR 4020 120.— HR 4021 190.— 


Dampfiokomotive mit Tender, Gachsig, mit dachsigem Tender, naturgetreues Modell einer modernen D-Zuglokomotive. Nur für großen Kreis. 
Festsichende, doppeltwirkende Zylinder, Schiebersteuerung, Messingkessel mit durchgehendem lammrehr, Sicherheitsventil, Dampfpieife, Wisser- 
abinihahn, Kederpulter, Spur t mit mente gehenden Manometer und Wasserstandsanzeiger, Vor- und rückwärts, langsame und schneilfahrend. 

Haltevorrichtung,. Sper I out autommtischer Umschaltung. Feine Mandlackierung, dunkelgrün. 

HR 4020 Spur O: Länge mit Tender 50 cm, HR 4021 Spur 1: Länge mit Tender 75 cm 
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Personen- und Packwagen 


Spur 0—32 mm Spurweite 
Solide Ausführung 


1872 1873 
Personenwagen Packwagen 
Zachsig, durchbrochene Fenster zu Personenwagen 1872 passend 
abnehmbares Dach, blaugrün rotbraun 


Spur I mit Puffer Spur I mit Puffern 
Spur 0: 11 cm lang 1.— Spur 0: 11 em lang 1. 
vw Jä së 2.10 „ 1:20 „ „ 2.10 


1864 


1874 
Porsonenwagen 
Zachsig, Durchgangswagen, mit abnchmbarem 
Dach, Türen zum Öffnen, Treppen, durch 
brochene Fenster, dunkelgrün und dunkelblau 
Öffnungen zum Anbringen von Harmonikas 


18740 Spur 0: 16,5 cm lang 2.50 
IT „ 11205 „ „ 4.— 


Personenwagen 
Zachsig. Abteilwagen mit Trittbrett, Dach 
abnehmbar und Türen zum Öffnen 
durchbrochene Fenster 
grün und braun 


1864/0 Spur 0: 14,5 cm lang 2.20 
186% „ 1: 22 „ » 4.50 


a -—- 


1807 
Porsonenwagen 

Zacinig, naturgetreues Modell eines neuen Ein- 

heits-Wagens, grün, durchbrochene Fenster, 
Türen zum Öffnen 


1808 
Postwagen 
2achsig, naturgetreues Modell, 
zu nebenstehenden Wagen 1807 passend, 
durchbrochene Fenster, Schiche- und Angel- 
türen zum Öffnen, grün 

18080 Spur 0: 18,5 em lang 3.30 
18081 e Lt e o 5.20 


1808 B 
Postwagen, wie oben, mit elektrisch beleuch- 
teten Schiußlichtern (. Seite 15) 


180770 Spur 0: 18,5 cm lang 2.80 
N „ 1:265 „ „ 4.70 


MARKLIN 


Personen: und Packwagen 


1861/0 1.50 
Porsonenwagen 


Zachsig, durchbrochene Fenster, abnchmbares 
Dach, grün und rot. Nur für Spur 0 


Länge 14,5 cm 


1875 


Packwagen 
Zachsig, zu Personenwagen 1874 passend 
entsprechende Ausführung, mit Schiebetüren 
Ölfsungen zum Anbringen von Harmonikas 


sotbraun 
1875/0 Spur 0: 16,5 cm lang 2.50 
1875/1 „ BAG „ o 4 


1835/0 5.20 
Aussichtswagen 

Spur 0, Zachsig mit Inneneinrichtung und 

Figuren. Türen zum Öffnen, Treppen, abnehm- 

bares Dach. Peine Handlackterung, rot mit 


gelb oder blau mit gelb, Länge 16,5 cm 


18340 2.80 
Aussichtswagen 
einfachere Ausführung ohne Treppen und 
Inneneinrichtung: sonst wie 1833/0 
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Spur 1=45 mm Spurweite 
Feine Chromolithographie 


1862/0 1.50 
Packwagen 
für Spur 0, zu Personenwagen 1861/0 passend 
rotbraun 
Länge 14,5 cm I 


1876 


Postwagen 
Zachsig, zu nebenstehenden Wagen 1874 und 
1875 passend, Spur 1, handlackiert, Türen an 
beiden Enden zum Öffnen. Ottnungen zum An- 
bringen von Harmonikas, dunkelgrün, Treppen, 
durchbrochene Fenster, abnehmbares Dach 


1876/0 N Spur 0: 16,5 cm lang 3. 
1876/1 11 24,3 „ „ 6.80 


2280 
Harmonika 

2280k: passend für 186 0, 1874/0, 187510, 
75 18760, 18810, , 18800, 18040, 

18410. 18420, 1840, 18440. 
2280 m: passend für IBONI, 1874/1, 1575/1, 
05 187611, 18881, 188861, 1859/1, 1894/1, 

1945/0, 194600. 1947/0, 19180, 
2280 g: passend für 1841/1, 1842/1, 1843/1, 
1.10 184471, 104571, 1946/1, 1047/1, 1048/1. 
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Personen- und Packwagen 


e MARLIN 


Spur 0 = 32 mm Spurweite Personen- und Packwagen Spur i = 45 mm Spurweite 


Wagenlänge Spur 0: 21,5 cm 4achsige D-Zug-Wagen auf Drehgestellen, Türen zum Öffnen, durchbrochene Fenster, Scharnierdach, Öff- Wagenlänge Spur I: 33,5 cm 
nungen für Harmonikaverbindungen. Spur I mit Gasbehältern. Ausführung in feiner Chromolithographic 


r si 7 


PUN bakterit Hiili UU 1111125 rs 


1886 Sp. Br 1886 Sch. Br 


Porsoncnwagen, grün, ohne Inneneinrichtung Spelsewagen, 4 Inneneinrichtung Schiafwagon, ohne Inneneinrichtung 
1888 PD Spur 0: 4.50 1886 PL Spur 1: 9.— 1855 SmO Spur 0: 4.59 1886 Spiel Spur 1: 9.— 1886 Sch Spur 0: 4.50 1886 Schu) Spur 1: 9.— 


Falls diese Ausführung gewünscht wird, ist die Bezeichnung „Br“ yvegzulassen 


Die Speise- und Schlafwagen 1886 sind auch erhältlich in den Farben wie Abbildung 1888 Sp und 1888 Sch. 


1888 P 1888 Sp 1888 Sch 
Personenwagen, grün, mit Inneneinrichtung u, Zellutolgten- Spelsewagen, mit e und Zeituloidienstern, mas- Schlafwagon, mit Inneneinrichtung und Zeiluloldfenstern, mas- a 
stern, massiveRàder. 1888 PJOSpuro:8.— ; 1888 Pj) Spurl :14.— sive Rader. 1888 ba Spur 0: 8.— 1858 Spji Spur 1: 14.— sive Räder. 1838 Scho Spur 0: 8.— 1888 Sch Spur I: 14.— 


1746 1746 0 1747 1747 G 


1749 1749 G 
Spelsewagen Schlafwagen Rheinzoldwasen 
internationale Ausführung, blau, ahne Inneneinrichtung internationale Ausführung, blau, ohne Innencinrichtung in naturgetreuen Farben, ohne Inneneinrichtung 
17469 Spur 0: 4,50 1746/1 Spur 1: 9.— 1747/0 Spur O: 4.50 17471 Spur 1: 9.— 174170 Spur 0: 4,50 174971 Spur ti 9.— 
Dieselben Wagen mit Inneneinrichtung. Zei lsidiensiern und Dieseiben Wagen mit innencinrich tung, Zelluloidfensterm und Dieselben Wagen, aber mit d Werder ef Inneneinrichtung, 
massiven Riidern massiven Rädern Zeilutokklenstern un pë tët Rider 
1746 Gjo Spur 0: 3.— 1746 Gji Spur 1: 14.— 1747 GJO Spur 0: 8.— 1747 Gji Spur 1: 14.— 1749 GJU Spur 0: 8.— 1749 uf Spur l; 14.— 


1889 
* grin, zu den Wagen 1886 und 1888 passend, Postvagon Packwagen, grun, au den Wagen 1841, 1942 usw, von $.12 passend, 
Schichetitren und Ange 7 zum Öffnen prie, handlacklert, zu den WE, Log und tane men mit Schiebetüren u. Angeltüren zum Öffnen, Spur | enit F 8 

18890 Spur 0: 4.50 1889/1 Spur 1: 9.— 186950 Spur 0: 7.— I Spur 1: L 1844/0 Sput U: 29,5 cm lang 9.20 1844/1 Spurl: 42 cm kang 16.50 
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Personen- und Packwagen 


Spur 0 = 32 mm Spurweite 


1841 G 
O-Zug-Wagen, dachsle.suf masiven Drehgestellen, grün, Türen zum 
Oinen, Scharnierdach, Zeitnloidienster und Ölfeungen für Harmonika- 
verbindung. Spur 1 mit Federpultern 
1341/0 Spur 0: 20,5 em lang 9.20 1341/1 Spur 1: 42 cm lang 16.50 


Dieselben Wagen mit Inneneinrichtung: 


1841 0% Spur 0 13,50 18416/1 Spuri 23.50 


1846 1846 G 


Speiscwagen, internationale Ausführung mit entsprechen- 
den Aufschrliten, blau handlackiert, sonst Ausstattung und 
Größen wie 1842 und 1842G 

Ohne Innenelnricheumg : Mit Inneneinrichtung: 
18460 Spur da 11.20 1846 Gjo Spuro 15.50 
184% „ 1 18.50 I846 GJI ,, 1 26.50 


1847 1847 G 
Schlafwagen, internationale Ausführung mit entsprechen- 
den Aufschriften, blau handtachiert, sonst Ausstattung und 

b Größen wie 1843 und 18436 
Mit Inneneinrichtung: 
1847 GJO Spur O 15.50 
1547071 „ 1 2550 


Ohne Inneneinrichtung: 
1847/0 Spur Ò 11.20 
1547/1 „ 1 18.50 


nnen 


1947 


D-Zur-Wagen, nur für großen Kreis, Anchsig, aul massiven Otehgestetten, naturgetreuc Wieder- 
Ötinen, abnehmbares Dach mit 


Se der neuesten Wagentypen in allen Einzelheiten. Türen zum 


— MARKLIN 
Personen- und Packwagen 


1842 G 
Speisewagon, Aachsig, auf massiven Drehgestellen, Ausführung in 
sen Farben der neuen Mitropa-Wagen, Türen zum Öffnen, Scharnier- 
dach und Öffnungen für Hanmonikaverbindung, Zelluloidienster, 
Spur mit Federpufiern 
18420 Spur O: 20,5 em laug 9,20 18421 Spur 1: 42cm lang 16.50 
Dieselben Wagen nit Inneneinrichtung: 
1842 0% Spur 0 13,50 1842G/1 Spuri 23.50 


1947G 


entilatoren, Zelluloïdfenster, Aufschriften, Figuren usw, Durchgangstüren für Harmonikaverbindung, 


Spur 1 = 45 mm Spurweite 


Schlafwagen, 4achsig, auf massiven Drehgestellen, Ausführung in 
den Farben der neuen Mitropr-Wagen, Toren zum Ölfnen, Seltarnier- 
dach, Zellolohiflenster und Öffnungen für Harmmonikaverbindung, 
Spur 1 mit Pederpnflern 
184310 Spur O: 29,5 cin lang 9.20 184311 Spurt: 42 cm lang 16.50 
Dieseſben Wagen mit Inneneinrichtung 
184560 SpurO 13.50 1843G/1 Spurl 23,50 


1946 ] 


Speisewagen, internatio 


1946 JG 


ale Ausführung mit entsprochen- 


den Aufschriften, blau handlackiert, sonst Ausstattung und 
Größen wie 1946 und 19460 
Ohne Inneneinrichtung: | 


Mit Inneneinrichtung: 
1946 1:0 Spur 0 22.— 1946 1070 Spur 0 29.— 


1946711 , 1 239.— 1946 1G/1 
1947 J 1947 JG 
Schiafwagen, internationale Ausführung mit entsprechen“ 
den Aufschriften, blau handlackiert, sonst Ausstattung und 
Größen wie 1947 und 1047 G 
Ohne Inneneinrichtung: | Mit Innenelnsichtung: 


„ 1 80. 


1947 10 Spur 22. 1047 40% Spur o 29.— 
INJ a 1 39.— 1947 JG/L „ 1 30.— 


ËT më AEA h 


— ea a 


1948 


Ccpäckwngen, nur für großen Kreis, dachsig, auf massiven Drehgestellen, zu den Wagen 1945, 
1046 und 1947 passend, grün, Durchgangstaten für Harmonikaverbindeng. 4 Angel- und 4 Schiebe- 


turen, Spur I mit Federpuffern 


Inneneinrichtung beransnshmbar, Spur | mit Felerpuffern, Wagenlänge Spero: 34,5 cm, Spur 1: ond em 
IMS G: Personenwagen, Abteie I. und 11. Klasse, Toilette 
1946 G: Spelsewagen, Speiseubteile und Küche 
1947 G: Schlatwagen, Schlafsbteile mit Betten, Toilette 


Wagen mit Inneneinrichtung | Spur Le eeh 1397. 
„ Bt dh, , 


16.50 


28.— 


19480 Spur 0: 34,5 em lang 
mE » EB „ „ 


je 29.— 
je 60.— 


19460, 
MG, 


1947 0 


je 22.— 
104 


Dieselben Wagen ane Inneneinrichtung f Spur a je 39.— 
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Güterwagen 


MARKLIN — 


Güterwagen 
Durch feine Prägung verstärkte Seitenwände, Rahmen und Achsenlager 


Spur 0=32 mm Spurweite 
Handarbeit 


Spur 1=45 mm Spurweite 
Handlackierung 


1971 1917 
Gütorzug-Packwagen, 2achsig, Güterwagen, Zachsiz, offen, rotbraun Gütorwagon, Zacisir, offen, rotbraun Cütorwagon, Zachsiz, offen, grün 
197170 Spur di 13 em lang. 197111 Spurl: 20 em lang 19160Spuro: 13 cm lang, 1916/1 Spur 1: 20 em lang mit Brenshauschen mit Bremsplallforen und Sitz 
20 d E Kass 1.20 1.90 a em lang, 1917/1 ne 19180 u 13 cin lang, 191871 verrous lang 


1919 1920 p i 1921 


Zementwagen, Zaclisig,nit aufklappbaremDach Güterwagen, Zachsig. offen, grün Kastenwagen, 2achslg, rotbraun Güterwagen, 2achsig, offen, rotbraun 
19190 SpurO: 13 em lang, 1919/1 Spur 1: 20 ern lang mit Imitierter Kollenfüllung 1921/0 SpurO: 13 cin Iang, 192171 Spur t; 20 em lang mit 2 Seitentiiren mit Rriegelverschluß 
2.20 3.30 10200 or 13 cm kung, 1920/1 Seen lang 1.40 2,30 1002/0 Spur: 13 cin lang, 1962/1 Spuri: 20 em lang 


LIT 

Mbi Ke 
+ isen 
MII? 


196608 pretteruagen 1777 


1965 N 
Planowagen, Zachsht, Güterwagen, 2aclısig, bedeckt mit drehbaren Stützgestellen und Spannketten Güterwagen, 2achsig. bedeckt 
| Plane aus Stoll, Spanmbogen HoA Plane n and gun * Kanten? EE Spuro: I3cmlang, rotbraun, Spur l:; 20 em lang mlt einer Füröffaung und Bremshäuschen, rotbraun 
196398 i em E gmn, EEN H EE mit Brettern ohne Bretter 1967/0 SpurO: 13 em lang, 196771 Spur 1: 20 em lang 
SCH 13 cm lang, 1963/1 8 lang 1968) ON Spur QE? cm lang. 1965/1 9 20 cin lang 1966 B0 isë B/I | 1966.0 196511 A 6. 1 ll 
1.60 Zen + 2.20 E 


1968 N à 1969 N 


5 Kip ppwagon Zachsig Kosselwagen, 2achsir, gelb mit Aufschrift: Shell 
Blerwagen, 2achsig, bedeckt Viehwagen, Zachsig, bedeckt Kippkasten. Bewegilen ader rot mit Aufschrift: Dapolin 
mit einer Türöffnung, weiß durchbrochene Wände, dunkeleron nach 2 Seiten entleerbar, mit Sperrworrichtumg oder grau mit Aufschrift: Gargoyle Schenierüle 


IOGSON Spur 0: 13 cini ba 1.60 1969 N Spur O: 13 cin lang 1.60 1508s 13 em lang, 197271 wan à — aan 13 cin lang, 1973/1 Spur 1: 20 cin lang 
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Güterwagen 


— MARKLIN 


le, 
1 Jk pue 


Modell-Güterwagen 


we Naturgetreue Nachbildungen in Form und Farbe von modernen Güterwagen 


Offener Güterwagen 
Zachsig, rotbraun 
1661/0 Spur 0: 13 cm lang 1.40 
1661/1 sa” rte 2.30 


Offener Quterwagen Offenor Güterwagen 


mit Kohlenfüllung, Modellform, 2achsig, grün Modellform, Zachsig, mit Kiapptüren, rotbraun 
17620 Spur 0: 16,5 cm lang 2.50 1765/0 Spur 0: 16,5 cm lang 2.50 
Neal „ i: 24 ` ep 3.00 1708/11 „ 1:24 90 ` 3.90 


kb 
WW 
el 
* 


Offener Gutorvagon 
Modelltorm, Zachsig, grun 
17610 Spur 0: 16,5 cm lung 1.80 
1761/1 7 


Plunuwnren Bedocktor Gutorwagon 1764 


Modellform, Zachsig, Plane und Spannbogen abnehmbar, 
À x e u e r i Modellform, 2achsig, mit Schiebetüren, rotbraun Nioderbordwagen 
Erin, Plane weiß Modellform, 2act , rotbraun 
17630 Spur 0: 16,5 cm lang 2.80 1781/0 Spur 0: 16,5 em long 3.— 17640 Spur O: 16,5 cm lang 1.60 
MODE a EEE e 4. — 1781/1 „ 1: 24 8 ge 5.60 17641 „ 1:24 ” ew 2.70 
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Feinste Ausführung 


1771 
Offener Güterwagen 


Mosiellform, 2achsig, mit Klapptaren und Bremserhäuschen 


rotbraun 


177110 Spur 0 3.50 17711 Spur I 
18,5 cm lang cn lang 


1792 
Bananonwazen 


gelb 
170200 Spur 0 4.20 1702/1 Spur 
18,5 cm lang 27 cm lang 


1964 
Scheinworferwageon 
für 20-Voit-Buhnen 
Zachsig, mit Scheinwerfer und Schleifkontakt 
mit 20-Volt-Hirne, massive Rider 
19840 Spur 0: 13 cm lang 5.60 
MIT „ 1120 $ç 7.— 
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Modellform, Zachsig, mit Schiebetüren und Bremserhäuschen, 


MARKLIN 


Güterwagen 


Modell-Güterwagen 


Naturgetreue Modelle 


17120 
Rungonvvagon 
Modellform, mit Bremserhäuschen, rotbraun 
17720 Spur 0: 18,5 cm lang 
1772/1 , i: 27 PRE 
Derselbe Wagen mit Stammholz beladen 
177200 Spur 0 
177201 „ I 


Kühlwageon 
Modelliform, Zachsle, bedeckt, mit Schiebetüren und Bremser- 
hüuschen, weiß 
17030 Spur 0 4.20 17091 Spur I 7.50 
185 em lang 27 em lang 


1808 B 
Packwagon 
für 20-Volt-Bahnen, 2achsig, mit 3 elektrisch beleuchteten 
roten Schlußlichtern, Schleitkontakt, massive Räder, Angel- 
turen und Schiebetüren; Modellform, grün 
1808 o Spur o: 18,5 cm lang 5.20 
1808 „ 12 27 nm „ 7.50 
Denselben Wagen, aber ohne elektrische Schlußlichter, 
siehe Seite 10 unter Nr, 1808 


15 


Bedeckter Güterwagen 
Modeliform, 2achsig, mit Schlebeturen und Bremserhäuschen 
rotbraun 
17910 Spur O 420 170% Spur I 7.50 
18,5 cm lang 27 cm lang 


Derselbe Wagen mit 6 Miichkannen beladen 
170) M/O Spur 5.40 101 MI Spuri 8,70 


Bodocktor Gutorwagen 
3 elektrisch beleuchteten Schlußlichtern, 
Mt-Bohnen, massive Räder, Schleifkontakt. 
Modelllorm, 2 acitsig, mit Bremserhäuschen und Schiebetüren, 
rotbraun 


1701 8,0 Spur 0: 18,5 em Long 6.30 


1929 B/1 
Guterzug-SohluGwagen 
für 20-Volt-Bahnen, Zachsig, massive Räder, Schlelfkontakt, 
3 elektrisch beleuchtete rote Schlußlichter, Schlebetüren, 
Bremserhäuschen mit Angeltüren, handlacklert, grün 
1929/18 Spur 1: 24,5 cm lung 8.50 
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Güterwagen 


MARKLIN —— —— 


Spur 0 = 32 mm Spurweite Güterwagen Spur I = 45 mm Spurweite 
Handarbeit 


Durch feine Prägung verstärkte Seitenwände, Rahmen und Achsenlager geduet, 


Spur 0 und Spur I mit Puffern 


DAPOLIN 


1774 1994 1928 1974 


Welnwagen Kossolwagon Güterwagen Kranwagon 
2 achsig, mit vensserdich tëm Kessel, Fällschratibe 


2achsig 4.Ablaßlıahn. Bremshtiuschen mit 2 Angeltüren Zachsig, offen, zwei Doppeltüren mit Risgelver- Zachsig, mit drehbarem Austeger, stahlblau, 

grau, weißes Faß mit Pillschraube rot geit resche? 8 m: prë bëhën schluß, Bremshäuschen mit Angeltüre, rotbraun Vorrichtung BE Heben und Senken der Last 

1976,0 Spur O: 13cm lang Sep Shell, grau mit Aufschrift Gargoyle Scnmleröte 19280 Spur 0: 16,5 cm lang 3.30 zra Son Gm lung 
1961 „ 1:20 „ m 5.— © Spur 0: 18,5 em lang, 470 10081 „ 1:245 „ „ 4.70 „ 1:20, m . 


(mit a n Shell oder Dapolin) 


189% Spur 0: 16,5 cm lang 4.20 
ua Kae Gargoyle-Schmierdle) 


1 Spur 1: 24,5 cm lang 7.— 
(unt Snell. GK oder — 


— — e Kees? — 


1929 1929 M 1981 1987 1988 


da de ev pain Cütcrwagen Kühlwagen Bicrvagon 
„„ lëri Zachsig, offen, rotbraun Zachsig, bedeckt, mit zwei Schiebetüren und Zachsig, bedeckt, mit zwei Schiebetüren und 
10200 Spur 0: 16,5 em lang 3.90 19810 Spur O: 16,5 em lang 1.50 Bremshänschen mit zwei Angeltiren, weis Bremshauséhen mit zwei Angeitüren, weiß 
192971 „ 1:245cm „ 6.— IBM „ 1:24,5 „ „ 240 18870 Spur 0: 16,5 em lang 3.90 1988/0 Spur 0: 16,5 ein lang 4.20 
1929 MO Spur O: mit 6 Milchkannen 6.10 1871 „ 1:245 „ „ .— 19389 „ 12245 u m 6— 
MOM u lin 6 ” 7.30 


1988 S.P. 1991 1992 1997 
Biorwagen Sectfischwagen Bananenwagzen Fachinger Mincralwasserwagen 
Zachsig, bedeckt, mit zwei Schiebetüren und 2uchsig Zachsig, bedeckt, mit zwei Schiebetüren und 2 achsig 
Breimmshäuschen init zwei Argeltüren, weiß bedeckt, mit zwei Schlebetüren À Brenishiuseken mit zwei Angelliren, gelb eee = awel nen 
19880 S. . Spur 0: 16,5 cm lang 4.20 Biemshöuschen mit zwei Ae Hiren, weiß 19920 Spur 0: 16,5 em lang 3.90 E EE E 
109831 SP. „ 11245 „ „ 100170 Spur 0: 16,5 em tang 4.20 121 „ f: 24,6 „ „ Be 190710: Spur 0: 16,5 em lang 4.20 
IUI „ 1: 2,8 „ „ KE 19071 „ GAS „ „ 6— 
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Güterwagen 


MARKLIN 
32 mm Spurweite Spur 1 45 mm Spurweite 


Handarbeit Giitervvagen Handlackierung 


Durch feine Prägung verstärkte Seitenwände, Rahmen und Achsenlager 
Spur 0 und Spur I mit Puffern 


Spur 0 


a PRI) 


> 


1935 1938 G 1939 


Stammholzwagen Planewagen Weinwagen Holzwagen 
Zuchsig, abnehmbare Rungen mit Ketten 2achslg Aach, wasserdichte Fänser mit Füllschraube, Zashaët, mit zwei drehbaren Stützgestellen mit 
zabeladen £ Plane aus Stoli, Spannbogen und Plane abnehm- Fénser zum Abnebmen Spanzketten, rotbraus 
1 SCH bar, Wagen dunkelgrün, Plane weiß 1909 Spur 0: 16.5 cm lang 540 unbeladen 
mit Siammhols beladen 19390 Spur O1 165 cm lang zw mo . KMS. . ne 18501 x 1 43 Se get peri 
19)8 GJO Spur 0 2 mmm 1. — 3% mit Hole beladen 
or . 1 1 19% D Sper 0 +20 


1984 Al I 220 


1993 


Viohwagen Säurowagen Gaswagen Selbstontiadewagon 
2 nchsig, bedeckt, durchbrochene Winde, zwei Zach Zackeg. mit drei festmontierten Gassylindern Zackeg 
Schiebetäree, Bremahäuschen mit 2 Anzeltären Bremshhusches mit Angellüre, grün grau Mit Klappbëden nach beiden Seiten 
dushelgrën e : ckel s Vorrisht Qelizen und Sehliçde 
3 a Säurebehälter braun mit abnehmbarem Deckel 19930 Spur 0: 165 em lang 20 orrchlung zum Vellnen un wien. 
opur 1. Gu cm lang 2 Spor 0 mit zwei, Spur I mit drei Siurebebäliers wer HAS Te 5 10 V rotbraun 
P fe = 19900 Spur 0: 16,5 em lnag 120 19950 Spur 0: 16,5 cm lang 370 
199011 o Va tie e ai 199.1 e 20.3 5 2m 


Platttormwagen Schneoschloudorwagen 
2achsig 2 achsig Zachsig 2achsig 
Spur 0 mit einem, Spur I mit zwei abnehmbaren Spur 0 mit einer, Spur | mit zwei Kanonen Spar 0 mit drei, Spur I mit 5 Beneinlänsern Antrieb der Schneeschleuder durch Verkupplung 
Flugzeugen beladen 5000.00 belades belsden mit der Radachse, rotbraun 
190 Spur 0: 16,5 em lang 240 19980 Spur O: 16,5 cm lang 3% 199010. Spur 0) 165 om lang sw 15000 Spur 0: 13 cm lang am 
1991 > Ce Co > 1% 19961 e Te | a e sm 19991 « MASI e >” 19901 SHKO I e * 
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Lieferungen der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht statt 


Güterwagen 


Spur 0 = 32 mm Spurweite 
Handarbeit 


1961 1961 G 


Langholzwagen 
2 achsët, in Paaren, mit drehbaren Stütagestellen und Spannketten 
unbeladen — 5 Spur $ 28 cm lang za 
11 i 25 


D 
mit Langhole beladen 194100 Spur 0 4 — 
108 m1 240 


1919 
Kastonwagon 
4achsig, auf Drebgestellen, rotbraun 


1944910 Spur Ó: 21,5 cm lang 2m 
Era 19991, ` ba e e 5 
—— | P 


Güterwagen 
dachad aui Drehgestellen, ollen, mit seitlichen 
Angeltëren. rotbraun 
1995170 Spur 0: 215 om lang “so 
n To à 7.— 


Rungen wagen 
4achaig, au! Drehgestelles 
olien, mit abnehmbaren Rungen. dunkelgrün 
10520 Sper 0: 21,5 cm lang “so 


195211 CEA TC ` RE 7.— 


Lieferungen der Fabrik unmittelbar an Private linden sichi steti 


MARKLIN 
Spur Is 45 mm Spurweite 


Güterwagen Handlackierung 
Durch feine Prägung verstärkte Seitenwände 


Rahmen und Achsenlager 
Spur 0 und Spur I mit Puffern 


Tiefladowagen 
4 achaig, sof Drehgestellen. lër durchhängende Lasten. mit dreb- 
baren Stütsgestellen und Spannketten, dunkelgrün wit schwarz 
195510 Spur ©: 31 cë lanë sm. | 
19351 o ré, e kel | 


4 schaig, aul Drehgestellon. beladen mit 
serlegbarem Flugreug 
Wagen braun, Feet heilgelb 
16810 Spur 0: 21,5 om lang * 
DDD 14 


1955 K 
Tiefladewagen 


4achsig, auf Drehgestellen. dunkelgrün mit schwarz 
1955 KJO Spur 0: 31 cm lang. mit 1 Kahelrolle ago | 
1955 K/1 s 2 o o „ 2 Kabelrolles 940 


Planewagen ~ Stammholzwagen 
4schsig. avi Drebgestellon, Plane aus Stoll ssnbogen r d t i abnehmba R 
und Gestelle abnehmbar. Wagen dunkeljrës. Plane weiß Cadig oui E vehger verte BEES 
19500 Spur d 21,5 em lang um unbeisden: 195W0 Spur 0: 215 em lang 4.70 
1950/1 e I, e 7.— 19511 l: 32 ow | 


mit Stammholz beladen: 1953 SHO Spur 0 E 
1338/1 1 i 


1956 
Kessolwagen Güterwagen 

4 nchsig, aul Drebgestellen, mit Fâlhchrauben, Ablaßhahn und 4uchsig, auf Drebgestellen, bedeckt 
Laufsteg, gelb mit Aufschrift Shell”, oder rot mit Aufschrift mit 4 Schiebetüren und Bremsbänschen mit 2 Angeltören, rotbraun 
„Dapolin*, oder grau mit Axe kaft Gargoyle Schmierdle* 1956/0 Spur 0: 21.5 cm lang 750 

195400 Spur 0: 21,5 om lang 740 19561 e MB 5 1120 | 

219541 e LM a "e UE | 
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Bahnhöfe 


MARKLIN 
Bahnhöfe Feine Handlackierung 


Solide Handarbeit 


AE — j ne 2001 F 1 2001 FB 1 2030 2030 B 
EN * - 
ao: FB. Bahnhof mit seitlichem Schutzdach, mit elektrischer Beie ach: Bahnhof mit elektrischer Beleuchtung für 20 Volt, 1j; m Kabel mit Metall- 
2001 D. Bahnhof, e e d » 
‘See En bd ale Me RE ose y Lampe. tant für 20 Volt, M, m Kabel mit Metallsteckern, 1 Lampe, Geländer, steckern, 1 Lampe, Restauration, Brunnen, Figures, Tëre zum Oeffnen. 
Durchgang, darchbrochene Fenster, Bahnsteiggeländer. Warte- Bahnsteigsperre, durchbrochene Fenster und Türen, abnehmbares Dach. 20300 B: 32 cm lang, 13 cm breit, 14 cm hoch 10 
saal und Telegrapbenbäro, Figures Durchgang 40 cm lang, 15 em breit, 19 cm hoch 203011 B: 465. nn D. 3 21.— 
25 ca lang. 16 cm breit, 19,3 cm hoch 2001 F. Bahnhof, wie oben, aber ohne elektrische Beleuchtung 20300. Bahnhof, wie 20/0 B, aber ohne elektrische Beleuchtung . 


2001. Bahnhof, wie oben, aber obne elektrische Beleuchtung 
pur 


2151 B 2033 B 
Haitestelle Zu allen Bahnhof 
mit elektr. Beleuchtung Babhabôles mit elektrischer Beleuchtung 
für 20 Volt, % m Kabel für 20 Volt, 2 Lampen mit 
mit Matallsteckern, werden 
1 Lampe, Wohnhaus mit Figuren 


Wartehalle. Dach und Fen- Fi 

ster leia geprägt, Fahr- mitgeliefert 

kartenschalter, Wartehalle _ I 

mit Sitebänkem, Sigmal, 

Telegraphenstange, Baho- d 
steigsperre, Frguren KD d — 


jo Yu m Kabel mit Meteli- 
sieckern, Dorchgang und 
Wartchalle. geprägte Fen- 
stër mit Zeiluloidscheiben, 


Schutzdsch, —Bahobofsuhr, 
Bahnsteiggeländer, 
aboehmbares Dach, 


Sockel 18x18 em 


- i — ui 
35 em lang Human Habe 24 cm 
185 „ bre 
17 „ boch 


III 


Die Bahahële ohne eingebaute 
elektrische Beleuchtung sind mit 
Vorrichteng zum Anbringen von 
elektrischer Beleschtung ver 
schen is, $ 49) und können auch 
durch Kerzen beleuchtet werden 


2029 B 


Bahnhof mit Bahasteifsperren und Restauration. Mit elektr, Beleuchtung far 
20 Volt, % m Kabel mit Metalisteckern, 1 Lampe, durchbrochene Fenster, 


Ta Oetinen, Rest Sch > a u 
mit 1 Koatrolhëuschen, bel Spur À pdt — De eene) du er rah Bahnhof mit Gülerschuppes, Bedêrinisanstalt, Bahmatoigsperre usw. mit elektrischer Beleuchtung für 20 Volt, AS Kabel mit 


202 U B lang, 19 breit, 8 Metallsteckerm, I Lampe, Babshof mit Durchgang durchbrochene Fenster, Bahnateiggeländer mit Türe zum Oelinen, Güterschuppen 
2 IB = 2 go 28 yag = 2 2 en un? = tan. -n mit Schiebetür e. Abort mit Türen zum Oelinen, Bahabof und Güterscheppen mit abnehmbarem Dach, Sockel 65X20 cm, Höbe 19,5 cm 
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Bahnhöfe 


MARKLIN — 
Handarbeit und Handlackierung Tadellose Ausfübrung 


Bahnhöfe 


2039 B 


Großstadtbahnhof, =t elektrischer 
Beleuchtung for 30 Vol 3 Lampen, 
moderne Auslührung in plastischer 
Steinprägung, durchbrochene Fenster. 
Eingangshalle mitZeiluloäd- Verglasung, 
Eingänge mut Schuisdach, Durchgänge, 
imitierte Ude mit verstellbaren Zeigern, 
abachmbare Dicher. Figuren. Vorzög- 
liche Ausführung naturgetreue Hend- 
lackierung 


2038 R 


Oroßstadt-Bahnhof, mit elektrischer Beleuchtung für D Vol, 
2 Lampen, moderne Ausführung in plastissher Steinprägung, 
durchbrochene Fenster, Eingangshalle mit Zelluloid- Verglasung, 
Eingang mit Schwisdach, Durchgang, abochmbare Dächer, 
Figuren Tadellose Ausführung naturgetrese Handlackierung 

No Spur 0: Sockel 355x205 cm i= 


Höhe 19,5 cen 20100 8 Spur 0: Sockel 48% 20,5 cm = 
20341 B Spur li Sockel 45x29 cm mm. Höhe des Turms (ohne Fahne) 35,5 em 
Höhe 34 cm MINE Spurl: Sockel 66x29 cm * — 


Höhe des Terms [obne Fahne) 45 cm 


2039 G 


GroBstadt-Bahnhotf, aus den Bahnhöfen 203S und 20)9 zusammengesetzt Außerst wiskungswolle Nachbildung eines modernen Bohnhoïtebäudes. mit elektrischer Beleuchtung für 20 Veit, 
5 Lampen, sonstige Ausführung wie die oben beschriebenen Bahnhöfe 2035 und 2030, Zusammen mit den ebosialls elcktrisch beleuchteten Bahnateighallen 2075 B (siebe Seite 23) DÉI sich eine 
vollständige Bahnnuf-Anlage von ganz prächtiger Wirkung zunammensiellen 


209960 Spur 0: Gesamtlinge 835 em. Dreite 20,5 cen, Höhe des Turms (ohme Fahne] 35.5 cm 6- 239 GHÆ Bahnhof-Anlago, bestehend aus Bahahol 2039 GJO und 2 Bahmeteishallen 2075/0 B ES 
209 G/1 wor H e Mra e ` 2 = e e i = e GC 2: CH 7 Bahnhof-Anlage, = à e WPG . 2 S WSB imë 


L 
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Bahnhöfe 


MARKLIN 
Bahnhöfe Handlackierung 


Gediegene Modelle in dauerhafter Handarbeit 


204 B n— 

| GroBstadt-Bahnhof 

Plastische Steinprägung, hobe Fenster mit Zeilsloidscheiben, 

Eingang mit Schutzdach. Imisierie Uhr, Rückseite mit Bahn- 

steigsperren und Bänken. Mit elektrischer Beleuchtung für 20 Volt 

2 Lampen, je mit Ur Meter Kabel mit Metallsteckern. Figuren 
42 cm lang, 26 om breit, 24 em hoch 


2037 GB 1, 

Oroßstadt-Bahnhof-Anlago lër Spur | mit swei Hallen für drei Gleise, 

als Durchgangsbahnhof oder als Sackbahohof zusammenstellbar. 
Mossmentalbau in moderner, stlvoller Austührung, mit kompletter elektrischer 
Beleuchtung lër 20 Volt und Anschlußkabel, plastische Steinprägung, hohe 
Fenster mit Zelluloidecheiben. Vorplate mit Zufahrt und Treppenauigeng, 
Eingangsportal mit Schutzdach. imiterte Uhr mit verstellbaren Zeigern. Baka- 
steig mit Schuisdach und Unterführung, Wartesäle, Toiletten, Telegrapbenbüro, 
Handgepäck, imitierte Brunnen, Automaten. Briefkasten, Durchgang mit Fahr- 
kartenachalter sul beiden Seiten. Figures, Die Hallen sinë mit durchsichtigen 
Zelluloiddach ausgestattet, die Bahasteige mit Unterführungstreppen einge- 
richtet. des Abschluß der Anisge bildet ein stilvoll angepasstes Mauerwerk. 
Bahahol und Halen mit kompletter, elektrischer Beleuchtung für 20 Volt und 
2037 GB Anschlulikabel, Die ganze Anlage wird mit dem Bahaholgebäude durch 
D Verbindungbigel fest verbunden, welche gleichzeitig zur Festlegung der 

Als Ssckbabnbol runammengestellt Durchlahrtsgleise dienen. 4 cm lang, 118 cm breit, 33 cm hoch. 


2037 B “S— 


Grobstadt-Bahnhof lër Sper 1, wie oben, aber ohne Hallen. 
94 em lang, të cm breit. 53 ce hoch 


2078 
Bahnhofhalle 
Durchgsmgsbahnhol für zwei 
Gleise, moderner Eisenkon- 
straktisesbau, Seitenwände 
in wirkungsvoller Steis- 
prägung, Stirmseiten mit Ver- 
klaseng (Zeiluloidscheiben). 
Ruhebänke, Figuren. 


20780 für Spur 0 * — 
N DN om 


2025 B a 207911 für Spur 1 D dë 
Großstadt-Bahnhof, prächtige Wiedergabe, Fenster mit Zelluloidscheïben, Dächer abnehmbar, * 
Uhr imitiert. Zeiger drehbar. Rückseite mit Bahnsteigıperre, Türen sum Oelinen, Bänke, Perrondach 
Mit elektrischer Beleuchtung für 20 Volt, 2 Lampes, je mit % Meter Kabel mit Metallsteckern, 
Figures. Für Spur 0 und | passend. Grüße : 58 cm lang, 28 om breit, 31 em hoch. 


2078 
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Lokomotiv-Schuppen usw. 


Naturgetreue Modelle 


= MARKLIN — 


Lokomotiv-Schuppen 


2110 
Lokomotivsch für 2 achnige Lokomotive, Flügeltüre, 
| Gitterlemeter, Wellblechdach. Seitenwand Spur 0 mat 1, Spur ! 
mit 2 Fenstern. Bügel für Gleisbeiestigung. Vorrichtung zum 
Anbringen von elektrischer Beleuchtung (durch Nr. 13581) 
211010 Spur 0: 28 XI55X 16.5 cm 7% 
10 „ L NSN nn 12— 


Zum direkten Anschluß 
an parsen die Drehscheiben 


| 21130 El 21770, 211710 EL 21280, 21280 El 
2115/1 El 21721, tnt H. 21289, 21281 El 

CE 21160 E) CE 21280, CE 21280E1 
CE 2116/1 EI 21271. 2127/1 EL, 21291, 212811 El 


2115 El 
mit 2 Gleisen lër elektrische Bahnen, 


auch für Ubrwerk- und D ep za verwenden 
einlache moderne Art, darchbrochene Fenster. 


21150EI Spur 0 i 2115/1 EI Sper I 
28 em thel. 43 om breit 37 cm tief, 57 cm breit 
Eistahrtshöbe 145 cm Einfahrtshihe 20 cm 

DE? 2450 
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CE 2116 El 


Lokomotivschup 


2112 


tër 2 — Lokomotiven. Zwei Flëgel- 
türen, darchbrochene Fenster, Wellblechdach. Mauerartige 


Lackierung. 


21120 Spur Ò 21121 Spur! 
3 


N22 cm x25 em 
Eistahrtshöbe 14,5 cm Einlahrtsböbe 18 cm 
1 — D 


CE 2116 El 
reer mit drei Gleisen für elektrische Bahnen, 


auch für Uhrwerk- und Dampfeisenbahnen zu verwenden. Durch- 

fahristor. Schiebetüren zum Oetinen für Durchlahrtsgleise : moderser 

Fachwerkbau, durchbrochese Fenster. 

Für 2-5 achnige Lokomotiven geeignet. 

CE tegt Spur 0 CE n1Wı EI Spur I 

40 em pel, % cm breit 4) em tici, 68 cm breit 
Einlahrtshöbe 16 em — wen 18 cm 


Handarbeit mit Handlackierung 


Drehscheiben 
für 


Uhrwerk-Eisenbahnen 


einlsche Austährung, mit Scharnierverriegebung, fein handlackiert. 


211770 Spur © so 
Gesamtdurchmesser 29 cm, Drehschiese 22 cm 
2127/1 Spur I E 


Gesamtdurchmesser 43 cm, Drehschiene 33,5 em 


2128 
Drehscheibe 
mit Handkurbel, kräftige Konstruktion, 8 Anschlüsse (mit Aus- 
sahne von 21240 mit 6 Anschlüssen), fein handlackiert. 


Gesamidurchmesser  Drebschiene 
Spur 0 21230 20 em 2 cm 10 — 
CE 225% “u. 38 . 1* — 
H 21280 ss, Er * 
Spur I 21281 “3 . 315 . 15 — 
CE 212811 58 u dé o 2 
H nai Sé . "Fo r- 


Drobscheiben für elektrische 
Eisenbahnen siche Seite 47 


Preise in Reichsmark 


Feine Handlackierung 


~, 
RA 
E ef 
— 
AS 


` r NN USS ~ 
N re RR 
PAT — 


2056/2 54 
Bahnsteighalle, mit 2 Bänken, Wellblechdach, Figuren 
34,5 cm lang, 14,5 cm breit, 17 cm Soch 


2056/1 Bahnstolghallo, mit 1 Dank, sonst wie oben 
5.— 22 cen lang, 14,5 cen breit, 17 cen hoch 


ENEE 
Sämtliche 
Preise | 
dieses 
Katalogs 
| versichen 
| sich rein 
| mette Kasse 
[ohne Abzug 
Ee 


2107 


MARKLIN — 


Bahnsteighallen, Güterschuppen 


ep AE 
EN 
DR Eed 


2636/2 1030 


Bahnsteigsperre, mit 2 Kontrollläuschen, Ein- und Ausgang mit 
verschlieöbaren Tören. Wellblechschutzdach, Figuren 
36,5 cm lang. 14,5 cm breit, 17 cm hoch 


2636/11 Bahnstcigsperre, mit 1 Kontrollhäuschen, sonstige Aus- 
Ishrusë wie oben 
22 em Lang. 14.3 ca breit, 17 em boch 


2075 B 
Bahnsteighallte mit elektrischer Beleuch- 
taag für 20 Voll, Warteraum, Bänke, Figuren 

207510 B für Spur o: 
mit t Bime, 20 cm Kabel und Metallsteckern 
1 Bank 
Sockel 40X10 cm, Höhe 16 cm 
Dach 14 em breit * — 


2075/1 B für Spur I: 
mit 2 Birnen und 2 mal 20 om Kabel und 
Metallsteckere, 2 Biske 
Socke? 55X12 em, Höhe 19,5 cm 
Dach 19 en breit 1350 


21909011 11 


Bahnbofhallen, Prellböcke usw. 


Solide Ausführung 


Prellböcke 


Prollbock 
mit Federpullern, fein lackiert, Puffer vernickelt 
21% 0 Spur Ò 2191 Spur I 
10 een lang | 13 cm lang 
L— 1:50 
Elektrisch beleuchteter Prellbock siehe Seite 48 


Prellbock 
Mauerwerk fein goprägt und lackiert, mit abechm- 
barer Signalscheibe, Federpuller 
22020 Spur 0 | 220271 Spur 1 
11,5 cen lang I 14 em land 
s2 2.70 


Hrolldock 
preumatische Form, Federpaller, imitierte Druckluft» 
zylizder, Mauerwerk leis geprägt und lackiert 


2204/1 Spur I 


Güterschuppen mit Verladerampe und Schiebetüren auf beiden Seiten. Güterschuppen mit Verludekran auf gemeinschaftlichem Sockel. Schuppen 


Gitterlenster und abschmbarem Dach, Vorrichtung zum Anbringen 
von elektrischer Beleschtung, Spur 1 mit drebbarem Kran. 

210700 für Spur 0: 21x14 N em 750 

21071 . „ NX SKIS . 1150 


f D 
mit Schiebetüren, Gitterlenster und abachmbares Dach, Vorrichtung zum 3 * | 20 1 
Anbringen von elektrischer Beleuchtung. Kran mit drekbarem Ausleger, Winde em lang == and 
mit Kurbelöntricb, Sockel 35,5Xx14X4.5 cm, Höhe 15,5 cm. 5.— 650 
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Brücken, Bahnschranken 
Handarbeit und Handlackierung 


- MARKLIN 


| Naturgetreue Modelle 
Eisenbahnbrücken 


Besitzer von Brücken für Ubrwerkbahnen können dieselben 
mit Hite von isolierten Mittelstramgschicnen [siehe Seite 59, 
Isolierschiene MSD) leicht für elektrische Bahnen einrichten. | 


2504 
Eisenbahnbricke 
Eisenbetonmanier, mit Schienen, leicht zerlegbar und durch das 
Verliagerungistüex 2502 V zu jeder gewünschten Linge auszubauen 
200 Spur Ò: SO cm land 230411 Spur i: 98 cm lang 

Für Uhrwerkbahnen Spur 0: 25010 750 

F a - 25001 250 

Für elektrische Bahnen Spur 0: 25040 El sto 

D D D 112041 Ff 1090 


Eisenbahnbrücke 
Eisenbetonmanier, mit Schienen, leicht zerlegbar und durch das Verlängerungsstück 23302V zu jeder 
gewünschten Länge auszubauen. 


270% Spur 0: 105 cm lang 2595/1 Spur I: 125 cm lang 


Für Uhrwerkbahnen Spur 0: 25050 1140 Für elektrische Bahnen Spur 0: 2505, Ef 1260 
— 1 250851 Ik= 1 205% EI 1540 
2502 V 
Verlängerungsstück, für Brücken 2504 und 2505 
Spur 0: 27 em lasg Spur l: 27 em lasg 
Für Uhrwerkbahnen Spur 0: 25020 V 10 
- “ - 1:25021V 15 

Für elektrische Bahmen Spur 0: 2502/0 V Er 1 
“ “ e — 11 25021 v8 5.— 


Eisenbahnbrücke 
Bogenbrücke, Spur 0 mit 1, Spur 1 mit 2 Bogen, fein geprägte Eisenkonstruktion, zerlegbar, mit Schienen 
Spur 0: 79 cm lang Spur 1: 125 ces lang 
S / Für Uhrwerkbahnen Spur 0: 25030 sw Für elektrische Pahnen Spur 0: 2503 0E1 950 
2501 oder 2303 mit 4 Bogen 2 x „ L 23031 1440 2 = - 1229091 EI 1390 


Bahnschranken 


SÉ 


Tt 


| 
| 
2219 B a 220 B Lon 2221B 65 | 


Bahnschranko mit Ilogenlampe für elektr. Belgucht. 20 Volt, Bahnschranko mit Dogeninmpe für elektr. Ieleucht.. 20 Volt, Bahnschranko mit Bogentampe für eloktrische Beleuchtung, 20 Volt. 1 m Kabel 
Hg m Kabel mit Metalisteckero, Schranke mit Kurbelantricb, WU, m Kabel mit Metallsteckern, Schiebetor, Warnkreuz, mit Metallsteckemn, Schranke tat Kurbelantrieb, Watnkteur. Zaunsperre,. Sep Ian? 
arnkreuz, Zaunsperre. 32 cm lang Zauesperre 37 cm lang 2221 Bahnschranko, wie oben, aber ohne elektrische Befeuchtung 510 
2219 Bahnschranke, wie oben, aber ohne elektrische 2220 Bahnschranke, wie oben. aber wine elektrische 
Beleuchtung und ohne Kurbel 10 Beleuchtung am 
24 Preise In Reichsmark 
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Eisenbahn-Übergänge 


MARKLIN 


— as 


Eisenbahn-Übergänge 


mpe für elektr. Beleuchtung, 20 Volt, ½ m Kabel mit Met ockern ausgerüstet, die Schranken 
ausziehbar für alle Spurweiten und i mit Mitteistrangs së für elektr, Bahnen verschen, 


2227) sind m 


en. Die 


ser i 


Bahnübergang 
e Schranken, Gleis auf Sockel 2191B Bahnübergang $ 2192 B Bahnübergang 
tiert, hübsch be t Mit Bogen für elektrische Belouchtum l= Mit Rogenlampe für elektr. Bek itung, versti arem Signal, Baum, Warn- 
ro 2227/1 Spur kreuz, Neigun sn zeg u Zaun i i Schrank kreuren, Zaun, Bank und Schranke., 35 ein lang 


Bahnübergang l- tit zenlampe fi ktr t 5 tebud = 2195 B 
Mit Bogenlampe für elektr, Beleuchtung tet c i , Mit Bosenlampe für elektr. Bel 
kreisen, Bank, Zaun und Schranker zum Önen und Vorrichtung 
Selte 49), Dach und Fen 
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Eisenbahn-Zubehür 


Wärterhäuser 


Handarbeit 


Eisenbahn-Zubehör 


Handlackierung 


2156 


2160 
Wärterhaus 


1.80 
Wärtorhaus 
Sockel 12,5x8,5 cm, 


Fernsprecherstelle, Wellblech- 


1.40 
Wärterhaus 
mit Zaun und Warnkreuz, Dach 
und Penster fein geprag 


Bahnstoig-Restaurations- 
wagon, mit Traganttanteunz 
ausgestaltet 
11 cm lang, 4,5 cm breit 


g- 
Zoitungowagonm.Mnintur 
zeilungen ausgestattet 
11 cm lang, 4,5 cen breit 


2685 G 3.20 


häuschen, Türe zum Öffnen 


Höhe 11 cm 
Sockel 7.5x6 cm, Höhe Dem 


t 
Sockel 13,5 KB ent, H 11,5 cm 


Gopackkarre, 3 ridriz 
denkbar, mit hübschen 
Gepëaçkstoçken beladen 


2162B 4.20 


Wärtérhaus 
Elcktiisch beleuchtel, Bogenlampe mit Birne 20 W., 
0,15 Amp., % m Kabel mit Metallsteckerm. Mit 
Anbau, Bank, Baum, Dach und Fenster fein geprägt 
Sockel 16x8,5 cm, Höhe ILO cm 
2162 Wärtorhaus, wie oben, aber ohne 
elektrische Beleuchtung 


Wärterhaus 
Elektrisch beleuchtet, Bogenlampe mit Bime 
20V,, 0,15 Amp., m Kabel mit Metalisteckera. 
Mit verstellbar. Signal mit Stellhebel, Schranke, 
Warıkreuz, Bank, Baum, Dach und Fenster 
fein geprägt. Sockel 21 x 10,6 em, Höhe 13 cm 


2163 B Ba 
Wärterhnus 
Elektrisch beieuchtel, Bogenlampe mit Bime 
20V.,0,15Amp., zin Kabel mit Metallsteckern. 
Mit Anbau, verstellbarem Signal, Schranke, 
Zaun, Warakreuz, Dach und Fenster 
fein geprägt 
Sockel 185x10,5 cm, Höhe 13 cm 


2165B 
Wärtornaus 


Elektrisch beleuchtet, Bogentam 
20 W., O. IS Amp.. mn Kabel mit Metallsteckern. 
Mit verstellbar. Signal mit Stellmebel, Schranke, 


EN Bank usw., Dach und Fenster fein 


mit Bime 


kel 24,5x12 cm, Höhe 13 em 


prit. 
FIS mit Signal 17,5 cm) 


2683 
Bahnstois-Eloktrokarron 
denkbar, 14 em lang 


2683: ohne Uhrwerk, 
unbeladen 1.70 


26830: ohne Uhrwerk, mit 
Gepäckstücken beladen 2.40 


5234: mit gutem Uhrwerk 
unbeladen 2.60 


2682 Mj2 


Bahnstoig-Eloktrokarron 
mit Milchkannen beladen. Elektrokarren 
und Anhänger je 7½ cm lang 

26582 1/1: Elektrokarren mit Führer 
und 2 Mlichkannen 1. 
2652 Mj2: Elcktrokarren mit Führer 


und mit Anhänger, je mit 
2 Milchkansten beladen 


Jacm lang, Sem breit 
10 ein hoch 


2685. Gepäckkarre, wie 
oben, aber unbeladen 2.— 


Benzinfaß-CGarnitur 
aus 5 verschiedenen Fässern 
bestehend, mit Faßhalter, 
Höhe der Fasser 4,2 cin, 
Durchmesser 3,2 cm 


2362 2.40 
Denzoipumpe 
„B. v. Aral“ 
1.90 14cm hoch 
Miichkanne 
aus 

starken, fein 

verzinntem 

Weiblech 

3cm hoch 
1,90 


2361 1.90 


Benzinpumps 
„Shell“ 


2693 
Sackkarre, 2ridriz 


(mit Signal 17,5 en) 
Bahnstoig-Elcktrokarren 
Elcktrokarren und Anhänger je 7½ em lang 


2082 G/1: Blcktrokarren m. Pülirer n, Gepäck 1.10 
2082 6/2: dto. und mit Anhänger mit Gepäck 1.00 


massive Räder 
260311: DÄ em —4⁰ 


20932: 14 SS 


Die Häuschen der Wärterhäuser 2160,2161,2162B, 2163 8, 2164 8 und 2165 B sind mit Vorrichtung 15cm hoch 
Siche auch Nr. 12961 
aul Seite 48 


zum Anbringen von elektelscher Beleuchtung (20 Volt ader 3%, Volt) versehen (siche Seite 49) 
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Dahnsteigsperre imit Kon- 
trollhänschen, Bogenlampe mit 
Rime 20 Volt 0,15 Amp. 
Kabel mit Metalisteckem 
10 Sent langem br, Zem ech 


2632 Dahnsteigsporre 1.90 
aber ohne elektr. 


wie oben, 


Beleuchtung 


2658 5.— 
Fahrkartenschrank 
ID Fächer mit 100 Fahr- 

karten verschiedener 

Klassen u, Anschriften 

12,501 lang, 5,5cm br. 
17,5 cm hoch 


2651 2.50 
Bahnsteigkarten- 
Automat 
mit 10 Karten 
7 em lung. 7 em breit 
t4 cm hoch 
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2643 B 2,50 
Abfahrt- u. Ankunfts- 
ständer mit verschiede- 
nën Aufschriften, dek tsch 
beleuchtet, Dime 20 Valt 
0,15 Amp., „ m Kabel mit 
Metulisteckern, Sem ling, 
5,5 cın breit, 17,5 cm hoch 
2643 Abfahrt- und An- 
kunftestëndor 1,40 
wie oben, aber ohne elektr. 

Beieuchtung 


2596 1.70 
Bodorfnisanutalt 
mit Schutzwand 
7em lang, 6,5 cm breit 
D een hoch 


UI, 


5.20 


Bahnstoigsporre 
nit Kontrollkänschen, 2 Bogentant en, 
je mit Bime 20 Volt 0. 
Kabel mit Metalisteckern, F ur 
25 em lang, 6,5 ein breit, 


15 AM9., m 


13 em hoch 


2633 Bahnsteigsperre 3.— 
wie oben, aber ohne elektr. Beleuchtung 


2649 B 3.30 
Abfahrtständeor, elektr. 
beleuchtet, Birne 20 Volt 
O. 10 Amp, "m Kabel mit 
Metalisteckern, auswuchset- 
bare Tafeln, 4 Ersatatufeln 
mit verschied. Aufse 

7,5 eus Wang, dem breit 
16.5 cm hoch 
2640 2.20 
Abfahrtständor wie od., 
aberoh.eiektr, Beleuchtung 


Dedürfnisanstait 
init Schutzwand Zwischenwand 
und 2 Türen zum Öffnen 
10 Ci lang, 10 em breit 
4 cin hoch 


MARKLIN 
Eisenbahn-Zubehör 


richtungsanzeiger 
mit verstellbar. Tafeln anzoigo 
2547/4 mit 4 Tafeln 
8,5 x 5,5 x 16 
2647/$ mit 8 Tafeln 
11,5% 6,5 x 16,5cm 4,50 


2663B 
Telephonzelle 
elektrisch beieuchtet, Bime 
20 Volt O,15Amp., % m Kabet 
mit Metalisteckera, Türen zum 


2.40 


Ofinen 
7 ein ig., 7 em dr., 11,5 om hoch 


2663 Telephonzeile 1.40 
wie oben, aber ohne clextr. 
Beleuchtung 


2644 


Dem 3.— Tafeln 


Bodürfnisanstait 
elektrisch beleuchtet, Birne 20 Volt 
0,15 Amp... Yz m Kabel mit Metall- 

stecken, Türen zum Öffnen 
101 long, 10cm breit, 10 cm hoch 


2601 Bedurfnisanstait 5.20 
wie oben, aber ohne elektrische 
Beicushtung 


27 


2.— 
Fahrtrichtungs- 


mit 9 
12 em hoch 


Eisenbahn -Zubehör 


2606 5.— 

Expren-A abesteolle 
mit automatischer Schnellwage 200501, 
Schalterhäüuschen mit elektrischer Be- 
leuchtung, Birne 20 Volt 0,15 Amp., 
% 11, Kabel mit Metalisteckorit, Türen 
zum Öffnen, duschbroch. Schaltertenster 

cin fang, 10,5 cin breit 

10.5 cm Noch 


2644 B 3.80 
Fährtrichtungsanzeiger 
mit verschichbaren Tarin, 
elektrisch beleuchtet, Birne 
20 Volt 015 Amp., : m 
Kabel mit Metallsteckern 

13 cm hoch 


Bnhnhofbuchhandlung, elektrisch 
beleuchtet, mit Bime 20 Volt 0,15. Amp, 
1, m Kabel mit Metallsteckern, mit 
Mininturzeitungen und Zeitschriften 
Mngestattet. Türen zum Öflsen 
10 cm lang, 10 cm breit, 10 cm hoch 


2616 Bahnhofbkuchhandlung 4.— 
wie oben, aber ohne elektr. Beleuchtung 


Naturgetreue Modelle 


Schnellwano 
mit funktionierenden Zeiger, 
fein lackiert, Auflage verstickelt 

und poliert 

2005/1 Sockel 7 4.0 em 

Höhe 8 cm 1.50 
2005/2 Sockel 0x7 tm 

tone 11,5 em 


Bahnstcizbufett 

elektrisch beleuchtet, Birne 20 Volt 
0,15 Amp. im Kabel nit Metalle 
stockern, mit Eririschungen aus- 

gestattet, Ten zum Öffnen 
10 cm lang, lo em breit, 10 eim hoch 
2617 BDannstoigblüfott 4,50 
wie oben, aber obne elektrische 
Beleuchtung 


2102 5.20 
Handgepäckstelle 
mit 3 hübschen Gepack- 
Steken, Pult, Regalen 
Zenlubadschelben 
14 ein lang, II cm breit 
14 cam hoch 
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Tunnels, Übergangsstege 


ELLES: 


EI 


2519 B/0 7.— 
Tunnel Tunnol 
kräftiges Holzgesteli mit Pnppebberzug,. Durch plastisch aus starkem Diech geprligt, mit elektir, beleuchteter Grotte 
aufgetrogene Masse verstärkt und hübsch bemalt (rote 20-Volt-Birne, % m Kabel mit Metullsteekern) 
2537/0 Spur O: Länge 23,5 cm, Einfahrthöhe 16 cm 3.50 2519 BO Spur 0: Lange 26,5 cm, Einfahrthöhe të cin 


2337/1 „ 1: „ 35 së PA 19,5 „ 4.50 


2518. Tunnel 
aus starkem Blech geprägt 
naturgelreu  handlackiert 
25180 Spur à 4.80 
Lunge 24 cm, Eintahrthöhe 14,5 cm 
251871 Spur 1 8.50 
Länge 32,5cm, Einfahrtliöhe 19,5cm 


2518 B 
Tunnel, wie oben, mit elektrischer 
Beicuchtung (rote ZU-Volt-Birme, 
Kabel mit Metallsteckerm) 
2518 BÆ Spur 0 5.80 
2518841 Spur | 9.50 


emen 


Tunnel unnci 
aus Diech geprägt, mit durchbrochener Felswand, Fubwege Solid aus Blech hergestellt, durchbrochene Felewand, 
mit Geländer, Kupelle, Turmreine usw. Fulwege mit Geländer, Anssichtsturmn, Reine, 
292510 Spur 0: Länge 30,9 em, Binfahrthähe lë cm 16.— Bäume, Figuren 
2 — 1: ar) x 2 19 „ 24.— 252911 Spur 1: Lange 52 cn, Einfahrthöhe 19 cm 
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Überzangsstog mit 2 abnehmbaren Signalmasten 
mit verstellbaren Sirpabemen (ohne Schienen) 


2307/09 Spur 0: 512 
2397/1 1: 61,5 


Übergangsstege 
mit elektrischer 
Beleuchtung 
siche Seite 49 


Overgangustejr in Eisenbelonemanier mit 2 Signalen 
Naturgetrèues, neuzeitliches Modell, teicht verstellbar und im verschiedenen 
Stellungen zu verwenden (s, untenstehende Abbiklung) ahne Schienen, Figuren 
23905 0: 64 cn lang, 19,5 em Hoch (Hohe ohne Signale) 5.50 
230071: 76 „ „ 22 „ „ ” D an 12.— 


2385 
Overgangssteg 
wie 2305, 
aber ohne Signale, 
sonst Ausführen. 
Größen wie 2395, 
ohne Schienen 
23850 Spur 0: 
64 cin lang”, 
10,5 emi hoech 
6.50 
28871 Spur li 
76cm lang”, 

22 cm hoch 


10.— 
“Lënge dei Stellung 
wie 2305 gemessen 


2397 


cm lang, >» em boch (ig ohne Signale) 2 
2 


Di * Di an DI DI DI 2 


2386 
Übergangsstege wie 207, aber ohne Signale 
2380/0 Spur 0: 40,5 cm kung, 19 cm hoch 
230) „ 34 21 


£ 
* 
I 


2385 
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Läutewerke, Signale 


MARKLIN 


Mit vernickelter Signalglocke Lautevverke 


Doppelschlag. 

automatische 

zeitweise Aus 

lösung durch 

den fahrenden 
Zug 


2259 N 7.50 


Läutewerk Läutewerk Läutewerk 
mit Glockensignal, Doppelgiocke, Kurbel- mit ausziehbarem Gleis. für Spur 0 und I zu mit Uhrwerk zum mit Uhrwerk zum zeit- mit Uhrwerk, ausziehbar und für Spur 0 und I 
Kurbelantrieb antrieb, Signalschelbe verwenden, durch den fahrenden Zug betätigt, momentanen Ausbösern, weil Auslösen zu verwenden: mit Mittelstrangschlene 
10 em bech 135 cm hoch mit Mitteistrangschlene für elektr, Bahnen mit eintachem Schlag mit Doppelschlag für elektrische Bahnen 
12 em hoch 105 cm hoch 13 cm hoch 15 cm hoch 


Handarbeit Sign ale Handlackierung s= 


Naturgetreue Nachbildungen 
- in Form und Farbe 
2351 —.— 
2354 ** Merktafel zum Vorsimal 
Signalbaken Wird unmittelbar vor das 
Kompletter Satz von 3 Stück Stehen in gleich. Vorsignal gestellt und dient 
mäßigen Abständen vor dem Vorsignal und sollen zum leichteren Erkennen 
dem Lokomotiviührer das Näberkommen desselben 
desselben anzeigen. 95 cm hoch 8 em hoch 
Weitere 
elektrisch 2336 
beleuchtete Vorsignal wa 
zum Hauptsignal zum — 
de ue | Vertikal umd Vertikal und horizontal ver- 


2345 2.0 


Streckensignal 
sarweise zu verwenden, für An- 
ang und Ende viner langsam zu 

belahrenden Strecke AE. 

Ar Antaug - gelbe Scheibe 

E: Ende - grüne Schelle 
125 em bech 


Seite 48 horizontal ver- steilbar. Laternen mit gelber 
2363B 1.60 gé 2364 B 1.90 stolibar und grüner Deckscheibe, die 2338 
Slektro- + sich gleichzeitig mit der 
| Warn 2330. —.90 R E 
Lea magnetiseh en 12,5 cm hoch Signalschelbe verstellen I. Hauptsignal 


ar B. für Bahnübergänge, elektrisch pv . ` 8 1 
ee Km netatigte beleuchtet. D BA % cm 23361: 140 23280: 12.5 cm hoch 140 Verstellbarer Signal- Zwei verstellbare | 


` L Le Kabel mit Metallstecke 18 cm hoch 2325/1: 18 cm hoch 2.20 fügel, mit roter und Signalflügel m.grüner 
Kabel = nn Signale siehe 14 cm boch de grüner Scheibe und roter Scheibe 2346 60 2356 — 60 
cn BEN Seite 46 u. 47 S 287,0 Spur di 120 2880 Spur 0: 1.0 Warnungstafel Warnungstafel 
- 2364 . 19 cm hoch 19 cm hoch für Autos tür Autos 
2363 * i Sämtliche Preise diesen Katalogs verstehen er z G 2 „Bahnübergang „Unbewächter 
Warnkreuz wie oben, Warnkreuz wie oben sich rein netto Kasse ohne Abzug 23371 Spur 1: 2— 2888 Spur 1: 270 mit Schranke" Bahnübergang” 
aber ohne elektr. Beleuchtung aber ohne elektr. Beleuchtung 28 cm hoch 28 em hoch 12 em hoch 12 cm hoch 
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GE MARKLIN 


Handarbeit und Handlackierung Signale 


ne > > mn — 
f 2 "P 
| | 
| | | | 
= 
2342 


Naturgetreue Nachbildungen in Form und Farbe 


4 
=a =n “ma 
2344 9 2347 -# 2349 —so 2355 9 2330 B 140 2282 17 
Signaltafel Maltsignal Neigungs- Warnungs- Merktatel Warnungstafel Halteposten Hand- 
tër Lokomotiv mit shnehmbarer anzeiger tato! Halt, wean das für Autos elektrisch beleuchtet signallaterne 
führer Laterne. Zweck für die Strecke tër Nabnanlagen Zeichen: der Loko ke e + 20 Volt, mit 30 cm f. Kerzenbeleuchtung 
„Pfeilen“ des Signals 12 em hoch „Geteise motive ertönt” * Kabel und Metall- mit grüner, weitet 
12 em boch Anbalten des Zugs überschreiten Int 12 em boch 12 em hoch stockern umd roter Scheibe, 
aut offener Strecke verbotom ™ $ em hoch agel und Haken 
125 cm hoch 12 cm hoch 13 cm hoch 
—— 2281 
Sämtliche Handsignal 
Preise dieses 2741 weiße Scheibe mit 
Katalogs ver- erünem Rand und 
5 ben aidi Ersatzkerzon langer Handhabe 
e \ reason zu Laterne 2282 22810: —AS 
x Nr, 2741 21 cm lang 
Kasse ohne unser - 
2360 w 2358 —-2 2359 —# Adreg ee E 
„ 10 Stück — 
Kilometerstein Steigungs- Krümmungs- : 7 ” së em leg 
3 em bech tafe! tafel 
= SE Zreltig bemalt ii bemalt 
2363 G7 22 2380 G 1.75 3 cm hoch 3 cm hoch 


Verkehrszeichen- Kilometersteine 2358 G6 1.9 
Garnitur Garnitur zu 5 Stück Signal 
bestehend aus 1 VVarakrour 2353 mit verschiedenen Aufschriften — 


2 Stelgumgstafeln 7358 
1 Krümmungstalel 2359 
3 Kiiometersteinen ZY 


Karton 18% 15 cm 


Karton 13X7 cm bestehend aus 


4 Stelgungstafeln 
2358 G3 —.7$ 2355 und 2 Kräm- 
muagstafein 2350 
Signal-Garnitur, bestehend aus sers x 
2 Steigunpstalcin 2358 und Karton 13x 8 cm 
i Krammungstalel 2350 
Karton 13x6 cm 


30. 98 en 2338 G6 u” 2336 0011 Lë 


E Signal-Garnitur in slarkem Karton Signal-Garnitur in starkem Karsa M5 x WINE cm Signal-Garnitur, bestehend aus 1 Vorsignal 2260 

KËSO PL TE AS KZS KË ce, bestehend aus Hauptsienal bestehend zus Hauptelenal AO und 23380, Vorsignal 23350 1 Merktalet 2351, 1 Sata Sigualbaken 2354, 2 Stelgungs- 

Sehlub-Schelbe und zwei 370 und Zo, Vorsignal ZEN, Merktatet und Merktalei Z351 zum Vorsignal, Warnungutalel 35O und tafeim 2354, 1 Krommuongstatel 2159 und 3 Kilometer- 
2351 zum Vorsignal und Signalgioche 2243 Bahnschranke 2219 steinen 2460 Karton 35 X 15 em 


Oberwagenscheiben 
Ant Karton 4X6 om 
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MARKLIN „ 


Handarbeit und Handlackierung Eisenbahn-Zubehör Naturgetreue Modelle 
Bogenlampen usw. Kranen 


29 ' 
Drehkran e 
aut rundem Sockel, Häuschen auf rundem Sockel, d 
mit Ausleger drehbar, Winde Gdrehbarer Ausleger, an 
mit Kurbelantried Winde mit Kurbelantricb 2587 1 
Sockeldurchmeoner 10,5 cm 17 em lang, 14 em doch Dr 
À ehkran 
Höhe 145 cm Sockelturchmenser 11 cm 
2401 — 


pul hohem Sockel, fein mauerartig geprägt, mit 

Ki 2402 1.20 2421 2.- —ͤ — b Drehvortichtung Winde mit Kurbelantrieb und 

key Telegraphen- __ StraBeniaterne | Sämtliche Preise ver- Kette für Hebung von Lasten und tër die Be- 
stange tër Ötbeleuchtung: Beleuch- stehlen sich beim netto wegung des Ausiegers 


mit 4 Isolatoren mit 8 leolatoren tungskörper abschraubdur, dëme Inden Abret \ 135 cm lanë, 135 cm breit, 25 cm hoch 


le dient 1 
25 cm hoch 25 cm hoch ve 8 — — Erd 
2579 TD 


Drehkran 
auf rundem Sockel 
Kurbelantried mit Zahorcd- 
übersetrung 
Sockel 11,5 cm Durchmesser 
Hõbe 19 ce 


| e 


AD 


2584 10.5 
Hatenkran 
wie 2501 aber ani A Tercera 
rahend 
Nöte 38 cm Linge B cm 


2432 2.— 2446 3— 2447 4- 
Bogenlampe Bogeniampe Bogenlampe 
für Korzenbeieuchtung. tür Kerzendeleuchtung tar Kerscodeleuchtung, Portalkran 
Mattglaskugrel, Messini- Mattgtaskugel, Gittermast.Kettenaufzug, mit Anschlußglelsen für Spur O und L Gerüst fahrbar auf Laut- 
Ech SE? 1 pë Messingrehënge Mattglaskugel, Messing. Hafenkran, moderne Ehenkonstruktion, Ausleger mit Winde- schienen, Eisenkonstruktion, plastische Prägung, durch Schnecken- 
— No —.— 42 c hoch kehënge — të cm hoch häuschen, Kurbelantrieb zur Betätigung der Winde mit Ketten antrieb drebbarer Kran. Wellblechhässchen, Winde mit Karbel- 
geliefert werden ` or 1 aufeug, Schneckenantrieb für die Drehbewegung antrieb und Kette. Moderne Konstruktion. Schienenlänge 35 cm 
31 cm hoch | Ematskerzen unter Nr. 2741 erkältiich —.S0 per 10 St | 46 em lang, 36 cm boch Kran 24 cm lang, 15 cm breit, M cm hoch 
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eener age 


EE iene, aut det, — Wir unterscheiden in 
ph en à 


77. Eeer 
und sind erhältlich 

unter Nr. 27430 für Spur 0 — 1 
27431 großer Kreis 


Se je —20 


K 
Kreuzung 
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Anschluß - Garnituren 


MARKLIN 


Elektrische 


Eisenbahnen 


Ein 


modernes Spielzeug 


Das unübertroffene Märklin - System für 20-Volt-Betrieb 


Vor einigen Jahren haben wir das „Märklin-System der elektrischen Eisenbahnen Zum Anschluß einer . Volt Rahn an die Lichticitung Ist ein Anschluß-Apparat notwendig 
tër 20- Mett, Betrieb" hvorausgebracht. Neben einer Reihe anderer Vorzüge hat dieses neme welcher die hobe Spannung des Lichtstroms in eine nung von 20 Volt umwandelt. Dazu 
System im Vergleich zu don früheren Systemen mit Lampenwiderstand den hauptsächlichen dienen Einanker-Umformer lër Öleichstrom- Leitungen vod Transformatoren ilr Wechselstrom- 


Vorzug. da5 die mittlere in den Schienen auitretende Spannung nur 20 Voit betragt und dab Leitungen, welche auf dieser und der folgenden Seite aulewführt «ind 
durch diesen Umstand das Spiel mit einer solchen neuen Bahn unbedingt vollkommen gefahrlos Ausführliche Angaben über alle Einzelheiten unserer elektrischen Eisenbahmen vm deren 


ist Die Erfolge dieses 20. Volt-Systems und die allgemeine Anerkennung, deren es sich nach der Betrieb gibt unsere Broschüre „DI ektrische Spiel- Eisenbahn, ihre Arbeitsweise und 
verhältnismäßig kurzen Zeit seines Bestehens erfreuen darf, sind der beste Beweis für sine Güte Bedienung und einiges von ihren Vorbildern 52 Selten mit 77 Abbildungen. Erhältlich unter 
und Zuverlässigkeit Nr. 2751 (RM 25) 


Anschluß-Garnituren an Gleichstrom-Lichtleitungen 


Einanker - Umformer. Nur zum Anschluß an 110, 150 oder 220 Volt Gleichstrom. 
Gleichstrom wird am Elektriritäts-Zihler durch das Zeichen angedeutet | Bei Bestellung Stromart und Spannung angeben! 


13476 AG: Ansehladgamitur aus Umtormor 19476 A (Leistung etwa 18 Watt) 
s6 Geschwindigkeltsregier 13472 für 7 Geschwindigkeiten und 
Kabel 1353213 


13477 BG: Ansohludgamitur aus 
66 


mer 1477 B mit Kurzschiuß-Ausschalter bei 110 und 
cit (Leistung et » Wat) 

Geschwindirkeitsregher 13472 für 7 Geschwindigkeiten und 
Kabel 13532713 


13477 CG: Ansehlulgamitur aus Umlormer 1477 C mit Kurzschluß-Ausschalter bei 110 und 
so 220 Volt Leistung etwa QY Watt} 
Gestrwindlickeitsregler 13472 für 7 Geschwindigkeiten und 
Kabel 1353213 


emer 10477 h und 13477 C for 110 Volt sind ohne Kurzschluss At halter 
f für Zwischenspannungen werden auf Wunsch angefortigt 


Anschluß zur Peiesschtimmg 
Mutten 13401 K (Seite 46) 


13476 AG (Selle 46) auf einfache Weis 


t sich mit Tit 
$ (Seite 4 


von Abzweig 
| Ka 1353212 
mer beigegeben ist 


eder 
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Anschluß-Garnituren MAR KLIN 


Anschluß-Garnituren an Wechselstrom -Lichtleitungen 
Transformatoren. Nur zum Anschluß an 110—125, 130, 150 oder 220—250 Volt Wechsel-(Dreh-)Strom 


Transformatoren für Zwischen-Spanmungen werden auf Wunsch angelertigt 


— — 


nc | [Wechseistrom wird am Elektrizitite - Zähler durch das Teich en oder angedeutet 
| Bei Bestellung Stromart und Spannung angeben! | a Ag — | 


13474 YG: Anschtuß-Gamitur aus Transformator 13474 Y (obne Regulierung, Leistung etwa 15 Watt) und 
1150 Kabet 1: 12. hauptsächlich für Beieuchteng von Bebnhofsanlagen und 
dergl. (bis zu 4 Lämpchen) und zum Anschluß von 20-Volt-.Motoren 


13465 


13474 ZQ: Anıchluß-Garnitur aus Transformator 1904 Z (mit eingebautem Geschwindigkeltsregier für 13465 AG: Anschluß - Garnitur aus Transformator 13465 A imit Kurzschluß : Ausschalter, Belcuchtung»- 
4 Geschwindigkeiten, Leistung etwa 15 Watt) und Kabel 1359212 1850 und Stellwerks-Anschluß, Leistung etwa 20 Watt) mit Geschwindigkeits- 
14 — & x reer 13406 für stufenlose Regulierung und Kabel 1252213 


13485 BG: Ansuchiuß- Gamitur aus Transiormator 154585 B imit KurzechiuS - Ausschalter, Beleuchtung» 
E) und Steltwerk-Anschiuß, Leistung etwa 35 Watt) mit Geschwindigkeit“ 
rogier 12006 tar siufeniose Rregullenung und Kabel 13532/13 


13488 CG: Anschiuß- Garnitur aus Transformator 13465 C (mit Kurzschluß- Ausschalter, Beieuchtung«- 
“ und Stellwerk»Anschluik, Leistung etwa 70 Watt) mit Oeschwindigkelts- 
regier 13465 für stuleniose Regulierung und Kabel 1252/33 


Die Anschiuß-Platte ist in den Anschlußgarnituren nicht enthalten; | 
sio wird zu allen elektrischen Lokomotiven und Zügen mitgeliefert. 


Fur die Bestellung von Anschluß-Apparaten sei noch folgendes erwähnt: 


* SET — 
Te —— Zw Die bei den Zügen und Lokomotiven angegebene erforderliche Anschlut-Qarnitur bezeichnet jeweils nur 
Ce — — die mindest erforderliche Größe. Stärkere Anschluß-Garnituren als die in dem betr. Falle angege- 
= z - 
— cd benen können ebenlalls verwendet werden; wenn die Ceschwindigheilt des Zuges dann zu prod 
\ à wird, ist ein weiterer Ocschrwindigkeitsregier mit Kabel 1451713 daswischenzuschalten 
13475 Bel bestssichtigter Verwendung von Stellwerken und elektromagnetischen Artikeln ist mindestens ein 
Anschiuß-Apparat Grüße B erforderlich 
19478 AG: Anschtwü-Oarmitur aus Transformator 13475 A mit Kurzschiuß-Ausschalter, große schwere Aus- Bel Anlagen mit vielen Beleuchtungsartikein wird zweckmißig ein separater Anschiuß-Apparat tër die 
35. führung mit VDE-Zeichen (mit Beleuchtungsanschluß, Leistung etwas 20 Watt, Beleuchtung angeschlossen, Es können gespeist werden 
Geschwindigkeltsrogier 13472 für 7 Geschwindigkeiten und Kabel 1532/13 mit einem Tranıflormator e e Größe Y bis zu 6 Lämpchen 13523 
e së Z 5 
D ” e e E e e D — 
13475 BG: Ansehluë-Gurnitur aus Transiormator 33475 B mit Kursschiuß-Ausschalter, große, schwere = të pë bezw. Umformer er. LS ES ts 2 
D Ausführung mit VDE Zeichen (mit Beleuchtungsamchieß und Anschluß für - . - “ B -D D D 
Stellwerke und dergi. Leistung civa 15 Watth Geschwindigkeitiregier 13472 ne sa e e fe e we dÉ e — 


tër 7 Gescheindigkettem und Kabel 1343913 
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Elektrische Eisenbahnen 


MARKLIN 
Elektrische Eisenbahnen Spur 0 


zum Anschluß an Lichtleitungen von 110—250 Volt Wechsel-(Dreh-)Strom unter Verwendung eines Transformators 
” ” e a „ 110—250 Volt Gleichstrom e E „  Einanker-Umiormers 


Spur 0 = 32 mm Spurweite Spur 0 = 32 mm Spunweite 


RS 12900613 


Personenzug, Spur 0, bestebend aus Lokomotive RS 12000, vor- und 
rückwärtsiahrend durch Handschaltung, 2 Personenwagen 
1851, 1 Packwagen 1862, 8 runden und 4 geraden Schienen 
n Anschlußpiatte und Schlenen-Votlagen Zuglinge 74cm 
Erlonderliche Anschlußgarmnitur 
für Wechselstrom: 13474 20 
„ Gleichstrom: 1376 AG 
Spannung angeben, + Seite A A4 


Bei Bestellung 


Spannung und 
Stromart angeben 


| 


Sea. Tu 
RS 12950/74/3 “o 


Porsonenzug. bestehend aus Lokomotive RS 12441 1 Packwagen 18750, 2 Personenwagen 18740, 8 runden und 4 geraden Schienen MO (normaler Kreis), 
Anschlußpiatte und Schlenenvorlagen. Feine Chromolithographie, Lokomotive vor- und rückwärtsiährend durch Handschaltung, Zuglänge 77 cm 


— Erforderliche Anschluögarnitur für Wechselstrom: 13474 ZG à e k e 
m e Kë Spasnung 3 à 3 e A 
„ Gleichstrom: 13476 AG / >paanung angeben, siche Seite 4. 4 


Sämtliche Züge sind 


mit Schlenenvorlagen 


und ausführlicher 


Gebrauchsanweisung 


verseben und in 


starkem Karton mit 


höbschem Deckeibitd 


verpackt 


RS 65/13050/74/3 45.— 
Ee Personenzug, bestehend aus Lokometive RS 612060, 2 Personenwagen 18740, 1 Packwagen 18750, 8 runden und 4 geraden Schlenen 3400 (normaler Kreis), An 


schlußplatte und Schienen vorlagen. Lokomotive vor- und rückwärisfabrend durch Mandschaltung und mit automatischer Umschaltung für Fernsteuerung 
Feine Chromolithographie. Zugänge 77 cm 

Erforderliche Anschlußgarnitur für Wechselstrom: 13465 BO \ 

„ Oleichetrom: 13477 BO / 


Spannung angeben, siehe Seite II M 


pan RS 65/13020/86/3 a 


Simtiiche Preise Personenzug, bestehend aus Lokomotive RS 05113000, 1 Personenwagen 1885 PO, 1 Spelsewagen 1884 Sp, 1 Schlafwagen 1885 Scho, $ runden und 6 geraden 
z Schienen 3600 (normaler Kreis) Anschiubplatte und Schienenvorlapen. Lokomotive handlsckiert, Wagen Chromolithographie. Lokomotive vor und rück- 
rein metto Kaso vërtalshrend durch Handschaltung und mit automatischer Umschaltung für Fernsteuerung. Zariänge 9$ cm 
ohne Abzug Falls Spelsewagen und Schlafwagen in der Farbe wie Abbildung 1899 Sp und 1856 Sch (eite 11) gewünscht werden, ist der Nummer des Zug; 
die Zusatzbereichnung Hr: beizufügen. 
— — ——, Eriondertiche Anschlußgamitser für Wechselstrom: IMAS BO à 


` Gleichstrom: 13477 BG / Spannung angeben, siehe Seite . 
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Elektrische Eisenbahnen 


Spur 0 


32 mm Spurweite 


MARKLIN 
Elektrische Eisenbahnen Spur 0 


Spur 0 — 32 mm Spurweite 


zum Anschluß an Lichtleitungen von 110—250 Volt Wechsel-(Dreh-)Strom unter Verwendung eines Transformators 


— D 


8 —— — — - 
Bel Bestellung Stromart und Spannung angeben! | 


110—250 Volt Gleichstrom e e „ Einanker-Umformers 


Sämtliche 


R 12960/72/3 Z 32.50 


Personenzug, kompleti mit Translormator-Gasmitur 13474 ZO zum Anschluß au Wechselstrom-Lichtieltungen, Lokomotive 
R 12970, vor- und rückwärtstahrend durch Handschaltung, 1 Packwagen 15730, 2 Personenwagen 18720, 8 runde und 
4 gerade Schienen 3620 (normaler Kreis), Anschlußptatte and Schlenem-Vorlagen. Zuglänge 70 cm 


R 12950/61/3 77.— 


HI, vor- und rückwärtsfahrend durch Handschaltung, 1 Packwagen 18820, 2 Per- 


Personenzug, bestebeod aus Lokomotive 
Anschlußplatte und Schienen -Vorlagen 


sonenwagen 186510, & runden und 4 geraden Schienen 3020 (normaler Kreis), 
Zuglänge 54 cm 

Erforderliche Anschlußgamitur: für Wechselstrom 13474 ZG \ Spannung angeben, 
Gleichstrom 1MIGAG / á Seite A3 A4 


R 12910743 as 


Personenzug, bestehend aus Lokomotive R 12910, vor- und räckwärtsfahrend durch Hamtschaltı 1 Packwagen 18740, 2 Per 
sonenwagen 18740, s runden und 4 geraden Schienen 320 (normaler Kreis), Anschlußpiatte und Schienen Vorlagen 


Zuglänge n cm. 


Erforderliche Anschlußgarnitur: für Wechselstrom 13474 ZG \ Spannung angeben 
Gleichstrom KA, s. Seite IH 


Zúg 
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sind mit Schienen- Vorlagen und ausführlicher Gebrauchsanwelsung ausgestattet und in starkem Karton mit hübschem Deckelbild verpack 


Preise in Re 


Elektrische Eisenbahnen 


MARKLIN 


Spur 0 32 mm Spurweite Elektrische Eisenbahnen Spur 0 Spur 0 — 32 mm Spurweite 


zum Anschluß an Lichtleitungen von 110—250 Volt Wechsel-(Dreb-)Strom unter Verwendung eines Transformators 
„ 110—250 Volt Gleichstrom së dë „ Einanker-Umiormers 


” ” DI ” 


Bei Bestellung Stromart und Spannung angeben! 


R 6612920 07 3 15 


Personenzug, bestehend aus Lokomotive R ee, vor und rückwlirtsfahrend mit aut 
sonenwagen 18070, 1 Packwagen 18060 8 runden und 4 geraden Schienen (normaler 
und Schienen-Vorlagen, Zuglinge % cm 

Erforderliche Anschlußgamitur für Wechselstrom 13906 BO à 

Obeichstrom 13477 BO 1 


Spannung angeben. siehe 


E 66 12920 860 a 


Personenzug, bestehend aus Lokomotive E 6612900, vor. und rückwärtslahrend mit automatischer Umschaltung, je 
1 Personen, Speise- und Schlafwagen 18860, 8 runden und 6 geraden Schienen inormaler Kreis SOU. Anschluß 
platte und Schlenen-Vortagen. Zuglinge 112 cm 

Eftontertiche Anschlußgamitur für Wechselstrom 13465 BG \ 


+ Spann € peder ishe Seite 33 
Gleiclistrom 13477 BO 1 gannung angeben, siehe vite 34 


CER 65/13020/88/3 ur 


0-Zug lër großen Kreis, bestehend aus Lokomotive CER 0013020, vor- und rückwärtstahrend mit automatischer Umschaltung, 
je 1 Personen, Speise- und Schlafwagen 18880 mit Inneneinrichtung und Harmonika-Verbindung, elektrische Wagen 
beleuchtung und Zugschlußlaterne. Mit 12 runden und 6 geraden Schienen (roller Kreis 3610), Anschlußpiatte und 
Schienen-Vorlagen Ange 120 cm 


Erlorderliche Anschiuðgarnitur für Wechselstrom 134 
Gleichstrom 147 


Spannung angeben, siehe Selle A3 A4 


Sämtliche Züge sind mit Schienen «Vorlagen und ausführlicher Gebrauchsanweisung ausgestattet und In starkem Karton mit hübschem Deckelbiki verpackt 
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Elektrische Eisenbahnen 


MARKLIN 


Spur 0 = 32 mm Spurweite Elektrische Eisenbahnen Spur 0 Spur 0 = 32 mm Spurweite 
zum Anschluß an Lichtleitungen von 110—250 Volt Vechset-iDrek-)Strom unter Verwendung eines Transformators 
së si e > „ 110—250 Volt Gleichstrom E N „  Einanker-Umformers 


NL 13020 90 — : 
20;90/3 108 2590/0 NL ES 
` Personenwagen, Spur 0, 4achsig, auf 
Persononzug, Spur 0, bestehend aus Lokomotive NL 1300, vor. und rückwärtsfahrend Drehgestelicn, ohne Inneneinrichtung, 
durch Hlardsekattung. 2 Wagen 28500 NE, 12 runden und 6 geraden Schienen (großer mit Zeiluloidienstern und Tüten zum 
å = . 2 2 Öfinen, handlackiert (grün mit gelb), 
Kreis 3610), Anschlußplatte und Schlenenvorlage. Lokomotive und Wagen band: 355 cm lang 
tacklert, Lokomotive mit elektrischer Stitntampe. Wagen mit Innendeteuchtung ` 
und Sehſuglatetne, Lange des Zuges: 110 em. Erforderliche Anschiußgarnltur tër e 2890/0 ROR 17.— 
Wechselstrom: 13465 AG, für Gleichstrom: 13476 AG orsonenwägen, wie oben, aber in den | 
et e N pi Farben der Montreux. Berner · Ober · | 
land- Bam (blau und creme) 2890/0 MOB 17.— | 


| ET Spur I = 45 mm Spurweite Elektrische Eisenbahnen Spur I Spur I = 45 mm Spurweite | 


zum Anschluß an Lichtleitungen von 110—250 Volt Wechsel-(Dreh-)Strom unter Verwendung eines Transformators 
x se së 2 „ 110—250 Volt Gleichstrom ” H „ Einanker-Umformets 


RS 13031/7403 80.— 


Persononzug, Spurl. bestehend aus Lokomotive RS 13061, 2 Per- 
sonenwagen 18741, 1 Packwagen 18751, S runden und 

4 geraden Schienen Wel (normaler Kreis), Anschiußplatte | 

und Schienenvorlagen. Lokomotive vor und rückwärts- | 

fahrend durch Handschaltung. handlackiert. Wagen Chromo- | 

lithographie. Zuglänge 110 cm | 
Erforderliche Anschlußgamitur für Wechselstrom: 13465 BG 

- Gleichstrom: 13477 BG | 

Spannung angeben, siche Seite 33—34 | 


Simtiiche Züge sind 
mitSchienenvorlagen S e e 5 = z — — 


y ZU 


— ` Tamm nine") 
i HOS t Ce 


ausgestattet und in | - — = 
starkem Karton mit z e i ) — 
hübschem Deckeibild d — - — 

verpackt 


7 — 


RS 65 13031. 86 3 100. 
Personenzug, Spur l. bestehend aus Lokomotive RS 6513031, 1 Personenwagen 1855 PA, 1 Speisewagen 1885 Spt. 1 Schlafwagen 1895 Sch f, $ runden und 4 geraden Schienen 3521 (normaler | 
Kreis), Anschlußptatte und Schlenenvorlagen. Lokomotive vor- und rückwärtsfahrend durch Handschaltung und durch Fernsteuerung, handlacklert. Wagen Chromollibographle, Zuglinge Lem | 
Faits Speisewagen und Schlafwagen in det Farde wie Keng Sp und 19 Reh (Seite DN eg werden, ist der Nummer des Zuges die Zusatziczelchaung t“ beizufügen. 
storderliche Ansebludgamitur für Wechselstrom: } 2 RS Të 
x ` Gjelehstrom: 13477 BO H Spannung angeben. siche Selte . A8 
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Elektrische Eisenbahnen 


MARKLIN 


Spur 1 = 45 mm Spurweite Elektrische Fisenbahnen Spur I Spurl = 45 mm Spurweite 


zum Anschluß an Lichtleitungen von 110—250 Volt Wechsel-(Dreh-)Strom unter Verwendung eines Transformators 
57 ve ” ” „ 110—250 Volt Gleichstrom a së „ Einanker-Umformetrs 


Porsonenzug. in feiner Chromolitbographie. Lokomotive vor. und rückwärtsfahrend 
durch Mandschaltung, 2 Personenwagen 19721 und I Psckwagen 18731, S runde 
und 4 gerade Schienen (normaler Kreis 3821) und Ansehlusplatte. Lokomotive 
mit elektrischer Stimlampe. Zuglänge 102 em 


Erforderliche Anschlußgarnitur: 


für Wechmeistsom 13465 AG, für Gleichstrom: 13476 AG 
Spannung angeben. siche Seite 33—34 


Porsonenzug in feiner Chromolithogranhle, 
Lokomotive vor und rückwärtsiähreng durch 
Handschaltung und mit automatischer Um 
schaltung für Fernsteuerung: Zug mit 2 Per- 
soncowagen 18071 und 1 Packwagen 1881. 
8 runde und 4 gerade Schienen (normaler 
Kreis 3623) und Anschlußplatte, Lokomotive 
mit 2 Stimlampen. Steckanschluß fë: Wagen 
beleuchtung. Zuglänge LH cm 

Erforderliche Anschlullgarniter: 

RS ech 13165 Bo: tür Ke ar À - ` 
7 „ Spannung angeben, . Seite A 2 8 
R 66/12921/07/3 


En 


= 
i 


DEE EEE 
d — I NAOH OH ra sneng = i Q 

— — ̃ ts e o — — 
DIT 2 = 1 Te == 5 (ER 


Zen Gi PS 


= 
l 


US 


E 66/12921/86/3 99.— 


Schnellzug. in feiner Chromolithographie, Lokomotive vor: und rückwärtsfahrend duech Handschaltung und mit automatischer Umschaltung für Fetnsteuetung: Zug mit je 1 Personen-, Speise- und 
Schlafwagen 15561, 3 runde und 6 gerade Schienen (normaler Kreis 3821} und Anschiußplatte. Lokomotive mit 2 elektrischen Stirnlampen. Steckanschluß für Wagenbeleuchtung, Zuglinge 162 cm. 
Falls Spelsewagen und Schlafwagen in der Farbe wie Abhilduns 1855 Sp und 1555 Sch (Seite 11) gewünscht werden, let der Nummer des Zugs die Zusatzbezeichnung Br” beizufügen, 
Erforderliche Anschlußgamltur: für Wechselstrom: 13465 CG, für Gtelchstrom 13477 CO. Spannung angeben, siche Seite 33-4 


EI nn ne 
EE Arzt 


CER 65/13021/53/3 


| D-Zug. nur für großem Kreis Lokomotive moderner i Pe (siehe Seite 43), vor- und rückwärtsfahrend durch Handschaltung im Führerstand und durch Fetnsteuetung Je 1 personen-, Speise 
und Schlafwagen 18381 mit Inneneinrichtung und Harmonik d 


` d a-Verdindang: elektrische Ioaenzélegchtvng und Zugschlublateme. 16 runde, 6 gezade Schienen 311 (großer Reels) und Anschlubplatte, 
Zugiänge 171 cm. Falls Speisewagen und Schlafwagen in der Farbe wie Abblidung 1855 Sp und 1895 Sch (Seite 11) gewünscht werden, Ist der Nummer des Zugs die Zusatzbezeichnune He beie 
zufügen, Erlorderliche Anschlußgarmitur Tür Wecinelstrom 13465 CO, lar Olcichétrom 13177 CU, Spannuag angeben, siche Seite -A 


Bei Bestellung Stromart und Spannung 


Sämtliche Züge sinë mit Schlenenvorlagen und ausführlicher Gebrauchsanwelsung ausgestattet und in starkem 
angeben 


Karton mit hübschen Deckelbiid verpackt 
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Elektrische Lokomotiven 


MARKLIN 


Spur 0 — 32 mm Spurweite Flektrische Lokomotiven Spur 0 Spur 0 = 32 mm Spurweite 


zum Anschluß an Lichtleitungen von 110—250 Volt Vechsel-(Dreb-)Stromi untër Verwendung eines Transformators 
2 R ® * „ 110—250 Volt Gleichstrom * > „ Einanker-Umformers 


R 12950 18. 


Lokomotive, Z2achsig. mit gutem Motor, vor- und rückwärts Lokomotive, Jachsig, mit kräftigem Motor, vor und rückwärtsfahrend duret Lokomotive, 2achsig, mit kräftigen 
fahrend durch Handschaltung. Feine Chromoliikugra e (rot Handschaltung. elektrische Stirnlampe, Steckanschluß für Wapenbeleuchtung fahrend durch Handsel altung, 
Elektrische Stirnlampe Feine Chromoilithograpkiie (schwarz) Feine Chromollihographie (blau) 
e mit Tender 29 em Linge mit Tender 31 cm Länge mit Tender 31 e 
be Anschiußgamitur Erforderliche Anschlußgamitur Erforderliche 
für Wechselstrom: 1 Spannung angeben für Wechselstrom: 13465 AG 4 Spannung angeben tar Wechselstror 74 ZO \ Spannung angeben 
Gleichstrom „ Seite BH „ Gleichsirom 15176 AG „ Seite M Oleichstrom 16 AO f . Seite 3 


Sämtliche Preise 
lieses Katalogs 
verstehem sich 

rein neito Kasse 

ne Abzug 


EM 


R 66 12920 e eg E 66/12920 a< 


Lokomotive, 2achsi mit kriftizem Motor, vor- und rū id durch Handschaltung Lokomotive, 4achsig, mit Jachsiggem Tender, kräftiger Motor, vor- und rliekwärtstahrend dure 
und mit autom cher Umschaltung für Fernsteuerung ür Wagenbeleuchtung H tun und mit aut atischer Umschaltung für Permsteuerung, Steckanschiud 
2 elektrische Stirnlampen, Feine Chromolithographie (rruan) Wagenbeleuchtung, 2 elektrische Stimlampen Feine Chromolith jë leriin 
së cm 1 re mil Tender 39 cp p 
garmitur Erforse he Anschtußrarnitur 
130 BG \ Spannung angeber weistrom: LINGE BO 4 Spannung angeben 
13477 BG jJ 4. Seite Al A3 


Gleichstrom 13477 BO j s Seite 33-4 


Bei 
Bestellung 
Spannung 

und Stromart 
angeben 


Tender-Lokomotive, Jach 


kuraristalirend Gurch E 


tigem Motor 
und mit avtoma 


el AnschiuBpiatte à c — CER 6513020 


Um Hung für Pemste ne suschtußb für v wird zu allen Lokomotive, 5 ur lüt groben Kreis, mit krifuigom M f nd tichkwärte 
Deleuchtung, hami 0 Ausführung wie Lok ti fahren furch matischer Lima t f rusteuerung ckanschluß 
Abbildung, aber nur mit einer elektrischen Stirnlampe sxomouven | Wagent i 


pue mitgeliefert | Linge të 
norderiiche Anschlußgamitur Erionterii 


Vechseistronm: 14465 BO \ Spam 
strom 7 


Lieferungen der Fabrik unmittelbar an Private Iinden nicht statt 40 


Elektrische Lokomotiven 


MARKLIN 


Spur 0 — 32 mm Spurweite Elektrische Lokomotiven Spur 0 Spur 0 = 32 mm Spurweite 


zum Anschluß an Lichtleitungen von 110—250 Volt Wechsel-(Dreh-)Strom unter Verwendung eines Transiormators 
110—250 Volt Gleichstrom e i „ Einanker-Umformers 


= ” D e ” 


RS 12950 19.50 RS 13050 26 RS 6513050 si, 


AT 
RS 12900 15. Vollbahn-Lokomotive, Spur d. Zacishr, kräftiger Motor, vor Vollbahn - Lokomotive, Zaclisig. vor und rückwärtstahremd 
Vollbahn Lokomotive, ?achsie, mit tem Motor, vor- und und röckwärtsfahrend durch Handschaltung: elektrische St durch Handschaltung. RS 65/13050 außerdem h mit auto 
rückwärtsfahrend durch Handschaltung; elektrische Stirnlampe lampe, Cluomolithographie (braun), Zelluloiditenster. T matis hem Ums er (är Fernsteuerung, $ nschiuß tër 
Chromolithopraptiie (grün) 19 em lang zum Öffnen, 50 em lang Wagenbeleuchti elektrische nlampe, Türen zum Ölfnen, 

Er | 1 Zeiluloidfenster. Chromollthograpkie (braun), 20 cm lang 


EI 


Erforderliche Anschlußgamitur Eriorderliene Anschiußgurmitur Erforderliche Anschl garnitur 
für Wechselstrom: 13474 ZG \ Spannung angeben für Wechselstrom: 1974 ZO ù Spannung angeben RS 13050 1 lechselstromn : 13465 Gi 
„ Gleichstrom 13470 AO 1 s Seite 3-4 „ Gleichstrom iri AO f s. Seite A1 23 Vs Gleichstrom: 1:76 AG ISpannung ap 
RS 65/13060 “ tat Wechselstrom: 13465 21 s. Seite 3-4 
i A. > RT, „ Gleichstrom: 13477 BG 


vor- umi rück- Vollbahn - Lokomotive, Bachsig, mit kriftigom Motor, vor- und rückwärts 
Fernsteuerung fahrend dutch Handschaltung und Fernsteuerung Sieckansehluß für 
he Stimmlumpe Wagenbeleuchtung, elektrische Su Türen zum Öffnen Zelluloid 


36.— 
Vollbahn-Lokomotive, Zachsii, krültig 
wärtsiahrend durch Handschaltung t 
Steckanschluß für Wag eleuchtung 


Zachsiç, mit kräftigem Motor, vor- und 
Handschaltum 1allschem 
euerung, S kanschiuß für Wagenbe- 


Vollbahn-Lokomotive 
rückwirtstahremd d 


und mit aute 


handiackiert, grün, Zelluloidienster, Türen zum Ofinen. fenster. Feine Handlackierung (braun) 27 em lang Umschalter à R 
25 cm tang euchi Stimlampe, feine Handlacklerung grun). 
+ * Ertordertiche Anschlußgamitur 195 en 
* ore sch} ATI ` 4 van = 
Erlorderliche Anschluogarnitur für Wechselstrom: 348 BO 4 Spannung angeben Erforderliche Anschlußgamitur 
tër Wechselstror 12465 BG 4 Spang: angeben e icichstromn 15477 BO € s. Seite JJ- H Wer 1808 B 8 
Gleichstrom BG 1 s. Seite 3-4 ür Wechsels 3465 BG à pannung angeben 


13477 Ba 1 „ Seite 3-4 


Glelchstron 


NL 13020 


Elektrische Lokomotive, Spur 0 4 
goniellen, vor und nückwirtsiahn 

schaltung. Steckams 

loidscheiben 


Elektrische S 


Anschiubplatte wird zu allen 


Lokomotiven miigelielert 


Bei Bestellung Stromart 
und Spannung angeben 
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Elektrische Lokomotiven 


MARKLIN 


Spur 1 == 45 mm Spurweite Elektrische Lokomotiven Spur I Spur 1 == 45 mm Spurweite 


zum Anschluß an Lichtleitungen von 110—250 Volt Wechsel-(Dreh-)Strom unter Verwendung eines Transformators 
- - e - + 110—250 Volt Gleichstrom e » .  Einanker-Umformers 


Bei Bestellung Stromart und Spannung angeben 


R 12971 21.30 R 66812921 15 
RS 13031 kul RS 65/13031 DI Lokomotive, Z2achsig, mit gutem Motor, vor. und rückwärts Lokomotive. 2əchsig, mit krifti 


gem Motor, vor- und rückwärtsfahrend durch 
natischem Umschalter für Fernsteuerung, 
Steckanschtuß für Wagenbeieschtung. Feine 


fabrend durch Hamdschaltung. Peine Cnromolithograpitie (braun Handschaltung und mit au 
Eicktrische Stirnlampe 2 elektrische Stimlampen, 
Liege mit Tender: 35 cm Chromolitbographie (grün) 
Volibahn-Lokomotive, 2achsig. mit kriftisem Motor, vor- und Liege mit Tender: G e 
röckwärtstahrend durch Handschaltung, RS 6513031 außerdem Erfordertiche Anschlußgamitur loge mi endet $ em 
mit automatischem Umschalter für Fermtenerung. Stecken Ertordertiche Anschiußgarmnitur 
schluß für Wagenbeleuchtung, 2 elektrische Stiratampen, Feder für Wechselstrom: 1% AO \ Spannung angeben für Wechselstrom: 13065 BO \ Spannung angeben 
pufler, Türen zum Öffnen, Zeilsioidienster. Feine Hand „ Oleichstrom: 376 AG = Seite H A „ Oletchstrom: 13477 BO „ Seite SA 
kackierumg (braun) 


Länge: A cm 


Ertordertiche Anschdußgarmitur 


für Wechselstrom: IMS BO \ Spannung angeben E 66 12921 
Oleichstrom 1477 BO J * Seite AN A4 
Lokomotive, tacinig, mit kriftigem Motor, vor- 
und rückwärtstahrend durch Handschalteng 
und mit automatischem Umschalter für Fern- 
steuerung, 2 elektrische Stimlampen, Steck» 
anchisd für Wagenbeleuchtung 
Feine Chromotithographie (grûn) 


Länge mit Tender: 53 cm 


Erforderliche Anschlußbgamitur 


tür Wechselstrom: 185 CO Spannung angeben 
- Oleichstrom 177 CO f s Seite 393-M 


TMN 65/13021 


Tonder- Lokomotive, lacbsig. mit en 
Motor, vor- und rückwärtstahrend durch Hand 
schaltung und mit automatischem Umschalter 
für Fernsteuerung, 2 elektrische Stirnlampen. 
Steckanschiun für Wagentwileuchtung, Feine 
Handiscklerung (grün) 


Anschlußpiatte wird 


V 13021 67 V 65/13021 Pa) zu allen Le 


mitgeliefert 


Motiven 


Vollbahn - Lokomotive, 2schsig, mit kräftigem Motor, vor- und 
rückwärtsiahrend durch Mandschaltung und mit sutomatise hem 
Umschalter für Ferssteuerung (V 1021 mur mit Handschaltung\ 
Steckanschiud für Wagenbeleuthtung. 2 elektrische Stir, Samtilchen Lok 
lampen, Federpuller. feine Handlackierung (ern? 


Lange: 32 cm 
motiven 


4, a +. nschluße:; y 
werden ausführliche torderiiche Anschlußgamitur 


i ce Oedrauchsanwelsungen 


für Wechselstrom: 13465 BO \ Spannung angeben 
Gleichstrom MIT BO / a Seite BU 


Lange: 7 


belremebé 
che Anschlußgarmitur beigegeben 


Erlorder! 


für Wechweistrom: % BO \ Spannung angeben = TMN 65/13021 75. 
„ Gieichsirom IMIT BG / * Seite A) H 
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së Elektrische Lokomotiven 


MARKLIN 


Spur I 45 mm Spurweite Elektrische Lokomotiven Spur I Spur I = 45 mm Spurweite 


zum Anschluß an Lichtleitungen von 110—250 Volt Wechsel-(Dreh-)Strom unter Verwendung eines Transformators 
A — e = „ 110—250 Volt Gleichstrom z 2 „  Einanker-Umformers 


CE 6513021 


Lokomotive, Sachsig. nur für großen Kreis, mit krifigem Motor, vor- und 
rückwärtstahrend durch Handschaltung und mit automatischem Umschalter für 
Fernsteuerung, 2 elektrische Stirnlampen, Steckanschluß für Wagenbelsuchteng. 
Federpuller Feine Handlscklerung (braun) 

Linge mit Tender: 61 em 

Ertordertiche Anschiußgarnitur 

für Wechselstrom: 13465 CO 4 Spannung angeben 
. Gleichstrom 13477 CO j s Seite 8-31 


Bei Bestellung Stromart und Spannung angeben 


Simtlichen 

Lokomottven | 
werden auslühr- 
liche Gebrauch» 

anwelisengen 


CER 6513021 


Lokomotive, Sachsig. nur für großen Kreis, 
mit kräftigem Motor, vor und rückwärts 
fahrend durch Handschaltung und mit auto 
matischem Umschalter für Fernsteuerung, 2 
elektrische Stimlampen, Steckanschluß für 
Wagenbeleochtung, Federputter 
Feine Handlackierung (wie CER GS 13090 S. An 


Linge mit Tender: 62 cm 


Imigepeben 


Anschlußplatte 
vinë zu allen 
Lokomotiven 


Erforderliche Anschlußgarnitur 
für Wechselstrom: 15465 CO | Spannung angeben 
„ Olelehstrom 13477 CO J a Seite 33-34 


mitgelietert 


CER 6513021 105. | —- 


Elektrische Zahnradbahn-Anlage Spur 0 


Zahnradbahn-Anlage Spurů Lokomotive 
nur vorwärtstährend, mit 2 Personenwagen 
LSM Zahnrad-Schienen usw. Krältiges 
Holrgestell, Brücke aus starkem Eisen- 
bech, alles fein bemalt 


- ct 5 E — 


Orûbe der Anlage 
bei Achter-Form: 2804115 em 
Ovai None cn 


Lokomotive $ 13000 
Blektrisehe Stirnlampe, Türen zum Olinen 
draun handlacklert, 16 cm lang 


Erforderliche Auschlußgamitur 
für Wechselstrom: 1.465 AG 
- Oleiehstrom: 13476 AO 


Spannung angeben siehe Seite 33-34 
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Elektrische 


Spur ( 


S 


HS 
Nachbil 


vor um 


lër Glelchstron 


Vollbahn-Lokomotive, Gachsig, natungetrens 


kräftiger 


turch Fernsteuerung, Steckanschluß für 


slorderliche 
füt 


Lokomotiven 


MARKLIN 
Elektrische Lokomotiven 


zum Anschluß an Lichtleitungen von 110—250 Volt Vechsel-(Dreh-)Strom unter Verwendung eines Transiormators 
m e n e „ 110—250 Volt Gleichstrom e 2 x Einanker - Umformers 


232 mm Spurweite Spur I 45 mm Spurweite 


Höchstleistungen der Spielwarenerzeugung 


ur für großen Kreis, naturgetrenes 
mschalter, \ 
ud für Wagent 
ttes. Linge mit Tender Spur 0:52 en 


HR 6513020 se. 


e Anschiutigarnitus 


Dr Wechselstrom 
Spur 0: 13465 BG, Spur I: 13465 CG 
Spur 0: 19477 BG, Spur 1: 19477 CO 
pannung 


angeben, s Seite 33 34 


65 13020 HS 65 13021 


dung einer modernen elektrischen Loko- 


feine Handlackierung ibrauni oder grün) 
Motor mit automatischem Umschalter 
i rückwärtstahrend dur Handschaltung 


“ ' Spur 0 mit einer, Spur I mil 
hen Stimlampen, Ir wleuchtun 
Türen zum Olin Nur fü 


Anschludgamitur 
echsolstrom 
Spur 0: LHES HO 


mitgeliefert 


Lokomoliven wer 


brauchsanweisungen beigegeben HS 65 13020 33. HS 65 13021 130, 
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Zubehör zu elektrischen Bahnen 


MARKLIN 


Zum Anschluß an 110—250 Wey Elektrische Stellwerke — Für Gleich- und Wechsel- (Dreh-) Strom | 


in Verbindung mit den auf Seite 33 
aufgeführten Anschlußapparaten Für 20-Volt-Betrieb 


Beispiele von Stelhverk-A nlagen sind enthalten in unserer Broschüäre: „Die elektrische Spiel-Eisenbahn“ 


. 
Eloktromngnetische Weiche 
Paar bestehend aus 1 linken und 1 rechten Welche, mit Elektrommgneten, zum Stellen der Weichen 
vom Stellwerk aus. Für 20-Volt-Betrieb unter Vorschaltung eines Stellwerkes oder einer Steliplatte 


13620 EMW Spur 0 Normaler Kreis 23.50 13621 EMW Spur I Normaler Kreis 26.— 
13610 EMW Spur 0 Grober Kreis 20. 1361) EMW Spur I Großer Kreis 30. 
137284 15.— 137288 23.— 
Stellwerk Stellwerk 
elektrisch beleuchtet, 1 Haupt- elektrisch beleuchtet, 1 Haupt- 13722 U 
anschluß, 4 Stellanschlüsse und anschluß, 8 Stellanschlüsse und | 
I Erweiterungsamschluß 1 Erweiterungsanschluß Stellplatte 
handlacklert handluckiert wie 147222 
1329 18 cm 22 11 2 cm aber ohne Kabel 
13728 0 21.80 1372868 359.60 2 
Stellwerk Stollwork t 
wie chen, mit einem Satz Kabel wie oben, mit einem Satz Kabel || 
bestehend aus bestehend aus i 
Kabel 13332 12 i Kabel 1354212 13722 2 6.50 CMN 
À e Sech — 2 D —— — Stellpiatte Elektromagnetische Krouzweiche | 
Le * 10,5x05 cm, olnfache Stelt- Poar bestehend aus 1 Unken und 1 rechten Weiche, mit Blektro- 
vorrichtung zur Betätigung von magneten. Für 20-Volt-Betrieb unter Vorschaltung 
2 elektromagnetischen Artikeln eines Stellwerkes oder einer Stellpiatte 
2357 të. B. 1 Paar Weichen oder 16EMKW Spur 0 Normaler Kreis 37.50 
Nummernschild Glocke und Signal usw.. Zur Vergrößerung von 13610EMKW Spur 0 Großer Kreis 40. 
für Weichen u. dgl. Stellwerkanlagen können beliebig viele Steliplatten 13621 EMKW Spur | Normaler Kreis 40. 
von Bahnhofs- aneinander angeschlossen werden, Mit I Kabel 13611 EMKW Spur I Großer Kreis ya 


anlagen 
3 cm hoch 


15532412 und 2 Kabeln 13542722 


13723 2.80 
Verteilungsplatte 
10,5 x 0,5 cm 
mit 5 Anschlüssen 
zum beliebigen Ausbau 
von eicktrischen Anlagen 
Ohne Kabel 


2357G/a 13722 W 
Nummernschilder 2 Garnitur bestehend aus I Paar elektromngnetischer Welchen, der Stellplatte 13722/2, 
zu Weichen u. dei, 13723N 2- 1 Kabel 13532712 und 2 Kabeln 13042 22. Für 20-Volt-Betrieb 
für Bahnmotsantagen Vertollungsplatto 13722 %% für Spur O normaler Kreis: | Paar 1360200 EMW 32.— 
2357 Gja Garnitur Nr. 1—6 1.50 mit 5 Anschlüssen vw W. io „ „ O großer „ 1 „ 13610EMW dazu Stellpiatte 137222 24.50 
2357 Gb Garnitur Nr. 7—12 1.50 9x4,5 cm r „ I normaler e 1 „ 13621EMW und Kabel wie oben 34.50 
Karton 13x8 cm Ohne Kabel e Wat a „ | großer e 1 „ 13611 EMW 39.— 
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Zubehör zu elektrischen Eisenbahnen 


Solide Ausführung 


MARKLIN 
Zubehër zu elektrischen Fisenbahnen 


Handarbeit und Handlackierung 


Für &-Volt-Betrieb 


Kabet mit 2 Anschlüssen, Leol- 
13532/12 13532/22 13532/32 tungsschnur Zadrig, je 0,5mm’ 


uni 2 mi 
1 m lang 2 m lang 3 m lang Querschnitt, 2 mal umsponnen 


L 1.30 1.60 


Kabol mit 3 Anschlüssen, Lei- 
tungsschnur Zadelg, je 0,5 mm’ 
Querschnitt, 2 mal umsponnen 


13532/13 Im lang 


13535. Kabol mit Stocker und Nutte, 
einadrig, 0,5 mm' Querschnitt, 
Zmal umsponnen 
13535/12: 1 m lang .50 
1353922: 2 m lang 5 
13635/32: 3 m lang -50 


M 


13622 G eam 


Kabelhalter-Garnitur, aus 10 Kabel- Q K 8 
haltern bestehend, für Eisenbahnanlagen, 8 > 
leicht an den Schienenschwellen zu befestigen 13491 $ Stecher 
13622 GJO Spur 0 1.40 13491 M Mulle Mignon 
13622 G i Spur 1 1.90 13491 K Abzweigmuife 


13067 12.— 
Automatischer stromunterbrochor 
mit Signaigiocke 
10.5810 cm 


Höbsch lachlertesWatterhauschen mit Uhr- 
work, das darch «ine bequem an den miei- 
sten Lokomotiven anzubringende Vorrich- 
tung, weiche nebst der Anschlußpkutte mit- 
Die Garnitur dient dazu, um auf einer größe nshietërt wird, in Tatigheit gesetzt wird; da- 
ren elektrischen Eisenbahnanlage mehrere Züge durch wird gleichzeitig der Stromkreis unter- 
wahlweise fahren zu lassen, da durch die Sehalte brochen, d. M. der Zug hält und die Glocke 
platte 13721 es ermöglicht wird, einen oder ertönt, Nach Ablauf des Uhrwerke (nach 
mehrere Stromkreise nach Belieben ein- oder etwa’), Minute) schließt sich der Stromkreis 

auszuschalten. In Karton 25 x 24 cm automatisch wieder, u, der Zug führt weiter 


13721 G 16.50 
Schaltplatto-Garnitur 
Bestehend aus: I Schaltplatte 13721, einpolig, 
mit 3 Schaltern,4 Anschlußptatten für Mittel- 
strangkontakt LSM 4 Kabeln 11525732 
je 3 m lang 
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Signale usw. mit einfachem Elektromagnet 


Die mit einfachem Elektromagnet ausgestatteten Artikel können vom Stellwerk 

13728 (4. Seite 47) der Stellplatte 13 2 oder der Schiene 13627 nun in Tätigkeit 

gesetzt werden. Nach der Betätigu iso z. B. nach dem Loslassen des Kopfes 
im Stellwerk, nehmen diese Artikel wieder ihre ursprüngliche Stellung ein 


13845 3.90 13847 3.70 


Vorsignal mit einfachem Hauptsignat mit einfachem 
Elektromagnet Elcktromapnet 
11,5 cın hoch 19 cm hoch 


13761 10. 


Bahnwärterhaus 
mit eintachem Elektromagnet 
zur Betätigung von Summer 
und elektrischem Lichtsiennal 
14 em lang, 8 cin breit 


75 Anm 


—— 


13731 CR 


Bahnechranko 
durch einfachen Elektromagnet betätigt.Warnkreuz mit Bine 


13762 9.50 20 Volt, 0,15 Amp., % m Kabel mit Metallsteckern. 32 cm lang 


Fahrdienstieiter mit Befehlsstab 
und Lichtsiunal, weiche durch ein- 
fachen Elektromagnet betätigt wer- 
den. Der Fahrdienstielter dreht sich 
und hält den Befehisstab hoch, 
wührend gleichzeitig im Häuschen 
ein grünes Signallicht aufleuchtet 
18 11,50m 


4.20 
Blinklicht 
mit Blink-Kontakt, Schiene und Kabel 13532112. 
Blinklicht mit roter Birne und Warnungszeichen, 
Leuchtet solange als der Zug üb, den Blink-Kontakt 
fährt. Für Spur 0 und I passend. 12,5 cm hoch 


13596 13628 50 
Signatgliocke Unterbrocherstuck 
Schlagwerk Dient zum Aufbau von 
durch einfachen stromiosen Gleis- 
Elektromagnet abschnitten (z, D. bei 
in Betrich zu 137210 und 13057), 13627 


setzen. wodurch das selther 
13 cm hoch notwendige Entfernen Schione mit Auflerom Kontaktstrang 
5 = ttols u trieb der auf dieser Seite aufgeführten rtike 
5.20 des Schienen-Mittel zum Betrieb d 14 Seit igeführten Artikel 
7 stifts sich erübrigt. mit einfachem Ebextromuagnet 
Für Spur 0 und 1 190270 Spur 0 13027/1 Spur I 
passend 26,5 cm lang 1.40 35,5 em lang 1.70 
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Zubehör zu elektrischen Bahnen 


ve) 


Handarbeit und Handlackierung 


— - — — MARKLIN 
Elektromagnetische Signale usw. 


für elektromagnetischen Betrieb (20 Volt) in Verbindung mit den auf Seite 33/34 aufgeführten Anschlußapparaten 
Elektromagnet mit Wechselwippe 


Naturgetreue Modelle 


13718 2.80 
Kontaktschione 


zum momentanen Schließen eines Stromkrelses, Für die auf 
dieser Seite abgebildeten Artikel für elektromagnetischen 
Betrieb. Diese Schiene wird verwendet in solchen Fällen, 
in denen durch Schließen des Stroms Signale, Richtungs- 
anzeiger und dergleichen elektr. Apparate betätigt werden 
21 cm lang 


13734 B 13— | 


Bahnwärterhaus mit eiektromagne- 
tischem Betrieb zum Anschluß an Stell- 
werk, ein- und ausgehender Bahnwärter, 
1 mit 20 Volt-Bime und m 
Kabel mit Metallsteckern. Wärterhaus 
mit Türe zum Öffnen. Schranke, Warn- 
kreuz, Baum. 23x 10,5% 12cm 


9.50 


Vorsignal 
mit elektromagnetischer Stell- 
vorrichtung. Durch Fernschal- 
tung kann die Signalscheibe und 
mit ihr die Deckscheiben der 
Laternen auf Halt- oder Fahrt- 


stellung eingestellt werden 
Blinde Laternen mit gelber und 
grüner Deckscheibe. 
I8 cm hoch 


13747 12.— 
Hauptsienal 


13957 14. 
Hauptsignal 


H 


mit clektromagnetischer Stell- 
vworrichtung, Durch Fernschal- 
tung kann der Signalarm auf 
Halt- oder Fahrtsiellung ein- 
gestellt werden. 29 cm hoch. 
Beleuchtung der Signnllampe 
durch Glühbime 13524 


mit chektromagnetischem 


elektromagnetisch, mit Strom- 


unterbrecher. Dieses Signal 
kann so in die Schlenonaninge 
eingefügt werden, daß bei Signal- 
stellung „Fahrt frei* der Zug 
vorbelführt und bei Stellung 


„Fahrt fret“ gestellt wird. Mit 


13741 10,— 


13983 „Halt“ an lange vor dem Signal Richtungsanzoiger 
stehenbleibt, bis z B. vom mit elektromasnetischem 13932 B 23.50 | 
Tageslichtsignal Stellwerk aus das Signal auf Betrieb, Durch Fernschaltung 
kann die Richtungstafel auf die Bahnübergang | 
| 


Betrieb. Mit Bime 20 Volt 
0,15 Amp. Durch Fernschaltung 
auf rotes oder grünes Licht ein- 


Bime 20 Volt 0,15 Ampere, 
Für Spur 0 und I passend 


eine oder andere Seite eingestellt 
Auswechselbare Zeit- 
Latein 


werden, 


mit elektromagnetisch, Betrieb, Bahnschranke u. Sienaların werden 
durch Fermsehaltung in Betrieb gesetzt. Bogenlampe mit 20 Volt- 
Birne und em Kabel mit Metallsteckern, Signalbude, Neigungs- | 


13963 12. zustellen. 17 cm hoch 24 cm hoch Sockel 7x7 cm, Ia em hoch anzeiger, Warnkreuze. Für Spur O und I verstellbar. 35 cm lang 


Drehscheiben für rn Eisenbahnen 


2128 El 


2127 Ei Drchscheibe ar elektrische Bahnen, mit Handkurbel 13295 G 80.— 
esamtdurchmesser rehschiene 

Drehscheibe ala Ol Spur o: 20 em 22 em va Betriobsgarnitur fur Drehscheibon 
tar elektrische Bahnen, mit Scharnierverriegelung 2125/1 Ei Spur l: 43 „ 33,5 pe 19.50 Zum Anschluß an die Lichtleltung in Verbindung mit den auf Seite 33734 nufje- 
21270EI Spur o: Ocsamtdurchmesser 29 cm CE 212,01 Spur Or: d o B.. 19.50 führten Anschlußapparaten. Zu allen Drehscheiben 2128 passend. Bestehend aus 
Drehschiene 22 cm 6— CE 2128/1 EI Spur Ir 58 „ 40 u 42. — Motor 13295 M in Maschinenhaus eingebaut, Wechselschalter 13719, 1 Kabel 13533/22 
2127/1 El Spur I: Gesamtdurchmesser 43 cm H 21280E1 Spur 0: 58 u 40 „ 42, n 1 Kabel 13532/12 und Antriebspirale 4375. Vorrichtung zur 

Drehschlene 33,5 cm 9. H 21289 EI Spur I: 66 „ 5 „ 65. efestigung der Drehscheibe, (Ohne Drehscheibe.) 
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Zubehör zu elektrischen Bahnen 


—— MARKLIN 


Eisenbahn-Zubehör mit elektrischer Beleuchtung 


Zum Anschluß der Lampen usw, wird zweckmäßig eine Verteilungsplatte 13723 (s. Seite 45) verwendet, an welche 5 verschiedene 
Artikel angeschlossen werden können, Weitere Artikel mit elektrischer Beleuchtung siehe Seiten 19—21 u. 23—29. 


11112 


12338 13463 65.— 13459 sso 13460 3.80 12361 3.— 13547 3.40 12199 N 


Signaimast 2Nügelig icht non Standuhr Sohoinveorfor init Protibock 2100 
L urtë Vëre mit 2 parallel nal. E Te —— . elektr. beleuch- — Birne 20 Volt REKT mit elektrischer Beleuchtung, 
stellbar, mit einer eleke teten Birnen Volt 0.15 Amp., mit Hand. 20 Volt 0,15 Amp., und teteZifferbiätter 2 ausschultbar, auf rund, Dime 20 Volt 0,15 Amp. 
try ve Birne 20 Volt 0,15 Amp., Signalarıne schaltung für grünes Schaltvorrichtung tur m. Bime 20 Volt „Shell“ mit Sockel, drehbar. Nickel- Kabel mit Metallsteckern 
8 mpëre, rotes und verstellbar, rote u.grüne diler rotes ‚Licht, Mit rünes, gelbes u. rotes 0,15 Amp. Birne 20 Volt reflektor, mit 50cm Ka- 1219 90 Spur 0 
grin. Licht mitSteckern Lichter, mit Stecker Stochera, 17 ce beet icht. Mit Steck. Socket Sockel 5x5 cin. 0.15 Amp. bel mit Metallsteckern, 12100)1 Spur | 
Län Spur 0 12338,0 Spur 0 * * 6x6 em. 18 em hoch Mit Steckern Mit Steckern Sockeldurchmess. 6 em 


19 em hoch 3.— 
12337/1 Spur 1 
28 cm hoch 4.50 


3337 
Signaimast wie 
oben, aber mit Bime, 
34, Volt 0,20 Amp. 
3337/0 Spur 0 3.— 
3337/1 Spur 1 4.50 


19 cm hoch 4,50 
12338/1 Spur 1 
24 cm hoch 7.— 


3338 
Signalmast wie 
oben, aber mit Bime, 
31%, Volt 0,20 Ampere 
33380 Spur © 4.50 
3338/1 Spur 1 7.— 


14cm hoch 15 cm hoch Höhe 8 cm 13489 N 


3547 3.40 
Scheinwerferwic ob., 
mit Bime, 3% Volt 

mp. 


Prelibocklaterne 
mit Bime 20 Volt 0,15 Amp. 
und Kabel mit Metallsteckern 


illl 


3543 13521 420 13450 2.40 13451 13453/1 3. 13453/2 4.5 4 750 
Bogonlampe Strafßlenlaterne Bogentampe Bogrentampo Bogoniampo 
mit Bime mit Birne 20 Volt mit Bime 20 Volt mit Birne mit Bime 20 Volt mit Birne Bogenlampe Bogenlampe 
% Volt 0,20 Amp. 0,15Amp., Nickelrefek- G. S Amp. u.Glaskörper, 20 Volt 0,15 Amp., 0,15 Amp., mit Steckern 20 Volt 0,15 Amp., 
18,5 cm hoch tor, mit 50 em Kabel Reflektor abnehmbar. Glttermast, Nickeirefiektar. Gittermast, mit 2 Bimen mit 4 Birnen 
1.40 mit Metallsteckern. Mit Steckern. mit Stecker. 13451/1:29cm hoch 4,80 mit Steckern, 20 Volt 0,15 Amp. 20 Volt 0,15 Amp. 
Bogenlampe të em hoch 22,5 cm hoch 28 cm hoch 112 u „ 5.30 28 cm hoch Olttermast, mit Gittermast, mit 
für 2½ Volt, wie 3543, e Deche 
aber ohne Mal nad il Stecken, Mlichglas- Steckern. Milchglas- 
3553 3.30 bimen. birnen. 


Gewinde und Mutter 3551 
Boxeoniampe 30,5 cm hoch 31 cm hoch 
Sämtliche Preise 3449 2.- 3521 4.20 3550 240  Bogeniampe wie oben wie oben, mit Bime 
verstehen sich Bogenlampe StraBeniaterno Bogoniampo aber mit Birne 3, Volt 31, Volt 0,20 Amp., 


teln netto Nasse wie oben, wie oben, wie oben, aber mit 0,20 A Sockel für Taschen- 
ohne Abzug aber mit Birne aber mit Birne Bime lampenbatterie. E tzbirmen siche Seite 49 
3. Volt 0,20 Ampère 31}, Volt 0,20 Ampere 3% Volt 0,20 Amp. Ohne Batterie 
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MARKLIN 


Elektr. beleuchtetes Eisenbahn-Zubehër 


Eisenbahn-Zubehër mit elektrischer Beleuchtung 


CLIP, 


A zë PALI ad 


eren mit elektrisch beleuchteten 
— Signalmaste mit verstclibaren Signalarmen 
Spur 0: 50 em lang, 19.5 cm Soch (ohne n 
für 20 Volt mit Birsen | 122970 * 0 
12528 (0,15 Amp.) 122971 e E 
für IN; Volt mit Birnen anois Spur 0 
352574, 0.20 Amp.) 230/1 EB . I 


nalen 
uren 


GE? 
10.0 
LE 
10 50 


qi 


13580 90 
Beleuchtung 
für Bahnhöfe, Bahahofe- 
ballen u. dergil m. Birne 
20 Volt 0,15 Ampère 
50 cm Kabel 
mt Metallsteckern 


13581 


bër Bahnhöfe 


21 


Beleuchtungssockel 


13485 GN 2% 
Weichenlaternen-Garnitur für 20 Volt 
bestehend aus 2 Laternen mit je 50 em Kabel mit 
Metallsteckern 
Für Spur 0 und | passend 


Beleuchtungssockel 

und deri mit 

20-Voli-Birme und 30 em Kabel 
mit Metallsteckera 


wie oben, mit 3½ Volt- ira 


Nummer 


Volt Ampere | Durchm. der Birne 


Ausführung 


Glühbirnen 
| sn 


0,15 
915 
0,15 
9.2 
0.20 
0.20 
0,20 


50 cm 
mt Meislsiechern 
zur Beleuchtung von 
Bahnübergängen, 
Bahmschrankes usw. 
12 cm hoch 


20 Volt La À Am ère | 


Weitere Artikel mit elektrischer Beleuchtung siehe Seiten 19—21, 23—19 und 46-48 


IHSG 
Elektrische Zugboleuchtung 
bestehend aus Verbindungskabel von der Lokomotive zu den 
Wagen, 3 Wageninnenbeieuchtengen 13484 und 
1 Schlußlaterne 13545, je mit Glühbirnen 13528 


Die zur Lokomote. und Zegbeleuchtung 

notwendigen Birnen wind Spezialbirnen 

von 20 Volt Spansung und 0,15 Ampère 
Stromverbrauch und erhältlich unter 
Nr. 13528 (und 13527). Siebe oben. 


Preise in Reichmark 


Elektrische Zugbeleuchtung 


Ein großer Reiz bei den elektrischen Eisenbahnen liegt is der Mëglichkeit, 
die Lokomotiven und Wagen zu beleuchten und damit eine sehr wirkungsvolle 
Anis zu bekommen Fast alle umere Lokomotiven sind im Führerstand 

teckanschluß versehes, an welchem die Ianenbeleschtung für die angetugten 
Wagen angeschlossen werden kann, Für kurze Wagen genügt ein Beleuchtungs- 
rahmen, der durch dem Kabelanschluß mit dem Rahmen des nächsten Wagens 
verbunden werden kann. Dei langen D-Wagen können zwei Rahmen in emem 
Wagen untergebracht werden Bei Lokomotiven mt Tendera verwendet man 
vorteilhaft zur V erbindeng von Anschluß im Fabrerstané und erstem Beleuchtung» 
rahmen eines der Kabel 


2531/25: 25 om lang - 3 
: — 


Liz) 
Wagenbeleuchtung 
mit Glëhbirme 13528, Zwerggewinde 9 mm 
Kabel mit Stecker IMM S und Muffe 13454 M 


heil 
mattiert, bell, rot und grün 


Milchgias 


10 mm 
15 


hell 


È 


13486 Ia 


Lokomotiviatorne 
vernicheltes Gehäuse mit 


Glähbirne 13528 
Jwerigeminde % mm 


13481 1— 


Lokomotiviaterno 
Schwarzen Metallgehäuse 
mit Gishbirme 13527 


Zwerdgewinde 9 me 


13487 


Führerstand- 
beleuchtung 
sum Einstecken in den 
Führerstand, mit Vorrich- 
tung zur Weiterleitung 
des Stromes nach den 
Wagen.m.Glöhbirne 13538 
Zwerggewinde 9 mm 


155 
Schiußlaterne 
mit roter Clëkbime 13528, Zwerggewinde 9 am 
Kabel mit Stecker IMS 
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DC Schienen für elektrische Eisenbahnen ir Rd de 


Das auf Seite 32 bei Schienen für Uhrwerkbahnen betr. Schlenenkreise Gesagte giit in gleicher Weise für die elektrischen Schienen. Auch hier sind die Spurweiten 
0 end I untergeteilt in Schienen mit Normalen Kreis und solche mit „Grobem“ Kreis. Unsere Schienen sind aus starkem Material hergestellt und erreichen durch reichbehe 
Querverbindung von geprägten Schwellen eine bochgradige Stabilität, sodað dieselben mit den allgemein im Handel befindlichen Schienen nicht verglichen werden können. Ganz 
besonderen Wert haben wir auf eine einwandfreie isolation der Mittelschiene gelegt. die allein den elektrischen Betrieb erst ermöglicht und verläßt keis Stëck die Fabrik, das 
nicht der strengsten Kontrolle in dieser Hinsicht unterzogen worden wäre. 

Aus nachfolgender Aufstellung behebe mas das Wissenswerte über die Schlosenkreise zu eninchmen und die Beseichnungen. unter welchen die einzelnen Stöcke 
zu bestellen sind Im Gegensatz zu früher geben wir nunmehr das Maß der Spurweiten so an, wie es auch im GroBbetrieb der Eisenbahn demessen wird, nämlich als „lchtes 
Maß zwischen den Schienen* (vergl die nebenstehenden Skizzen). Die Schienen selbst haben sich natürlich in keiner Weise geändert. 


se 


Normaler Kreis 
— G H pes 


Normaler Kreis Spur 1 31 A — 


S Großer - 361 A -m 


Dt, —40 
3410D ty —të 


Normaler Kreis 
Großer 2 


ET 


Mitteistrangschienen 
Mit Hilfe dieser Mittelstrangschianen können gewöhnliche Schienen leicht im 
elektrische Schiesen umgewandelt werden Mittelstrangschiszen sind auch in 
ty und %, Längen erhältlich 


Normaler Kreis 


I 
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MARKLIN ee ProgreB-Schienen, Schienen-Figuren 


ProgreB-Schienen 
für Spur 0 und I Großer Kreis 


Ganze Schienen mit 7, halbe Schienen mit 4 und Viertel-Schiesen mit 2 Schwellen, 


2610 A 2041 A durch weiche diese deser cine, neng anderen Schiene erreichte 
Spur 0 Spur I Länge der ganzen Schiene Spur 0: 32 om, Spur l: 35,5 om. 
Ganze Schienen — gebogen WA —s MIA -53 D TEST i 1 age, Bee Ganze Schiene — gerade Aë D —6 AD —s5 
Halbe m - — 2640 A — Sh Al, — 09 w — avl 2. S ist Lo mong Let érôleren 8 dans Halbe See Zaang 340 Di, — 55 3641 Div — 00 
Viertel MU = £ 2640 At, — 35 3541 A —40 besonders tûnstige. Viertel në — = 3640 DU, — 55 3641 DY, — so 
| 
D Bestell-Nummer | Größe | Preis für 
| Schienen-Figuren De Luke | Dar Tath we 2 
| Weitere Figuren siehe unsere Schienen-Vorlagen Nr. 2743/0 und 2743/1 werk | trisch ä ot RU 1 triecb | 
y co |1620%02 32602 SA, 6D 155x75 | as | em || 
— 1621/602 3621/602} SA, 6D 205x95] be | sm 
| | 1610/602! 3610602 12A, 6D K Am | om 
Bestell-Nummern für Spur 0 sormaler Kreis: Uhrwerk == i %,jfꝗ .. Elektrisch 00% . . . 16117602) 3611602 16 À, 6D zm, sso | 1280 || 
| - = Ogrober 1 - = IOW.. à = 3610602 . —— - | — 
` I sormaler 10 %% © = 3021/6008 . . cdi 16201004 390 40 10 K. 11D, 1 D'i iD 1 WL, 1WR 225x65 | 12— | 202 
r fk, 12 ber ty Te WU .. a = 1102... 16217601) 3621604 10A, 11D, 1 D, (EL. 1 WR 200x105) 1070 | 2610 
e PA PSE s a d 16101604) 369% %% 14A, 11D, LD, 1D%, 1WL, IWR 31571 16050 | 2000 
| — 22A. 18D, 1WL, 1WR wm. ma |! 
L em ——— bee —Ë 1 
cs 1620 605 2620605 SA. 10D, 10%, 1DY, 1WL, IWR 10x95 | 1120 | ps 
| 1621605 36211605 SA, 11D, 1 WL, IWR 269x115 1500 | 2340 
| 16101605) %%% 12A, 10D, 1 Di 1 WL, 1 WR 255x140. 1% | 2485 
— * "metten 36111605 18A, 10D, 10% 1'WL, 1 WR 325x210 2 — 2250 
— E — — Lech | — i, 
— — e e 16201606 3420608 10A, 17D, 1 WL, 1 WR n 12— | sem 
Fig 602 Fig. 604 ie 006 (1621/606. Zeil 60 10 À, 17D, 1 WL, 1 WR 295155 1830 N 
[2610/606 3610606 16 A, 17D, WI. 1 WR 200% 190! 1530 | mu 
) | 16117606 3611606 22A. 17D, 1 WL, 1 WR 18802601 2510 | se 
| | — SANT - — I 
| e |1620/007 20 14A, 18 D. 10% Di ut. 1 WR xi 15— | mm 
| 1621/607 36211607, 14 A, 18D, 30% wl. 1 WR 325x130 21.7 | 2270 
| [1610/607 3610607 22 A. 18D, 20 1D%/, 1WL, IWR %%% 2180 | a 
i 1611/607 3611607 A, 19D, 20% 1 WL, 1 WR b 2070 | Gm 
| cos |1620/608! 3420608 10A. KAU, 7D, 19% 2DW. 2WR, % 2520 2 
| 2WL, ıKWL, 1KWR 


1610608 3610 608 Ba SA 100, 2WL, 2WR, ıKWL. 315x190) 3i— | 60 
1611608) 36111668 25A. 12D, 1D4, 1DY, WI. 2WR 425x220 4535 | 7490 
1KWL, iK 


| 


em 1620 6% 


|1621/608! 3621/608 10A. AAL SD. bi 2WL, 2WR, tis s270 | 5260 
IKWL, IKWA | 


620609, SA. 6 AU, 25D, 10% IK, 21. 2 WR 25% 110 m | 0s 


613 (1620613 620613 10A, Ai, D. 2WR, KWI. IKWR 365x120, s350 | 43.70 
1621/61 36211614 10A, A 380, 2WR, 1KWL, IKWR 470x150) S640 | ano 
161060 1610613 MA, 4A%, 8D. 2WR. KWL. (KOR 400x185) K | 5740 


[1631/613] 3611613 26A, 40D, 2 WR, 1KWL, 1KWR 60x20) Gm | 7410 
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Schwachstrom-Eisenbahnen 


Elektrische Schwachstrombahnen 


zum Betrieb durch Elemente oder Akkumulatoren 


Bei der beutigen Vollkommenheit der Starkstrombahnen ist der Lichtstrom das idealste Betriebsmittel für Modelleisenbahnen. Wo 

solcher nicht zur Verfugung steht, kann auch Schwachstrom verwendet werden. Beide Stromarten haben den unbestreitbaren 

Vorteil der langen Betriebsdauer gegenüber Uhrwerk und zum Teil auch Dampf. Wänrend bei Starkstrom die Kraltquelle ständig 

zur Verfogung steht, hat Schwachstrom den Nachteil. daß sie nach einiger Zeit versiegt und entweder nen angeschaflt (Elemente) 

oder wieder aufgeladen (Akksmulatoren) werden muß. Da Starkatros fast überall erhältlich ist, baben wir im Schwachstrombahnen 
nicht die Auswahl anzubieten wie in Starkstrom, 


1 1 


R 3110/61/3 DEI 

Porsononzug, Schwachstrom. Lokomotive mit kräftigem, permanentes Magnetmotor, vor- und röckwärtsishrend durch Fernstewerung vom 
Polwender an der Anschlußschiene. 3 e — und 18621 8 runde, 4 gerade Schienen, (normaler Kreis) einschliedl. Anschiuß-Schiene und 

Kabel. [Ohne Element oder Akkumulator). Zuglänge $6 cm. 
M2 EAP Anschluß-Schiene Spur Ò normaler Kreis 2m 
Strom-Verbrauch der Spur 0: 4 Volt, 12—15 Amp. 3621 EAP e e e E 8 Së | wird zu jedem Zug 310 
Schwachstromlokomotiven d e hë Lä e 3610 EAP e e „ Ô großer Kreis | matéebefert 2% 
361 EAP e e e JI e - 3m 


R3110 * 
Sehvrachstromiokomotive Spur 0, wie bei obenstehendem Zug, feine Chromakthographie, blau. Länge mit Tender Ji cm 


| Unsere Schwachstrom-Lokomotiren sind mit kräftigem, per- 
manentem Magnelmstor ausgerüstet und können durch Fero- 
steuerung vom Polwender an der Anschlul-Schiese auf Vor u. 
Röckwärtsfahrt eingestellt werden der Anschluß an Starkatrom- 
netze mit Hilfe von Klingel-Transtormatoren ist nicht zulässig. 


Simtliches Lokomotiven werden ausführliche Gebrauchsan- 
weisenden beigegeben. Jeder Zug ist mit Schiesenrorlagen 


und austährlicher Gebraschsanwei-sung ausgestattet und in 
Deckelbad verpackt 


starkem Karton mit hübschen 


R 3140 Dan 
Schwachstrom-Lokomotive, Spur 0, leke Chrossolithe- 
graphie. Länge mit Tender 31 em. Mit 1 elektrischen Stirna- 
lampe 
R 3141 2 


Schwachstrom-Lokomotive, Spur L mt 2 elektrischen 
Stirmlampen, feine Chromohthograpbie. Länge mit Tender (em 


3579 too 
Regulier-Widerstand 
zur Regulierung von Schwach- 
strom-Eisenbahnen und -Motoren 
Auf Holssockel 10X6.5 em 
montiert. 


V 3120 


Schwachstrom-Lokomotivo 
Handlackwrung. grün 


V 3120 Spur 0: 22 em lang 


1 elektrische Stirnlampe 2- 
VJi21 Sper 1: 27.5 em lang 
2 elektrische Stiralampen w- 
des Stromes 
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| Schaltbretter 


Schaltbrett für Schwachsteom mit 1 Lampe. 
Schalttafel auf lackiertem Blecksockel. Schalt- 
Nebel mit 3 Kontakten zum Ela- und Aus- 
schalten der Giehbirne und zur Weiterleitung 

11.5X45xX73 cm 


MARKLIN ——— 


Schwachstrom-Elektromotoren 


Zum Antrieb durch Elemente, 
Akkumulatoren, Dynamo- 
maschinen. 


3377 7.50 
Elektromotor — 2—4 Volt 
permanenter Magnet. Anker J teilig 
Sshnurlauirolle. Auf Blechsockel 
sauber lackiert Polklemmen 
Stromverbrauch 06 Ampère 


10X6,5X 5,3 cm 


Eloktromotor — 4 Volt 
permanenter Magnet, mit 3 teili- 
gem Anker, Schnurlaufrolle, Blech- 
tohënse, Polklemesen, Metallsockel 

33571 0,6 Ampère Stromverbrauch 

NS NK cm 9.— 

33572 07 Ampère Stromverbrauch 

10X7X6,5 em 1250 


Eloktromotor — 4 Volt 
mit Elektromagnet, auf Blechsockel 
3 teileer Anker, mit Polklommen, 
Schnurlaufrelle. Kräftiges Modell, 
feine Lackierung 
339971 05 Ampère Stromverbrauch 
NN cm su“ 


3379/3 09 Ampère Stromverbrave 
1L5X85X10 em m- 


3350 Ko 
Elektromotor — 2-4 Volt 
besonders kräftiger Motor Elektro- 
magoet auswechselbare Schleil- 
bersten, Polklemmen. Stromrer- 
brauch 0,8 Ampère 


11x85x95 cm 


3378 und 3380 können zech zu Klngel-Trassiormatoren entsprechender Leistung 
angeschlossen werden 


1% 


tër Schwachsteom mit 2 Lampen. | 


haltbrett 
Schalttafel auf lackiertem Elechsockel Lampen | 
mit Nickelreflektor, 3 Hebelschalter, zwei zum 
Eis- und Ausschalten der Glühbirnen u. einer 
zur Weiterleitung des Stromes, Uhr imitiert. 


14. K IS ce 


Preise in Reicher 


Dynamomaschine 


Magnetmenschine, Wechselstrom 
Permanenter Feldmagoet. Anker Meg 
Stulenkowws. Aufl Metallsockel 
2,5 Volt 0,2 Amp. 
Umdrehungen pro Minute 3500 
Made: 10x65x35 cm 


omaschine 
Magnetmaschme mul permanentem Feldenagnet, 
2teiligem Anker, kräftige Komstrektion, 
Schmierbachzen, auf fein lackiertem Holssockel 
Erzeugt Gleichstrom 
19910 bei 3509 Umdrehungen 3,5 Volt, 0,6 Amp 
Male: 12X75X10 cm 25. 
339171 bei 2200 Umdrehungen 3,5 Volt 18 Amp 
Male: 165 KIZHKIT em No 


Dynamomaschinen 
Antrieb durch Dampfmaschinen oder Motoren 


Dynamomaschine 
Mognetmanchne. Wechselrtrom 
6 teiliger permanenter Anker, 
Metallsockel, fein lackiertes Blech- 


3391 


Dynamomaschine, \agnetmanchene mil 
permanentem Feldmagnet, Zieiligem Anker, 
verstellbare Schleilbürste. Schouriaufrille, 
Metallsochel, hübsch verziertes Blechgehässe, 


tebiuse, Polklemmen 
bei 2900 Umdrehungen 


pre Misate 3,5 Volt 0,2 Amp, 


Male: 9X55X7 em 


Polklemenea. Erzeugt Wechselstrom 


3391/0 bei 4000 Umdrehungen p Minute 2,5 Volt, 
0.2 Amp. Male: 9X$IIKSIS em "29 


Der Stromverbrauch eiser kleinen Glähbirse 3323 29 wie 

ebe bei Schwachstrom-Bogenlampen 2. P. verwendet werden, 

ist bei 11, Volt Spannung 0.2 Amp. Selbst die kleinste Dynamo- | 
maschine beleri also genëtend Sirom für «ine Glühbirne 


329177 bei 3500 Umdrehungen p. Minute 2.5 Volt 
04 Amp. Male: 10X7x65 cm — 


* 


7. %% end MO 
sam Antrieb durch klei. 
se Dampimaschinen u 

Motoren geeignet 
391) zum Anstrich 
durch mittlere Damp! 
maschinen u. Motoren 
geeignet, 1394 zum An- 

trieb durch große 
Dampfmarchinen und 
Motoren geektnet 


4 


3391 {49,0 LL 


Dynamomaschino mit Popes- 

lampe Dynamo 23910 mit Bogen- 

lope 3449 auf lackiertem Holzsockel 
von 17X 10 cm montiert 


MARKLIN 


Dynamomaschinen, Elektromotoren 


Starkstrom-Elektromotoren 


Bei Bostollung Stromart und Spannung angobon 


Elektromotor 
mit Kabel 
zum direkten Asch ag die Lichtleitung 
Gehäuse rund, geschlossen, auvwechselbare 
Kobleobürsten. Schnurscheibe, Schmierbüchses 
Steckanschluß „Normal“ 


13295 H 1 


Elektromotor 
für 20 Volt zum Anschluß an die Lichtleitung mit- 


Nr . 8 | 33/2 
Umdrehungen 

in der Minute | 2200 1500 
Energie- 

lerbrauch 
Watt 2? 35 
Länge cm 11 145 
Breite e SA 11 
Höhe e SA 115 
32811 110 Volt für 110 Volt Gleichstrom 


und 110 Volt Wechselstrom 22 
110 Volt für 110 Volt Gleichstrom 
oder 110 Volt Vochvelstrom M— 
220 Volt für 220 Volt Gleichstrom 
oder 220 Vol Wechselstrom  20.— 


Die angegebenen Tosrenzahlen 
besiehen mch sol volle Belastung 
Bei schwächerer Belastung oder 
bei Leerlauf! nehmen sie höbere 
Were [bis rum dreilachen) an 


3204 w— 
Eiektromotor 

wit Kabel zum direkten Anschluß an die Licht- 

leitung. eingebaute Übersetzung zur Erzielung 


tels eines spanzungredusierenden — n ed 
g- 


| 
rats. Gekapselter Motor mit übersetzter Antrie 


einer langsamen Goschwindigkent (etwa 290 

mörchungen in der Minute). fast geräusch- 

loser Gang. Kugellager mit Dauerschmierung 

suswechselbare Koblenbärsten, Verbrauch 

etwa 22 Wait Für Gleich- und Wechsel. 
strom 110 oder 220 Volt. 

Länge 14,5 em, Breite 105 em liëhe BA em 


welle für niedere Tourenzahl: Sockel Hartholz 
poliert. Migsonstecker. 15X10X 13 cm 


Ertorderliche Anschlußgarmitur 
bei Wechselstrom 13465 AG t 2 
" Gleichstrom 13476 AG . M22 
Besonders geeignet für Besitzer einer elektrischen 
Bahn mit Anschbul-Apparat (Transiormator oder 
Umiormer). Auch de Anschliuß-Garnituren BG 
und CO kënnes verwendet werden), 


3173 
Widerstand 
mit Stecher (2 m langes Kabel) 
und Melle (1 m langes Kabel} 


Zum Regulieren der Geschwie- 
digkeit von Starkatrom- Elekhtremo- 
toren. Für 110 und 220 Volt und 
für alle Stromarten zu verwenden. 
In starkem, lackieriem Blechg«- 
Größe 161135 cm 


DD 


4198 tu 


Turbine zum Anschluß ap dje Wasserleitung 
Ae massive Eisenguß. Abnehmbarer Deckel mit 
Glasfenster. Vorsöglich geeignet zum Antrieb von 
Betriebsmodellen, Dynamos usw. Umdrebungseshl 
500 bis 2000 Umdrehungen pro Minute je nach He 
lastunë, Sparsamer Wasserverbrauch, Stunde 
etes 1, ebe, Größe: 15X05X om 


3631/3391/0 It- 
Dynamo 7910 mit Schalibreit 3631 aul Blechrockel 
montiert. Male: 15X15X10 em 


Diese Anlagen lassen sich bequem am Fuße der stehenden 
Dampimsschinen 4116, 4117 und 4118 befestigen 
fiche Seite 57 und 58) 


häuse 
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Betriebsmodelle 


MARKLIN 


Gußeisengestelle, fein lackiert s Technisch korrekte Ausführung 
Vernickelte Armaturen Betriebsmodelle Feine Handarbeit 
zum Anschluß an Dampfmaschinen und Elektromotoren 


8 zm 4254 
pa ga 8 4251 Sehisit- u. Pollermaschine Kroissägo 
Vontilator mit 4 Flügeln für Kraltbetrie vernickelte pind mit je Tischplatte fein geschlilten zur Holsbearbeitung 
Gußgestell fein lackiert, Flügel vernickelt Schleitetein einer abnehmbaren File- und Asschlagleiste verstellbar wit aufklappbarer, vernickelter Tisch» 


419971: 6 cm Sockelhöhe Eisengestell mit fert- Polierscheibe zum Schleifen und Stellschraube zum Kegulieren platte und verstellbarer Anschlagleiste Gatte mit Exzenterantrieb 
Flégeldurchmesser 6.5 cm 140 stehender Schutskappe Polieren von Metall der Spannstärke Starkes Eisenblechgestell Auflsteplatte fein geschliffen 


4190/2: 9,3 cm Sockelhähe çë 10 «m bach Starkes Eisenblechgestell 425001: 11 com lang. 9.5 cm boch 3.0 mit drei Sägebiättern ausgestaltet 
Flûgeldurchmenser 13 cm 2 i — 20 15 cm lang, 8 em dach TTT IN" Gett o ta 420 10,5 cm lang, 7 em breit. 1) cm boch 


Sämtliche Preise 
rein netto Kasse 
ohne jeden 


— 


12500 . 4261 av 


Drehbank mit Stulenanirieb, Spindel mit Klemenfutter, Spindelstock, Drehbank 
Reitstock und Auflsge verstellbar, Größe 2 mit Auflagebrett mit Stufenantreb Spindel mit Klemmlutter, 
für Werkzeuge. Mit je einem Sortiment Werkzeuge Spindelstock. Reitstock und Auflage verstellbar, 
4260, 1%,ı 14,5 em lang, 11 cm bosh 20 vernichelte Wangen, Mit Stichel 
12607 25 » o 125% >» no 15 cm lang, 85 cm bosh 


255/1 4256 so 
„ Tischplatte fein vernickelt Bandsäge 
Spannen der Sägeblätter durch Stellschraube und Schlässel versickelte Tischplatte, verstell- 
Größe 2 mit Zahnradübersetzung und Sägeführung bares Sägeblatt, Räder mit 
“io Schutrkappen 
— e 14— 17 em hoch 


4265/1 4265111, 4208 440 4300 1264 WI 426% 


Exzontorpresse mit/ahnrsdüber- Sagonschart- Ka e upiersäge lër Laub- Bohrmaschine mit Stelen, Bohrmaschine mit Stulenastrieh, Tisch- 

setzung, Die Maschine e licht maschine Starkes Eisenblechgestell sigearbeiten. Exrenterantreb und antrieb, verstellbarer Klemmiutter, platte und alle beweglichen Teile fein ge- 

ein Durchstansen vos Papier, Pappe mit automatischer Exsenterantrieb, seradiührung. Auflageplaite Tischplatte und alle beweglichen schlilfen und poliert, Klemmiutter verstel- 
usw, Mit Schraubenzieber Schaltung verstellbare Klemmbacken fein geschlilien Telle vernickelt bar, Größe 2: Tisch verstellbar 
41651 13 em hoch 5 des Sägeblatts 135 cm lang, 7.5 cm breit 4771: 11 cm lang. 9 cm breit 16,5 em hoch 42611: 16 em hoch a 
426571 gi 15 10 11 «m hoch 10,5 em boch 14 em boch 420421 DB u m 16.— 
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Betriebsmodelle 


MARKLIN 


Betriebsmodelle 
für Hand- und Kraftbetrieb 


Naturgetreue Modelle Feine Handlackierung 


Toigknetmaschine Buttermaschine 
Trog und Knetarm vernickelt mit kippbarem Faß zum Oeffnen zit kippbasem Glas zum Oeffnen, mit Dach und 3 Hämmern mit Dach und 3 Stampiern 
Gehäuse lackiert, auf Hariholzsockel inne» vernent Soch lër den praktischen 13 «m lang. 7 cm breit 13 em lanë, 7 cm breit 
lt 13 em lang, "em breit Gebrauch geeignet 10 em boch 


14 em lang d cm breit 
145 em lang, 10 cm breit, 9,5 cm hoch 9 cm boch 11 cm boch 


As 2 70 
Fallhammer nget Bassin Bassin 
mit 4 Sägeblättern mit automatischer Funktion mit Druckteder und Holawalsen mit Mühle, Vasserrad und Hammerwerk mit Felspartio. Wasserrad, überdachten 


amm Pum Hammerwerk mit 2 Himmern und gutem 
13 cm lang, 7 cm breit des Hammerbärs 13 em lang, 7 cm breit 2 Has 1 p menu) de vr j — 2 Betrieb 2E 


125 cm boch 13 ee lang, 7 em breit 12 em bach 19 em lang, 19 cm breit, 15 em hoch 19 em lang. 19 em breit 
14 cm bosh 13 c bosh 


E? 
Teich 
mit Entenhäuschen und Nachen mit Berglandschalt, Bach und Brussen: mit Ober- und Usterbasain und mit Trot, tadelloses Pumpwerk 
Durch die Rotation des unter dem Häuschen gutes Pumpwerk zur Speisung derselben gutem Pumpwerk Becher 


be Nachen Pj Br ve panne die 19 em lang, 19 cm breit, 7,5 em boch 19 cm lang, 19 eem breit 14 cm lang, $ cm breit 


— 

res assis, 
tadelloses Pompwerk, Becher 

19 cen lang, 19 em breit, 9 es hoch 13,5 cm hoch 12,5 em hoch 13 em lang, 9,5 cm breit, 18 cm bach 
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Betriebsmodelle, Transmissionen 


Handlackierung 


His 60 
Baggormaschine, mit 4 Bechem, 


Imitierte Enenkonstruktion 
16 em lang. 10 em breit, 25 em hoch 


1316 Baggermaschine, wie oben, 


OR mit 2 Bechert. 13X7,5X17 em 


La? Pumpen 


Speisopumpe, sichend 
einzylindrig, zum Anschluß an 
Dampimaschusen oder 
Flektromstoren. Metallteile 
vernickelt, auf les lackiertem 
Gulesensockel montiert 


Leistung im 1 Minute 
en. „ Liter bei 1000 Touren 
8 em lang, 13 em hoch 
Zylisderbohrung 10 mm 


.— 


10.50 


4155 


17.— 
Saug- und Druckpumpe, rum Anschluß as Dempl- 


maschinen oder Elektromotoren, einzylindrig. mit Windkenne! 
auf fein lackiertem Gußeisensockel montiert, Metallteile 
vernickelt. Leistung in t Minute ca. ti, Liter bei 1000 Touren 
Der Windkessel sul die + aulgesetst wirkt als 
Spriegbrunnen. 

13,5 cm long. 5 em breit, tz em hoch, Zylinderbohrung 7 ms, 


Lieferungen der Fabrik vamittelbar an Private linden nicht statt 


rmaschino, mit 4 Bechera, imitierte 
Eisenkonstruktion. Ablauf des Batter 
materials nach außen oder in des Trot 
18 cm lang, 10 em breit, 25 em bach 


4317 Baggermaschine, einlache Aws- 
führung, mit 3 Bechere. 13X7,5%.17 cm 


4319 sa 


4390/18 ze 


MARKLIN 
Betriebsmodelle 


Beton-Mischmaschine, fahrbar, Funktion wie im 
Großer:, mit Unterschlag zum Feststellen der Fahrräder 
und Deichsel 
17 om lang fohne Deichsell 10 em breit, 17 em hoch 


Transmissionen 


4390/25 10 


Handarbeit 


Buchdruckpresse, lür Hand- und Kralibetrieb. awto- 
matischen Aultragen der Farbe, Anlegen des Drock» 
bogens und Zurückbringen desselben, za Hartbolzsochel | 
montiert 

Zubehör: 1 Druchrabmen, 1 Sate Gummitypen, Farbe, 

Klammer und Pinsel in Blechdose. 
Sockel 17X14 em, Habe 18 cm 


Transmission, zeriegbar, aul fein lackiortem Biechsockel, Lagerbèche aus Einengoß, prënis gerogene 5 mm starke Wellen 


499018: Länge 18cm, Breite 9,5 ces, 
Höhe 10,5 cs 
mit 3 Tranamissionsrädern 


42%y25 Länge 


4389/25 
Transmission, zerlegbar 
Säulen Eisengul, auf fein lackiertem Blechsocket, 
prëzia gezogene 3 mm starke Wellen für Riemen- 
und Schnerastrieb 
4338/25: 25 cm lang, 9,5 em breit, 19,5 em boch 
mit 3 Tragassivsionsridern > 


438850: 50 cm lang, 9,5 cm breit, 19,5 em boch 
mit 6 Transesivsionar kdern sw 
56 


25 cm lee 95 em 
e 10,5 em 


4390,10 


wit 3 Tranımissioonrsdern 


Transmis. massive Transaissionsréder. 
kräftige Fisenlager auf fein Incklertem Mech- 
sockel, prëzis gedrehte Welle, Transmissions: 
räder für Kiemen- und Schnurastrieb 

4364/25: 21.5 em lang, 17,5 cm brel, 20 em hoch 

3 Transemissionsrhder 520 

438450: 20 em land. 175 em breit 


„ Tranıminnionst hier 


29 em hoch 
12.10 


Länge 50 cm, Breite 9,5 cm, Höhe 10,5 em d 
mit 6 Transmissionsrädern | 


4381 1 | 
Transmissions- 
vorge 


solides Eisentußgestel 
gezogene Welle 
zwei Rillenrhder 
65X 5x6 om 


4375 | 
Transmissionsschnur, Spiraldraht 
4375: Stahldraht . . 2 mm Durchmesser 15 | 
4376: = “Si QË > G 
4377: Messingdraht 2 . — 45 


pro Stück 1 Meter lang | 
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Dampfmaschinen 


MARKLIN 


Dampfmaschinen, stehend, mit polierten Messingkesseln 


Wohl nirgends mehr air bel Damptmaschinen ist große Sorgfalt beim Einkauf geboten. Handelt es sich doch hier in erster Linie darum, ein Fabrikat ausfindig zu machen, das man Kindern mit 

ruhigen Gewissen ohne Gefahr in die Hand geben Kann. Unsere Maschinen sind aus bestem, starkem Material gefertigt, sorgfältig durchkonstruiert, präzis gearbeitet, durchweg mit 

Sicherheltsventit verschen und vor Vertassen der Fabrik auf Druck und Leistung peinlich genau geprüft, so dal sie allen Anforderungen genügen, die man berechtigterweise an sie stellen 
kann, Für tadellose Funktion unserer Damptmaschinen übernehmen wir bei Beachtung der beigegebenen ausführlichen Gebrauchsanwelsungen jederzeit Gewähr. 


41045 5.70 4109 4116 4117 


Dampfmaschine 


mit oszillierendem Zylinder, 

polierter Messingkemel, lackier- 

tër Stahlblechsockel, Rechaud 

mit Spirituslampe, Schwungrad 
mit Schmurlaufschelbe 


Zubehör: Follbecher, 
Dichtungsringe 


Gesamthöhe 23,5 cm 
Kesweldurchmemer 52 mm 


Sämtliche Preise 
dieses Kataloge verstchen 
sich rein netto Kasse 
ohne Abzug 


Preise in Reichsmark 


Dampfmaschine 
mit oszillierendem Zylinder, 
pollerter Messingkessel, krafti- 
ger Stahlblechsockel, hübsch 
lackiert, Rechaud mit Spiritus- 
lampe, Schwungrad mit Schnur- 
laufrille, Schnurinutscheibe, 
Dampipteite, Sicherhelisventil, 
Wasserstundsglas 


Zubehör: Füllbecher u. Trichter 
Dichtungsringe 


Gesamt- Kessel- 
Nr. höhe Durchm. 


41095: 23.3 em 62 mm 7. 


41096: 29,5 60 „ 10. 
41097: 22 „ 73 „ 15— 


Dieselben Dampfmaschinen, aber mit Dynamo usw. ausgerüstet, 


Dampfmaschine 


mit feststehenden, einfachwir- 
kendem Zylinder und Schieber 
steuerung. Messingkessel 
poliert, mit Flummrohr, Si 
cherheitsventil, Wasserstands 
glas, er tein RE 
ter und lacklerter Metallfuß, 
Schwungrad mit Schnurlauf- 
rille. Umsteuerung für beide 
Drëhrichtungen, Schnurlauf«- 
scheibe, Auspufftrichter, Spiri» 
tustampe mit Doppelbrenner 


Zubehör: 
Füllbecher, Trichter, Oler, 
Schürhaken, Dichtungsringe 


Gesamt- Kessel- 
Nr. höhe Durchm. 


41166: 20,5cm 60mm 16.— 
41167: „ 75 „ 20.— 


Dampfmaschine 


mit feststehenden, elnfachwir= 
kendem Zylinder und Schieber- 
steuerung. Umsteserung far 
beide Drehrichtungen, Messing- 
kessel poliert mit Flammrohr, 
Sicherheitsventil, Dampfpfeite, 
Wassenntandsanzeiger, Wasser 
ablatßhahn, Metallsockelu.Feue- 
rungstor fein geprägt, Spiritus- 
tampe mit Vergnsungsbrenner 
(Größe 7 nur mit Doppelbrenn,) 


Zubehör: 
Füllbecher, Trichter, Öler, 
Schürhaken, Dichtungsringe 


Gesamt- Kessel- 
höhe Durchm. 
Jem Të mm 

KI D e 

10: 42 „ 100 ,. 
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Dampfmaschine 


mit feststehendem und doppeltwir 
kondem Zylinder u. Rundschleber- 
steuerung, starker, geprägter 
Stahlblechsuckel, gußeiserne Feue- 
rungstür, Sicherhelts-Spirituslampe 
mit Vergasungsbrenner, Limsteue- 
rung für beide Drehkrichtungen, 
Armaturen fein vernickelt, mit 
Auspufftrichter, Schwungrad mit 
Schnurlaufrille, Schnurlaufscheibe, 
Schmierbüchse, Kessel mit durch- 
gehond,Plammrohr Messing poliert, 
Sicherheitsventil, Dampfpfeife, 
Wasserstandsgins mit AË ta, 
Speisépumpe und Manometer 


Zubehör: Füllbecher, Trichter, 
Öler, Schürbsken, Schrauben- 
schlüssel, Dichtungsringe 
Gesamt- Kessel- 
höhe Durchm. 


85mm 62.— 
160 vo 70,— 


Dampfmaschinen 


MARKLIN 


Tadellose Funktion 


Vorzügliche Ausführung 


| Stehende Dampfmaschinen Dampfmaschinen 
| 
| 


mit liegendem Kessel 


mit Dynamo und Schaltbrett 


(siehe nebenstehende Abbildung) 


Lehrreiche Darstellung der Verwandlung von 
Dampikraft in Elektrizität. Reid 304 Gund 
den Nr. 411801 sind Dynamo und Schaltbrett 
auf gemeimschaftlichem Hartholzsockel mit der 
Dampfmaschine montiert, bei den Nr. 4117/91 
dagegen auf eigenem Metallssockel, welcher 
leicht mit der Dampfmaschine test verbunden 
werden kann 


4110636 32 


41179177 +0. 
4117/91/8 47. 
41179110 “i 
4118 0175 66. 
| 4118/01/10 98. | 4130 4 6.50 
Dampfmaschine 


| mit oszillierendem Zylinder 
Kessel Messing blunk, Sicherheitsventil 
Schwungrad und Schnurlaufscheibe 
Zubehör: Becher mit Schnauze, Dichtung» 
ringe, Anleitung 
Höhe mit Kamin 17 cm, Sockel 17,5 
Kossel-Durclimesser 45 mun 


17,5 cm, 


Dampfmaschine 
| mit oszillierendem Zylinder, Kupferkessol, Sicherheits- 
| ventil, Dampipfeife, Wasserstandsanzeiger, Schwung- 


M aii o rad mit Schnurlaufscheibe 
| Sämtliche Preise 


Zubehör: Füllbecher, Trichter, Dichtungsringe, An- 


z T | verstehen sich rein leitung 
usar së tung tung e ë 
| — I Leistung | Sockel netto Kasse ohne Höhe Kessel- 
Nr. Congé | Su eee | | jeden Abzug mit Kamin ? kel Durchme sser 
n Dynanmo à F Von em — — 0 4 22 cm 20 » 18 cm 46 mim 10,50 
maschine ett anzahl | 4092/5 24 24 x 22 52 13 
Val d e 24 de „ „ . 
IER I 1631 | 
4117007 o | u 
| 4117/91/8 0 | 3641 4095/5 
4117/01/10 | 0 | 3631 
| — ` | Dampfmaschine 
NIROS 0 3531 
| 4118 01/10 | IS 10 911 | 632 | mit feststehendem, einfach wie- 


kendem Zylinder, Messingkessel 
poliert, Dampipfeife, Dampi- 
absperrhahn, Sicherheitsventil, 
Wasserstandsanzeiger, 
Schwungradmit Schnurlaufrille 
und Schnurlaufscheibe, Um- 
steuerung für beide Drehrich- 
tungen, die Maschine arbeitet 


allen Dampfmaschinen 


Zubehör wird zu 
mitgeliefert 


4113/7 


in der Richtung, nach welcher 
4113 das Schwungrad angedreht 
Dampfmaschine, stehender Kunferkeossel, wird. Fundament fein geprägt 


tertstehender Zylinder, Quß-Sockel, Flammrohr 
durch den Kessel, Schwungrad mit Schnur 
laufe, Sichertieitiventil, Wasserstundsglas. 
41137 mit angebauter Übersetzung 
Zubehör 
ring 
LG Höhe 24cm, Kesseldurchm. 65 mm 23.50 
37 e SË ne T 75 „ 33. 


D 


Fuüllbecher, Trichter, Öler, Dichtungs- 
‚ Schürhaken und Anleitung 
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und lackiert 
Zubehör: Fallbecher, Trichter, 
Öler, Schürhaken, Dichtung» 
ringe 
Höhe mit Kamin 37 cm, 
Sockel 27,5x27,5 cm, Kessel- 
durchmesser 52 mm 
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Tadellose Ausführung 


MARKLIN 


Dampfmaschinen 


mit liegendem Kessel 


4007/5 
400716 
4097/77 
4097/5 


Dampfmaschine 
Mit einfachwirkendem, feststehendem Zylinder, Umsteuerung für beide Drehrichtungen, die Maschine 
arbeitet in der Richtung, nach weicher das Schwungrad angedreht wird. Schwungrad mit Schnur- 
laufrille und Schnurlaufscheibe, Zentrifugal-Regulator 
Kessel Messing pollert, Rechaud fein mauerartig und lackiert, Sicherhelts-Spiritunlampe 
Armaturen: Qlockenpteife, Sicherheits-Gewichtsventil, Dampfabsperrhahn, Manometer, Wasserstunds- 
anzeiger, Wassernblaßhahn 
Zubehör: Püllbecher, Trichter, Olor, Schürhaken und Dichtungsringe 


Lepragt 


Kessel- 
Lange 
mm 


Fundament Höhe mit Kamin 


Durchmesser 
mm 


Nummer 
em cm 
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A ot? 
400701 
400791 
4097/91 


4097/91 


Dampfmaschine 

Ausgerûstet mit Dynamo 339170 und Bogenlampe 1449 
Mit einfachwirkendem, fesistehendem Zylinder, Umsteuening für beide Drehrichtungen, die Maschine 
arbeitet in der Richtung, nach welcher das Schwungrad ungedreht wird. Schwungrad mit Schnur- 

lautrille und Schnurlaufscheibe, Zentrifugal-Regulator 
Kessel Messing pollert, Rechaud fein mauerartig geprägt und Lackiert, Stehnetheits-Spleftustampe 
Armaturen: Olockenpfelfe, Sicherhelts-Gewichtsventil, Dampfabsperrhahn, Manometer, Wasserstands- 

anzeiper, Wasserablaßhahn 


Zubehör: Füllbecher, Trichter, Oler, Schürhaken und Dichtungstinge 


Fundament Höhe mit Kamin Kessel- 
Länge | Durchmesser 
em em mm mm 


Nummer Leistung 


77 
30 
41 
45 


AT 
4007 91,6 
4007 91 7 
4007,91 8 


Lieferungen der Fabrik unmittelbar an 


Vorzügliche Funktion 


Private finden nicht 


Dampfmaschinen 


statt 


Dampfmaschinen 


Dampfmaschinen 


sit 99. 
41467 84. 
41469 112. 
4146916 80.- 
4148917 100. 
4146/91/9 135.— 


4146 
Modoll-Dampfmaschino 


Maschinerie. liegend, teststehender, doppeltwirkender Präzisions-Dampfeylinder, Rundsehieber- 
steuerung, Umsteuvrung für beide Drehrichtungen. Maschinenlager Eisenguß lackiert, Massives 
Schwungrad mit Schnurlaufrille und Schnurlaufscheibe. Zentrifugalregulator, Speisepumpe mit 
Dreiweghakn, Schmierbüchsen, Kondenswasserablauf. Fundament fein geprägt und tacklert. 

Kessel, Aus Messing mit Flammrohr, blau patiniert. Rechaud mit Galerie u. Treppe. Vergsserlampe. 

Armaturen. Püllschraube, Dampfdom mit Sicherheitsgewichtsventll, Dampfpfeite, Dampfabsperr- 
hahn, Dreiweghatın, Wasserstandsanzeiger, Größe 9 mit Wasserablaßhahn; bei Grüße 6 und 7 
Ablassen des Wamers durch Dreiweghalin. Alles fein vernickelt. Manometer kann an Steile der 
Füllschraube angebracht werden. 

Magnet-Dynamo Auf gemeinschaftlichem Fundament mit der Dampfmaschine montiert. 
Antrieb durch Schnurlaufrad, 

Zubehör, Füllbecher, Trichter, Öler, Dichtungsringe, Schürkaken, Schraubenschlüssel, Troptschale 
und Anleitung. 


— ———— 
Gesamtgröße Kessel | Maschine 


déi Große Shë 
Br 2 we Koli | Fundament Durehmener | Länge 


E pl” cm * cm min 

4146 5 35,5 35 x 28,5 56 
42 35 x 32,5 70 210 120 
50x42 * 2:0 140 

4146,91 mit Dynamo 3391/0 und Schaltbrett 3631. Leistung: I Lampe à 2 Volt} Maße 


M e 339010 „ op 3631. do 1 „ „ wie 
“i BON u so 3632. M 2 „ hh „ zuvor 


| Schwumernd- 
Durchmesser 
mm k mm 


| 175 | 100 
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MARKLIN 


41387 140. 
4158/9 225.— 
418811 328. 
4158/91/7 160, - 
4158949 2860. 
4158/0411 390.- 


4158 * E Modell-Dampfmaschine 


Maschinerle. Liegend, Hoch- und Niederdruckzylinder, in gemelnschaftlichem Zylindermantel 
gelagert, Schieberkastensteucrung. 2 massive Schwungräder mit doppelter Schnurlaufstufen- 
scheibe, Gekröpfte Welle, Zentrifugalregulator, Maschinenlager Eisenguß, Speisepumpe, Schmier- 
büchsen, Kondenswasserablauf, Fundament Eisenblech fein geprägt und lackiert. 

Kessel. Flammrohrkemel aus schwerem Messingblech mit Siederöhren, in schwarz lacklerten 
Blechmuntel gehüllt zur Ausnützung der Heizkraft. Rechaud mit Galerlestangen und Treppen 
auf beiden Seiten. Massive Feuertüre, Ausziehbare Spiritusiampe mit Vergasungslangbrenner, 

Armaturen. Füllschraube, Dampidom mit Sicherhelts-Gewichtsventil, Dampfpfelte, Dampi- 
absperrhahn, Drelweghahn, Wasserstandsanzeiger mit Abblaschahn, richtigzehender Manometer. 

Magnet-Dynumo. Auf gemeinschaftlichem Fundament mit der Dampfmaschine montiert. 
Schnurlauf und Riemenantrieb, 

Zubehör, Füllbecher, Trichter, Öler, Dichtungsringe, Schürhaken, Schraubenschlünsel, Tropf- 
schale und Anleitung. 


Oesamtgröße Kessel Maschine 


Höhe | Fun- ka Schwung- 
mit da — Länge Durch- rad - 

Kaminj ment messer| Durchm. 
cm cm men mm men 


Bezeichnung 


3632 und Scheinwerfer 3546, 
Leistung: 4 Lampen à 2%, Volt 


Bogenlampe 3548 u. Scheinwerfer 
3546, Leistung: 4 Lamp. à 3Y, Volt 


Prolse in Reichsmark 


Dampf- 
Lokomobile 


41844 20. 
41045 25.50 
4154467 
1154/53404 


4154 5 340 


Dampfliokomobiie, stationär 
mit feststehendem, einfachwirkendem Zylinder 
Unnsteucrung für beide Drehrichtungen. Dampipfelte, Sicher- 
heitsventil, Wasserstandsglas, Wasserablaßtrahn. Aessingkessel 
blau patini Rechaud Blaublech 


Höhe mit Kamin Sockel Kosel-Durchm 
27 cm 22918 cm 42 mm 
29,5 „ 28 20,5 „ 52 » 

wie 15414, mit Dynamo 3367 u. Bogenlampe 3542 


M 410435. „ è 3404 „ 


të 542 


4083 15.50 
Straßenwalze 

mit osrillierend. Zylinder, nur vorwärtsfahrend, 

Fahrtrichtung verstellt 

heitsventil, Walze samt Kessel tein la 

Armaturen vernickelt, Länge 18 cm, 

durchm, 34 mm, Schwungraddurchm, 
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Feststehender, 


Kessel und der Amt 
46 cm, Höhe 1€ 
4084: Straßenwalze (ohne Anhänger). 27 cm lang 26. 


MARKLIN 


Elektrisch beheizte Dampfmaschinen 


zum direkten Anschluß an die Lichtleitung 


Die elektriıch beheizten Dampfmaschinen u. Heit- 
bufteno toren sind fur Oleich u, Wechsel- (Dreh) Strom 
zu verwenden und sind mit kombinierter Anschlu- 
Vorrichtung für Spannungen von 110-125 Volt und 
210-230 Volt versehen, Laufdnuer etwa eine halbe 

Stunde 


EI 4117/8 42,— 


E1411781 Ausführung mit blank pallertem Messing- 
Kessel. Grobe usw, wie 41178 auf Seite 56 


El 4097 6 


Ei? 6 u. EI 4007/01/6 Ausführung Größe usw, wie 40907 6 u. 4007010 auf Seite 50 


Dampfwalzen, Schlepper 


Strassenbavami 


4084 G 


Dampfstraßenwalize 4084 mit Anhängowagen 1084 W 

eintach wirkender Zylinder mit Rundschieberstenerung, Schwungrad mit 
Schnurtnufschelbe, Antrieb mittels Tramsmissionsäpirale vom Schwungrad zur Walze, Sicher» 
heitsventil, Damptpteite, Umsteuerung für Vor- und Rückwärtsgang, Schraubvorrichtung 
zum Verstellen der vorderen Walze für beliebige Fahrtrichtung. Die Walze einschließlich 
gewagen sind fein lackiert, die Armaturen vernickelt, Gesamtlänge ventil € 
wärtsgang, Vorder 


5 cin, Kesseldurchmesser 45 min, Schwungraddurchmesser 55 mm 


1084 W: Anhingewagen, 19 An e 2.40 


steuerung 


KI 


Peststehender, einfach wirkender Zylinder mit Rundschieber- 
Schwungrad 
abi: 


um, Umsteuerung Tür Vor und Rück- 
nse für bellebige Fahrtrichtung verstellbar, 
Feine Handluckierung, Armaturen vernickelt 


Dampfmaschinen, Dampfwalzen 


Anschlußkabel 
wind zu jeder 
Maschine 


mitgeliefert 


El 4097/91/6 48. 


4086 34.— 
Schlepper 


mit Schnurlaufscheibe, Sicherheits» 


Länge 28 cm 
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Kanonen 


Naturgetreue Modelle 


Kanonen mit Federspannung 


8000 


Foldgeschütz 


mit Federspannung, Rohr brünlert 
8000 00: 8,5 cm lang 40 


8000 5 


Foldgeoschütz mit Fodorspann ura 
Rohr brüniert, Schutzschild 

8000 5/0: 10 cm lang —.85 

8000 5/1: 13 „ „ 1.45 


MARKLIN 


Handarbeit und Handlackierung 


Kanonen für Zündblättchenfeuerung 


| 
80000: 10 „ „ 70 8 1 

8000/00 für Gummmigranaten 81614 8000 8/0 für Gummigranaten 8161/4 

0000 u 3 81014 BRKIST — 816106 


8050 8023 2.00 8024 2.00 


| Flugzeug- Kustengeschütz Schiffsgeschütz 
Abwöhrgoschütz Hinterluder, Rohr Hinterlader, 
brünett, I icm lang, m. mit Schutzschild, auf 


Minterlader, Rohr brüniert, 
drehbar durch Handrad und 
| Schneckengewinde, Hohenriciie 
tung verstellbur durch Pand- 
rad, Spannhebel. Sockeldurch- 
messer dem, Länge 16,5 cm 
Mit 6 Gummigranaten 5161/6 
und Schachtel Zundbiätichen 


GOranaten 81614 und Sockel drehbar, verstell- 
1 Schachtel Zündblätt- bare Höhenrichtung, 
chen Rohr brüniert, Sockel- 
duschmesser Dem, 
Lange 10,5 cm. Mit 
6 Granaten 8161:4 und 
I Schachtel Zündblätt- 
chen 


8056 


Këston- oder Fostungsgoschütz 
Hinterlader 2 tellige Metallpatrone, 
Rohr massiv, bruniert, Handrad für 
Hölen-und Seltenrichtung, Lafette und 
Sockel‘ Eisen. Mit 6 Gummsigranaten 

Sint 1 Schachtel Zündbäattchen, 
Wischstock, Verschlußreiniger 
056/1: Sockehiurchm. 6,5 cin 

Länge 16 em 15. 

80502: Sockeldurchm. 9,5 em | 
Länge 25 cm 


8013 200 


Kanono mit Foderabzug, verstellbare Höhenrichtung, Kostengosohute 
Schutzschild fein lackiert, Rohr Eisenblech brünlert mit Pederabzung 

| 8004/0: dem lang mit 3Gummmigrannten 81014 1.60 Rohr briniert 
Wl: LT „ „ „ 2 se 81606 2,70 11 om Jang 

| 80082: 25 3 a 816126 5. Mit 


| 8004,3: 33 a 2 ep 3 ` 81617 7.80 3 Gumnisranaten 
“1614 


30,— 


8060 6.50 
Miniatur-Mërsor 


Kustengeschütz 


drehbar, Hinterlader, verstell- Hinterlader, Metalipatrone mit | 


y 

bare Höhenrichtung Loufgang, 8049 2 19.50 8049/4 36. Baljonettverschluß, Lafette atis 

Treppe, ge ne m d Mi Küstongoschütz Eisenguß, Lauf und Räder Mes- | 
SE seg 3 er a Doppéllader, mit abschraubbarem Lauf für doppelte La- sing, verstellbare Hohenrich- 


tung, Spannhebel. Länge 13cm 


dune. Rohr massiv, brünlert, durch Hand 


4 auf Sockel 


Mit 6 Gummiägranaten 8161 4 


i b i 8 Mit 6 Gummigranaten 81616 
8 8014 nd 1 Sch? | Zundbtättcher drehbar, Hohenr tung durch Handrad verstelibar, Spann- 1 * — 2 e 
801 Zä 290 und | Schachtel Zundb |. nebel. L,nufgang, Treppen, drehbarer Kran mit Handwinde 1 Schachtel Zëndblatichen und 
Foldhaubitze Schiffsgeschütz ——— — 80402: Sockeldurchmesser 18cm, Länge 20 cm, Verschlußreiniger 
mit Federabzug, Schutzschild, Visier, init Federabrue, Schutzechlid, Sämtliche Preise ver mit 10 Granaten 8181 6 


50494: Soekoldurchimeser 23 cm, Lange 26 cm, 8060 5 10.50 
mit 10 Orannten 81616, zweitellige Patrone Derselbe Mörser wie oben 
Je imit 1 Schachtel Zundbiättchen, Wischstock und aut Marmorsocket 15 x 8 cm 
Verschlußreiniger montiert 


verslolibure Höhenriehlung, Rolu brü- 
niert 13 con lang 
Mit 3 Gummigranaten 81017 


Jrelibar, Höbenrichlung vers 
stellbar, Rohr brüniert, Sockel- 
uich. Sem, Länge 10,5 cm Kasse ohne Abzug 
Mit J Gummigranaten SIGIS 


stehen sich min metto 


Cummigranaton 81014 81010 
per 100 Stück ‚60 1. 1.80 4.60 


sowie Zundblättchen #102 sind bei uns erhältlich 


per Dt. Schachteln —.25 
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Kanonen, Pistolen 


MARKLIN 


Kanonen für Zündblättchenfeuerung 


Handarbeit und Handlackierung 


8039 8058 4.40 8059 5.50 
_ Kanone, Hinteriader, verstellbare Höhenrichtume Kanono, Hinteriader, Räder mit Laufplatten, ver- Foldhaubitze, Hinterinder, Schulz- Foldhaubitzo, Hinterinder, Räder mit Laufplatten, 
Schutzschild, fein lackiert, Rohr Eisenblech schwarz gefärbt stellbare Höhenrichtung, Schutzschild, fein inchiert, schild, verstellbare Höhenrichtung und Schutzschild, verstellbare Höhenrichtung und Visier, 
800 13cm tang mit 6 Gunmigranaton 81614 1.60 Rohr Eisenblech schwarz gefarbt Visier. Rohr brüniert. Länge 13 cm fein Incklert (Schutzlackierung gegen Fiiegersicht), 
8034/1 IT» e, e A "o 8161/6 2.70 80300 13 cm lang mit 6 Qummigranaten 816G1/4 mit 6 Gummigranaten 8161/6 Rohr Eisenblech schwarz ge bt. Mit 6 Gummi- 


itel Zündbilättchen, 


BOUT 2! >» KË në 81616 5.— I Schachtel Zündblättchen 2.25 t Schachtel Zundblättchen granaten 8161/6 und 1 Schat 
- Länge 14 cm 


8036/3 AAA „ „ O m 8161/7 7.80 8039/1 17cm lang mit 
je mit 1 Schachtel Zondblattchen 6 Oum: rana- 

ten 81010 

t Schachtel 
Zündblättchen 


8065 


Foldgoschütz, Nader, Lafette usw., massiv Eisen, Rohr massiv 

Messing mit Ringverstärkung, braniort, Räder mit Laufpintten, ver- V 

stellbure Höhenrichtung, massive, vernickelte Patrone für Zünd- 

Plattchen oder Zundhüichen-f rung. Naturgetroues Modell eines 

modernen schweren Feidgeschützes 

80652 Lauf 14 cm lang; ganze Länge 29 cm. Mit 

19.50 6 Gummlkemmoten #8101/7, 1 Schachtel Zünd- 
biätichen, I Wischstock, 1 Verschlußreiniger 

80653 Lauf 19 em lang; ganze Länge 41 cm. Mit 

42 — 10 Gummigranatën 8161/7, 2 Schachteln Zund- 
blëttehen, 2 Schachteln Zundhütchen, je 1 Ps- 
trone fur Zändbiättchen und für Zundhutchen, 

Wischstack, Verschlußreiniger 


8063 


Foidgoschütz, Hinterlader, Schutzschild, Lafette 
und Räder Eisen, Rohr massiv mit Ringverstärkung, 
brüniert, verstellbare Höhenrichtung, massive Patrone 


806314 mit 6 Oummigranaten 8161 Lange 21 cm 11.50 
800372 6 e SIGIT „ 20 „ 18 


5 


le mit 1 Schachtel Zündbiättchen, Wischstock und 
Verschlußreiniger 


8074 13.50 


Revolver, Schaft 
u. Rahmengestell a, 
Eisen Schaft. Trom- 


8077 9.80 


Goweohr, Hinterlader, heraus- 
sechmbare Metallpatrone, Lauf 


8075 4.50 


Pistole, Metallpatrone, massiver Schaft, 


8068 2.60 


st d inte č 5 i 
Plstole, massiver Schaft, Lauf, Potrone u Lauf mit Visier u. Korn. Lauf, P strone u cr BEN Ën OR NER SCH Ber und Norm Kon NË. y Si 
Hahn vernickelt, massive Metallpatrone, Hahn vernickelt. 21 cm lang. Mit 10 Gummi- scheibe montiert, ganze Länge 86 cm, Lauf von 6 Sehud ohne 
mit 10 Oummigranaten 8161/4, 1 Schachtel granaten 8161/6, Schachtel Zundblattehen, 46 cm. Mit 10 Gummigrunaten 31616, Unterbrechung. 10 em lang. Mit 200ransten 81616, 
Zündblättchen, Wischstock, 14 cm lang 1 Wischstock i Schachtel Zundblattchen, Wischstock und i Schachtel Zündblättchen, Wischstock, Entlader 
| Verschlußreiniger 
Gummigranaten 81614 816176 81617 8161/10 Züundblättchen 5102 Zündhütchen 5104 sind bei uns erhältlich | 
per 100 Stück 60 LA 1.80 4.60 per Dizd. Schachteln —.25 per Schachtel —50 


Preise in Reichsmark 63 Lieferungen der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht statt 


Straßenwalzen usw. 


MARKLIN 
Straßenwalzen, Luftschiffe, Auto, Wettrennspiele 


Handarbeit 


1084 
Straßenwalze 
Uhrwerk und Vor und Rückwärtsgang 
itung eingestellt werden können > dub dh 
und rückwaärt fährt Schraub 
vorderen Walze für beliebige I 

dlsckierung cm lang, 13 
1084 G 
Strabenwalze 


1085 
Schlepper 


Uhrwerk, 


13. 5235 Ci 


Elektrokarron 
uf Gerade- und K 
Feine Handlackierung 
ı Gepäckstucher zë om ng 
5235. Elektrokarren 
ben, aber ohne Führer 


mit starkem 
matische \ 
abwect 


Vers 


elche für autor 

3 Walze 
orichtung zum 
chtung. Feine 
cm hoch 

25.40 

1084 W 


mit gulem 


Vorder 


nur vorwärtsfahrend, 


ashse für 4 ah 


mit starkem Uhrwerk, 
wririchiung ver» 


Abatellvorri ng. 


hob 
hi 


irve 
2 cm breit 
Straßonwalze 
1084 mit Anhängewagen 
(5. bei 4054 0 5,61) 


17 Lang 


wie « und 


— 


Pr 
enwalzen und NW i 
mit Dampibetrieb d 


Zoppelin-Luftschiff 
eingebautem Motor fü 
Aufkänge» Garnitur, Zu 
bei Wechseistr Ve 
bel trom Ur 


je 
iche Seite 61 am 


Gleich? 
Siehe 


Zoppolin-Luftschiff mit Uhrw 


‚zum Aufhämgen, für Schwebeflug 
des Luft 


im Kreise, Getreue Nachbildung 
ri Zeppelin" in Form und Farbe. 


si 40 cm lang 


8892 2 


Wottronnspiele, 
Pferde 


Automobil, 


nodernen Lin 
Differentia 


e für jede Ric 
tung durch Ba 
‚Zeil 
Lackierung 


mit at 
teilbar 
im K 


usine, 
ung ver 
welche 


Uhrwerk 


f 
er 


und tein 


werden gute! 


Ge 


Oberzogener Holzkasten mit 
nische Vo 
t mit 


vernickelten 
richtung 
i Pl 


lLaufbahnträg 
Bewegun 
rden 18.50 

za 

33. 

45. 


einwi und 


agenende 
Innenraum 
Stobstange 


(uer fine 


gÑ 
8592 


Steuerrad i beige 
und Sch 
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13806 


ern 


Handlackierung 


28.— 
ir elektr, Betrieb, mit 
20 Volt und kompl. 


ı Betrich erforderlich 


13474 Z, 


Seite 33 


it nesotzt 


Preise in Reichumark 


Untorsoobosto 
Die Untersesboote sind vollständig wasserdicht 


tadellose Schwimm- und Tauch- 
fähigkeit, festatehende Tietruder 
Kommandoturm mit Periskop 
510823 23 cm lang 750 
510620 29 u » 10.— 


abgeschlossen, so daß ein 
Untergehen unmöglich ist, Ist das Uhrwerk abgelaufen, so bieibt das Boot 
an der Wasseroberfläche. Simtliche Boote sind mit Stützen zum Aufstellen 


Unterseeboote, Kreisel 


= = MARKLIN 


Kreiselspiele Prächtige Lackierung 


Die verschiedenen Arten der Kreisel werden durch Stoßwirkung mittels geeigneter An- 
triebstöcke in Gang gebracht und können einzeln oder gleichzeitig in beliebiger Anzahl | 
ununterbrochen in Gang erhalten werden. — Gebrauchsanweisung liegt jeder Garnitur bei | 


Teller-Kreisel Farben-Kreisel 


9059/2 — 90 9059 3 1.20 
Kartongröße: 11x7,dcm Kartongröße: 20x 7,5 an Farbonkroisoi | 
Inhalt: Inhalt: 1 Kreisel 4,3 cm Durchm. „Rühr mich an" Farbonkroisel, deren 
Je 3 ai — 4,3 u, 4,8 cm 1 „ AB u — Kartongrode: 15 x 9,5 cm Farbempiel selbsttätig 
À pan 1 5,6 ve D Inhalt: von einer prächtigen Far- 
Antriebstock 1 Antriebstock I Krelsel aus starkem Eisen, de in die andere übergeht 
diech fein lackiert 9053 2 1.— 
1 Antriebstock Cu x 
6 venshied. Farbenplatten Gd Am hä cm 


Durch die besondere La- 


gerung der Farbenplatten 1 Kreisel 10 cm Durchm. 


konnen Farbenspiele In vie- 9053 3 1.50 
len Variationen auf cintacive Kartongröße: 15x17 cm 
Weise erzielt werden Inhalt: 


1 Kreisel 12 cm Durchm. 


Auf der Unteræeite 
des Kreisels befin- 
den sich zwei Me- 
tallstifte, weiche 
Ë durch die Umdre- 
hungen des Kreis 
seis und die Rei- 
bung aufderReib» 


ausgerüstet. Die Boote werden durch ein kräftiges Uhrwerk rasch vorwärts 9090 2.40 flache einF unken- 
bewegt und tauchen selbsttätig in regelmäßigen Abständen 9059 4 1.60 9059 5 2.10 e 3 Lag ebe 
| or- ve 
Kartongröße: 14,5x13,5 cm Kartongrude: 22-16 cm Kartongröße: 21,5 x 9,5 cm farbigen Zeltu- 
Untersceboot Inhalt: Je 1 Kreisel 43: 4,8 :5,5 Inhalt: Inhalt: lolësehciben be- 
y und dem Durchmesser Je 1 Kreisel 47 und 5 cm Durchen. 1 Feuerkreiuel 8 om Durchm. sonders bunt und 
mit Uhrwerk 1 Antriebstock „ 55:5uB „ * 3 Ersatz-Reibflächen wirksam wird, | 


1 Antriebstock I Antriebstock 


5108 


| 
1 
| Unternccboot 9061: 2 N 2.70 9061/3 N 4.50 | 
| Feine Handiackierung, besonders kräftiges und gut reguliertes Uhrwerk, be- Kartongröße ı 24,5x 15 em Kartongrode: 41,5% 18,8 cm | 
wegliche Tiefruder an beiden Seiten. Kommandoturm, Periskop, Rettungsboot, Inhalt: 2 Kreisel 10 cm Durchmesser Inhalt: 3 Kreisel 12 em Durchmesser 
Steuerrad, Strecktau 1 Antrebstock i Antriebmtock 
na d — — 
pt 5) 2 san = | 9061/1 Kartongröße 14x13 cm Inhalt: 1 Kreisel 8 cm Durchmesser 
Sei 76 mjes 90. SE | 
— ve e— | 
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Kreisel 


MARKLIN 


Kreiselspiele Kreisel:Garnituren 


mit Blumenkreisein, Schmetterlingskreiseln, Flugkreiseln u. a. 


Prächtige Lackierung Sorgfältige Ausführung 


Quellkreisel, Spektrumkreisel 


Durch die beson- 
dere Bemalung wird 
cin eigenartige Far- 
benspiel hervorge- 
tuten. Das Quellen 
der Farben von der 


Mitte nach auen APE 
kommt bei leichtem R o 

Antrieb am beston 9062/2 1.50 9069/2 

zum Vorschein Kurtongröße: 20 x 10 cm eg 
9062 1.80 Inhalt : 2 Quellkreisel Sem Durchmesser Kartongröße: 17 x 9,5 cm Kartongröße: 26,5 x 10,5 cm 0 
x i Antriebstock Inhalt: 1 Schrnetterlingskreisel Inhalt: 1 Schmetterlingskreisel&cm Spannweite 
Quellkreiseoi 6 om Spannweite 2Biumenkreisel, 1 Antriebstock 
Kartongröße: 15x15 cm t Biumenkreisel und 
Inhalt: 1 Quellkreisel I Antriebstock 9069 4 1.80 


12 em Durchmesser 


E be: 20% 18 or 
1 Antriehstock Kartongröße: 20x18 cm 


Inhalt: 
2 Schmetterlingskreisel 6 cm Spannw. 
2 Blumenkreisei, 1 Antriebstock | 


9063 2.— 


Spektrum-Kreisel 
Kartongröße: 21,5 x 15 cm 
2 Inhalt: 1 Spektrumkreisel 12 cm 
9063 162 3.20 Durchmesser mit 4 verschiedenen f- e 
Kartongröße: 217,5 x 15 cm Parbenscheiben, I Antriebstock 9069/5 240 
Inhalt: 1 Spektrumkreisel 0063 mit Bearbeitet nach der Ostwald’schen Kartongröße: 20,5 x 16,5 cm 
4 Färbenscheiben Farbenlehre. Zeigt ein prüchtiges Inhalt: 1 Schmetterlingskreisel 8 cm Spannweite 
1 Quellkreisel 9062 Regenbogen-Farbenspiel mit all sei- 1 e së e 
I Antriebstock nen Übergängen in stetem Wechsel 3 Blumenkreisel, 1 Antriebstock 


— — 


Flugkreisel 


Die kleinen Modelle steigen leicht bis 
Zimmerhöhe, während die großen im 
Freien beträchtliche Höhen erreichen. 


Kartongröße: . 21 em 
Inhalt: 1 Quellkreisel Rem Durchmesser, 2 Flugkreisel 
6,5 em Durchm., ! Schmetterlingskreisel 6 cm 
Spannweite, I Blinnenkreisel, 1 Tellerkreisel, 
1 Antriebstock 


9089/2 1.50 
Kartongröße: 28x 15 cm 
Inhalt: 2 Flugkreisel 9,5 cm Durchmesser 
I Antriebstock 


Kartongröße: 20,5 x 10 cm 
Inhalt: 1 Plugkreisei 8 em Durchmesser 
U e 6,5, a 
1 Antriebatock 


9084/2 


Kartongröbe: 28x15 cm 
Inhalt: 2 Fiugkreisel 10,5 Cm Durchmesser 
I Antriebstock 


9083/3 1.50 9084/3 a r 9069/11 4.20 
Kartongröße: 23x 10,5 cm ` x 9086/3 240 Kartongröße: 33x28 cm 
Inhalt: 1 Flugkreisel 8 cm Durchmesser Kartongrübe: 38, 5x15 cm Kartongröße; 28,5x14 cm Inhalt: 1 Quelikreisel 8 cm Durchmesser, 3 Flugkreisel 6,5 cm | 
2 nd 65» e Inhalt: 3 Flugkreisel 10,5 cm Durchmesser Inhalt: 2 Flugkreisel 9 on Durchm,, 1 Flugkreisel Durchmesser, 1 Schmetterlingskreisel, 3 Blumenkreisel, | 
i Antriebstock 1 Antriebstock Kem Durchm., I Antriebstock 1 Tellerkreisel, 2 Antrietstöcke 
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Kreisel 


MARKLIN 


| Hübsche Aufmachung Choralkreisel Solide Ausführung 


| mit losem Antriebstock — Feine Chromolithographie 


Choralkreisel 
| mit 2 Akkorden 
separater Antrichstock. Durch 
| 


Nachstolen mit dem Antrieb 
| stock wechselt das Akkordspiel 
9096/12 


Kartong 


t Choralkreisel 8 
I Quellkreisel 8 cm Durchm. 
2 Flugkreise) 10,5 „ 
A se 8 è Pr 
l Sehunet tërli ngskreisel 

1 Blumenkreisel 

1 Tellerkreisel 

2 Antriebstöcke 


D pë e 
8996/12 EVA. 909616 4.20 
Kartongröße: 15,5% 1897 cm Kartongröde: 30x25 cm Sämtliche Preise verstehen 
Inhalt: 1 Choralkreinel, 12 cm Inhalt: 1 Chorulkreisel 8996/12 sich rein netto Kasse ohne 
mes 1 Quellkreisel 8 cm Durchmesser b 
Durchmesser 1 Schmetterlingskreisel $ cm Spannweite jeden Abzug 
1 Antriebstock 1 x Sr x — — | 
1 Blumenkreisel, 1 Antrietstock 1 


eine bei bisher bekannten Arten nie erreichte Schwurgckraft beigebracht und Infolgedessen können Akkorde von größter 
Tonstärke und harmanlscher Reinheit hervorgebracht werden. Bei Größe 12, weiche mit 2 Akkorden ve ren Ist, kann 
durch Nachstoßen mit dem Antriebstock das Akkordspiel gewechselt werden. Bel Größe 15 jedoch, in welche 3 Akkorde 
eingebaut sind, erfolgt der Akkordwechsel automatisch ohne Außere Einwirkung im Rhythmus einer Choralweise, 


Choral:Kreisel 


mit festverbundenem 
Antriebstock. 
Feine Handlackierung 


d 


Veranschaulichung der Zusam- 
mensetzung der Chorallkreisel 
sw 


899963 8.— 


Musik-Spektrum-Kreisel 
Kombination von 


8999/13 


12.50 ù Ser 
2 115 5 Choralkreisel 8990115 und 
8999/12 4.50 8999/15 6.50 Kartongröße: 52x30 cm Spektrumkreisel 9063 von sehr 
Kartongröße: 20x 13 em 22x 16 em Inhalt: 1 Choralkreisel 8000/15, 1 Spektrumkre i Quelikreisel 12cm Durchmesser, vorteilhafter Wirkung, mit 
Abbildung e d Kreiseldurchm,: 12 cm 15 em 3 Flugkreisel 8 cm Durchmesser, 2 Biumenkreisel, 1 Schmetterlingikreisel, 4 Parbscheiben, In starkem Karton 
der Packung der Choralkreisel 8990 Akkorde: 2 3 1 Tellerkreisel, 3 Antriebstöcke 24x16x8,5 cm 
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Metallbaukasten 


MARKLIN METALLBAUKASTEN —— — 
MARKLIN 
METALLBAUKASTEN 


Das ideale Spielzeug und Lehrmittel 
Grundkasten 


Ergänzungs- und Zusatzkasten | 
Betriebsmotorenkasten 


Die Grundkasten sind in acht verschiedene Größen (Nr. 00-6) eingeteilt. Die 
Einzelteile aller Kasten sind genau von derselben Ausführung und Beschaffenheit, 
Dadurch ist die Möglichkeit gegeben, mit geringen Mitteln mit der Anschaffung 
eines kleinen Grundkastens zu beginnen und durch Hinzukaufen von Ergänzung 
Kasten allmählich bis zur größten Ausrüstung zu gelangen. Fast sämtliche Kasten 
werden in schwarzer und in farbiger Aukführung geliefert; bei Bestellung ist 
deshalb immer die genaue Bezeichnung erforderlich, z. B.: 

Nr. 18 für einen Grundkasten Nr. 1 in schwarzer Ausführung 

e IF p ve se „ I « farbiger . 
Alle Kasten in schöner Aufmachung in starkem Karton mit reich Illustriertem 
Anleitungsbuch zum Bau einer roten Anzahl der verschiedensten Modelle. 


1 


Grund kasten in schwarzer Ausführung 


SËMARKLIN 


AL ban AE 


Ké 


Crundkaston Nr. 18 


j 2 Nr. 707 
008 — enthält 94 Sämitliche Kasten Grundkasten Nr De ga Teile 
| os ı23 in feinem, starkem Karton es Ek, ec? 
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LE: 


487 


finden nicht statt 


mit reich illustriertem An- 
leitungsbuch zum Bau der 


verschiedemten Modelle 


Die Kasten Nr, 58 und 68 werden much als 
Prachtgeschenke in vornehm aungestattetem, 
fein pollertem nußtarbenem Holskasten mit 
Schloß u. Schlüssel geliefert unter Nr. 548 
und Nr. 648 


Preise in Reichumarh 
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—— MARKLIN METALLBAUKASTEN 
Ergänzungskasten und Zusatzkasten in schwarzer Ausführung 


Besitrt man einen Grundkasten 
und wünscht denselben zu er- 
weitern, sp liefern die entspro- 
chenden Ergänzungskasten 
sämtliche erforderlichen Telle, 
um den Inhalt eines größeren 
Orundkastens zu erhalten; zB.: 
Hat man Orundkasten Nr. 1 
— und möchte demselben auf 
Orundkasten Nr. 2 vergrößern, 
4% beschafft man sich den Er- 
gänzungskmten Nr. 1 A. Be 
sitzt man Grundkasten Nr. 2 — 
und möchte leich auf Grund- 
kasten Nr. 4 übergehen, so de- 
nötigt man nur die beiden Er- 
gänzungskasten Nr. 2A und 
SA uw. 


Ergënzungekasten 


verwandelt Grundkasten Nr.00 in Grundkasten Nr. 


Nr. Oo AS enthält 33 Teile 
oA 5 , D 


V JAS 
e RaR 
, SAS 
„ 42485 
„ Bas 


138 „ D 
176 » — e 
220 u se 
374 - € “e se 


1386 „ ~ 


Wanduhr 
aus Baukasten Nr. 3 
Uhrwerkmotor Nr. 202 
und Zusatzkosten Nr. 102 


in eter untern starkem Karton 
Laufdauer 4—5 Stunden 


Pracht-Goschenko in vornehm ausgertattetem nußfarbenem, fein pol. Molskaston 
mit Schloß und Schlümsel 
Nr. SANS enthält 374 Teile — Pracht-Ausrüstung 
“5 a ` D e 


50.— 
76.— 
Zusatzkasten 
für Maschinon- und Brückenbau 
schwarse Ausführung 
in solidem kräftigem Karton 
mit illustriertem Anleitungsbuch 


Nr. 10815 20.— 
enthält 150 Teile 
(xu allen Baukasten pamend) 


40.— 


Samtiiche 
Preise 
diesos 

Katalogs 
verstehen 

sich rein 
netto Kame 


ohne Abzug Nr. 10628 


enthält 200 Teile 
(zu allen Baukasten, besonders aber 
zu den größeren pasend) 


Nr. 1052 
Zusatzkaston fur Manchinon- u. Drückonbau 
Diese Zusatzkasten für Maschinen- und Brückenbau 
enthalten eine große Anzahl von Spezialtellen, mit 
weichen man in Verbindung mit den Orundkasten die 
modernsten Schöpfangen der Technik bis ins Einzeine 
nachbilden kann 


Kia, 
gebaut mit Qrundkasten Nr.5 und Zusatzkasten Nr. 105/2 


69 


Metallbaukasten 


Nr, 102 2.59 


Zusatzkaston fur Wand- und Standuhron 
Enthält 71 Telle zum Bauen richtiegehender Wand» 
und Standuhren mit Uhrwerkmotor Nr, 202 und 
Grundkasten von Nr. San. In ciegantem, starkem 
Karton mit inustttertem Anleitungsheit 


Standunr 
gebaut 
mit Grundkasten Nr.6, 
Uhrwerkmotor Nr. 202 
u.Zusatzkasten Nr.102. 
Laufdauer 4-5 Stunden 


Zusatrkaston fur Transport-Anlagon 


in solide krëfticem Karton 
mit Nlustriertem Anleitungsbuch 


Nr. 10171 mit 200 Tellen für Kasten Nr. 1—3 passend 12.80 Gebaut mit Kasten Nr. 3 
„ 901 2 mit 400 Teilen für Kasten Nr.3—6 pawend 25,— und Zusatzkasten Nr. 101/2 


Dei der heutigen Entwicklung der Technik sind Transportanlagen unentbehrliche Rin- 

richtungen, weshalb auch Zusatzkasten für Transportanlagen eine beilebte Ergänzung zu 

unseren Metallbaukasten „Märklin“ darstellen. Die Ergänzungstelle dieses Kastens in 

Verbindung mit den übrigen Kasten gestatten den Bau der verschiedensten Becher- 
und Baggerwerke, Flaschen-Tramportanlagen, Blevatoren usw, 
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Metallbaukasten 


MARKLIN METALLBAUKASTEN 
Grundkasten in farbiger Ausführung 


MARKL 


Grundkasten Nr. 00F Grundkasten Nr. IF Grundkaston Nr. 2F 


Aufmachung der Kasten Nr OF und 4 F wie diejenige der Kusten Nr. 08 und 48 auf Seite 08 


Sämtliche Preise 
dieses Katalogs 
verstehen sich 
netto Kasse 
ohne jeden Abrug 


Kasten 
Nr, 


enthält RM 


ER 


Krr K 


S 


Sämtliche Kasten 


in schönem, starkem Karton, 
die Nummern BHF und GHF 
in fein 

mit Schtoß und Schlüssel | 


| Grundkasten Nr. 37 Grundkaston Nr. Sp 


poliertem Holzkasten 


Allen Kasten llegt ein reich illustriertes Anleitungsbuch zum Bau einer großen Anzahl der verschiedensten Modelle bel 
g 


Lieferungen der Fabrik unmittelbar an Private linden nicht statt 70 Preise in Reictumark 


Metallbaukasten 


“ MARKLIN METALLBAUKASTEN 


Einige Beispiele aus der unbegrenzten Zahl von Modellen, welche mit Märklin-Metallbaukasten gebaut werden können Er anzun skasten 
E 8 


in farbiger Ausführung 


Leiterwagen Fahrrad 
gebaut mit Kasten Nr. OP gebaut mit Kasten Nr. I F Nr. 1 


Schubkarre 
gebaut mit Kasten Ne. IF 


Fouorwohrileitor 
gebaut mit 


‚or 
Kasten Nr. IF „ OAF „ Öl „ e e „ DE — „ „ IE 
„ 1AF „ 198 s " D „ IF „% o 2F 
„ 2AF „ MË „ ~= nu se e SË e „% SP 
“ JAF „ 220 u ~- m so „ SË „ „% SË 
Drohkran “ar » SI p — se eg „ #F—. „ DE 
gebaut mit Kasten Nr. 17 „ BAR „16 „ — t e „ BP „ „ BF 
P in elegantem starkem Karton | 
Sriefwange Pracht-Geschenke 


gebaut mit 
Kasten Nr. 37 


in vornehm ausgestattetem, nußflurbenem, tein eier Holzkasten 
mit Schloß und Schlüsse 
Nr. A Allr enthält 374 Telle — Pracht-Ausrüstung 50.— 
„ GAMF 90 1380 , ~ D 76. 


Friktions-Spindeilpronse 
gebaut mit Kasten Nr. 4F gebaut mit Kasten Nr, 2 


Schnellhammer 
gebaut mit Kasten Nr. OF 


NETTE BIETE ep "eg EN = 


LOTO PDIP E 


Zusatzkasten für Maschinen- und Brückenbau 
In farbiger Ausführung 
in solldem starkem Karton mit reich Illastrlertem Anteltungsbuch 
Nr. 1081 20.— Nr. 108/28 40. 
Bohrmaschine Signaibrücke mit Stellwerk Ziehprosse enthält 147 Teile (zu allen Bau- enthält 287Teile (zu allen Ba ukasten, be- 
gebaut mit Kasten Nr. 3 gebaut mit Kasten Nr. 5 gebaut mit Kasten Nr.6F kasten passend) sonders aber zu den größeren passend) 
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MARKLIN METALLBAUKASTEN - — | 
Betriebs-Motoren 


Die Betriebsmstoren MÄRKLIN sind die interessantesten und Iehrreichsten Ergänzungen zu den Metallbaukasten, Sie bringen Leben in die Modelle und es gibt 
nichts Schöneres für den Jungen, als sein selbstgebautes Modell durch einen dieser sinnreichen Motoren in Bewegung setzen zu können, Die Konstruktion ist so 


praktisch ausgedacht, daß die Motoren sich auf verblüffend einfache Weise Jedem Modell anpassen lassen und Im Mandumerehen aufmentiert sind 
A e J 


Eloktromotor Eloktro-Magnot-Licht 
e — Anshludgarnitur) Ohne Anschludgarmitur) 
Nr 1301 5: schw. Austunr,15.— 8 e sel — 
= 1301 F: fard. Ausführ. 18. gl ` 7 / e Ate, ZE 
—— eem — TË Vollständige elektrische Ausstattung 
Dour An eng mit Elektromotor, Last-Hebermagnet 
— * lez e * und Beleuchtungskörper mit Ole 
K — de x * — lämpchen, Schaltbreit, Kontakte, 
Nr 72 Al Erin für Steckverbindungen, Zahnräder für 
alle Baukasten — verschiedene Übersetzungen www, In 
7 en P e vornehmemK arton mit austahrlichem 
Erforderliche Anleitungsbuch. Als Ergänzung für 
Anschlußgarnitur Baukasten 3—6 besonders geeignet. 
für Wechselstrom: 
Transformator 13474 ZO 
(ca. 15 Watt) 
od. Transformator 13474 AG 
(ca. 20 Watt) 
für Gleichstrom: 
Umtormer 13476 AG 


PVARKLIN 


Erforderliche Amschlußgarnitur 
für Wechselstrom: 
Transformator 13474 AG (ca.20 Watt) 
oder u 13474 BO (ca.35Watt) 
für Gleichstrom: 

i Umformer 13476 AG (ca. 18 Watt 
PER sh par, DE oder „ 13476 BO (ca, 88248 
Siche Seite IH Eloktromotor Nr. 1301 Spannung angeben! Siehe Seite 33/34 


Verwandliungs-Dampfmotor 
in farbiger Ausführung 
in 3 verschiedenen Stellungen zu verwenden 
Nr. 601 F: Kleines Modell 28.— 
„ 20271: grobes 90.— 


Nr. 2018: schwarze Ausführung 9.— 

„ 201 F: farbige — ts 
Zu Karten 0—3 passend 

„ 202 S: schwarze Ausführung 19.— 

„ 2021: farbige di 19.— 
Zu Kasten 3—0 passend 


gebaut mit Grundkasten Nr. 1 
und Ubrwerk-Motor Nr. 201 


Drei Verwondungsarton der Dampfmotoren Nr. 401 F u. Nr. 402 
fahrbar stehend tegond 


Gebaut mit 
Kasten Nr. 6 
und Motoren- : > : 
Nr. 1300 M 4— kasten Nr. 1302 — 
Kloktro-Mebo- 
magnet, 20 Volt, Turmärchkran 


ohne Zubehör 
Kloktromotor Nr. 1301 M 
fa hübschem Karton, ohne Anschlußgarnitur und 
ohne Zubehör. — Erforderliche Anschlußgamitur 
für Wechselstrom: 
Transtormator 13474 VO lohneRegulier,)ca.15 Watt 


Omnibus 
gebaut mit Orundkasten Nr.4 und Uhrwerk-Motor Nr. 202 


oder „ 13474 ZO (mit = )oa.15Watt 
tür Gleichstrom: 
Umtormer 13476 AG (ca, 15 Watt) 


Spannung angeben! 
Cioktromotor Nr. 1301 MY 22,50 
(ohne Zubehör) jedoch mit Transformator 13474 Y 
d Eloktrische Lokomotivo (ohne Regulierung) nur far Wechselstrom. 
Lastzug, mit Dampimotor Nr. 401 oder Nr. 402 hergestelit gebaut mit Grundkasten Nr. 5 und Elektromotorenkasten Nr. 1301 Spannung angeben! Siche Seite 3134 
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Bpamsruıdr Dachdrankei in ise? 


METALLSPIELWAREN 
` METALLBAU KASTEN | 


MN. 
Ob wës 


frsesdrukx Spamer Leg 


